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Tähtis on sisu!
Kolm uut hinge Blumilt
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Töötame välja kõik,  
mida vaja.
Meie klientide vajadused on furnituuri täiustamisel suurimaks motivaatoriks  
ja samuti põhjuseks, miks meie tootevalik pidevalt kasvab. Just praegu oleme 
lisamas valikusse kolme uut CLIP top BLUMOTION hinge, mis kätkevad endas 
meie inseneride laialdasi tehnilisi teadmisi. Samuti kätkevad need endas leiu-
tajavaimu, tänu millele on välja kujunenud Blumi toodete ainulaadne funktsio-
naalsus.

Täpsem teave  
auhindade kohta:   
www.blum.com/award
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Sisukord

CLIP top BLUMOTION 155° 
Uus nullväljaastega hing

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO  
Uus klaasuksehing

Tellimis- ja planeerimisalane teave

Teenused

Blum
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48

50

CLIP top BLUMOTION 
õhukestele ustele 
Uus eriotstarbeline hing
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CLIP top BLUMOTION 155°: 
uus nullväljaastega hing  
sisseehitatud löögileevendiga
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Napp ruum on  
tulvil funktsioonidest
CLIP top BLUMOTIONi eelised on nüüd saadaval ka meie uue  
nullväljaastega lainurgahinge puhul. Lisaks kõrgele liikumiskvaliteedile  
on CLIP top BLUMOTION 155° hingel sisseehitatud löögileevendi –  
ilma et paigaldamiseks vajalik ruum oleks seejuures kasvanud.
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Lülitatav löögileevendus
Sisseehitatud BLUMOTION- 
funktsiooni saab igal hingel 
lihtsa lüliti abil välja lülitada, 
et tagada ka kõrgetasemeline 
liikumiskvaliteet ka väikeste  
või kergete uste puhul.



8

Mitmekülgne:  
CLIP top BLUMOTION  
nullväljaastega hing 

Garderoobis leiduv hoiuruum on 
optimaalselt ära kasutatud ning suur 
avanemisnurk muudab ligipääsu eriti 
mugavaks. Tänu INSERTA hingekin-
nitusele saab CLIP top BLUMOTION 
155° hinge paigaldada tööriistavabalt.
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Uus CLIP top BLUMOTION 155°  
hing oonüksmustas toonis sulandub 
maitsekalt ühte tumeda mööbliga,  
eriti tänu väikesele paigaldussuurusele.

CLIP top BLUMOTION 125° on 
ideaalne lahendus paksudele ustele. 
BLUMOTION-funktsioon peitub nüüd 
otse hingevarre sees.
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Tavapärane mugavus:  
CLIP top BLUMOTION 155°  
hinge paigaldamine

Isesulguv INSERTA-mehhanism  
võimaldab hinge paigaldada ilma  
tööriistadeta ja aluspinnaga tasa.  
Uue CLIP top BLUMOTION hinge 
puuravamuster ei ole võrreldes vara-
semate versioonidega muutunud.
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Sobivad hingevarre 
katted
Nüüd on CLIP top  
BLUMOTION 155° hingele 
saadaval sobivad hinge-
varre katted ja seda ka 
oonüksmustas värvitoonis.

Ennast tõestanud  
paigaldusviis CLIP
CLIP-mehhanism on en-
nast aegade jooksul miljo-
neid kordi tõestanud; see 
võimaldab lainurgahingi 
kappidesse paigaldada 
kiiresti, hõlpsalt ja tööriis-
tavabalt.

Kolmemõõtmeline  
seadistamine
Uut 155° hinge saab 
lihtsasti seadistada külg-  
ja kõrgussuunas, samuti 
on sel astmevaba sügavu-
se seadistamise mehha-
nism, et olla samaväärne 
inimestele juba harjumus-
päraseks saanud CLIP top 
BLUMOTION hingedega.
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CLIP top BLUMOTION CRISTALLO: 
uus klaasuksehing sisseehitatud 
löögileevendiga
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Jätab sügava mulje –  
ja nii iga kord

Lülitatav löögileevendus
Sisseehitatud BLUMOTION- 
funktsiooni saab igal hingel 
lihtsa lüliti abil välja lülitada, 
et tagada ka kõrgetasemeline 
liikumiskvaliteet ka väikeste  
või kergete uste puhul.

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO ühendab endas elegantse disaini,  
innovatiivse tehnoloogia ja kõrge liikumiskvaliteedi. BLUMOTION-funktsioon  
on sellel uuel klaas- ja peegelustele mõeldud hingel sisse ehitatud.  
Hing pakub ainulaadset stabiilsust, rahuldades ka rangeimad nõudmised.
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Mitmekülgne:  
CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 

BLUMOTION, mis tagab klaas-  
ja peegeluste puhul vaikse ja kerge 
sulgumise, on paigaldatud CLIP top 
BLUMOTION CRISTALLO hingevar-
re sisse. Hinge sirgjooneline disain 
võimaldab hingel klaasist mööbliga, 
nt vitriinkappidega, diskreetselt ühte 
sulanduda.
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CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 
oonüksmustas värvitoonis pakub veel-
gi rohkem võimalusi elegantse mööbli 
disainimisel.

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 
puhul võib esipaneel olla kuni 19 mm 
laiuse ülekattega.
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Tavapärane mugavus:  
CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 
paigaldamine 

Paigaldusplaadi kinnitamiseks kapi külge kasuta-
takse standardseid kinnituskohti, mis võimaldab 
kasutada standardkappe ja muudab tootmisprot-
sessi lihtsamaks.
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Lihtne eemaldada
Vajadusel saab hinge 
liimplaadi küljest lahti  
võtta – selleks tuleb  
avada vaid klõpskinnitus.

Lihtsam paigutada
CLIP top BLUMOTION 
CRISTALLOt saab kasu-
tada väga paljude vitriin-
kappide puhul, ilma et 
oleks vaja klaasi puurida. 
Liimimisšabloon aitab 
liimplaadi õigesse kohta 
kinnitada.

Tööriistavaba paigaldus
Tänu CLIP-kinnitusele on 
hinge paigaldamine liimp-
laadi külge lihtne.
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CLIP top BLUMOTION  
õhukestele ustele:  
uus eriotstarbeline hing  
sisseehitatud löögileevendiga
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Ustele paksusega  
8 mm või enam

Lülitatav löögileevendus
Sisseehitatud BLUMOTION- 
funktsiooni saab igal hingel 
lihtsa lüliti abil välja lülitada, 
et tagada ka kõrgetasemeline 
liikumiskvaliteet ka väikeste  
või kergete uste puhul.

CLIP top BLUMOTION õhukestele ustele annab mööbli disainimisel loovusele 
vabad käed. Teosta oma ideed laia materjalivaliku abil. Tehnilisest küljest on 
uus hing muljetavaldav kooslus Blumi töökindlatest funktsioonidest ja sisseehi-
tatud löögileevendist.
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Paigaldusel ilma hingekulbi  
jaoks auku puurimata
10 mm läbimõõduga ja vaid 6 mm sügavusse 
puuravasse kinnitatakse EXPANDO T.  
Hingekulbi jaoks ei ole vaja auku puurida,  
ms on kõvade materjalide kasutamisel  
suureks eeliseks.
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6 mm

Lihtne kinnitada: EXPANDO T 
mitmesuguste materjalide jaoks 
Õhukestele ustele mõeldud CLIP top BLUMOTIONit eristab muudest lahen-
dustest EXPANDO T lõhiktüübel, mis töötati välja just selleks otstarbeks. 
Sissetõmmatavad terasankrud tagavad kindla haardumise kõvade materjalide 
külge, samas kui plastiklõuad hoolitsevad sama kindla haarde eest pehmemate 
materjalide puhul, nagu MDF ja puitlaastplaat.
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Mitmekülgne:  
CLIP top BLUMOTION  
õhukestele ustele

Tänu nullväljaastele sobivad õhukeste 
uste jaoks loodud CLIP top  
BLUMOTION hinged nii sisesahtlitega 
kappidele kui ka standardlahendusteks.
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CLIP top BLUMOTION õhukestele 
ustele oonüksmustas värvitoonis  
sulandub maitsekalt ühte tumeda 
mööbliga ning sobib hästi kokku  
paljude materjalide ja värvitoonidega.

CLIP top BLUMOTION õhukestele 
ustele pakub mööblile tavapärast  
Blumi kõrgkvaliteeti koos minimalistliku 
disainiga: innovatiivne tehnoloogia, 
kõrgetasemelised materjalid ja suur 
stabiilsus ning seda kogu mööbli  
kasutusea vältel.
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Tavapärane mugavus:  
õhukestele ustele mõeldud  
CLIP top BLUMOTIONi paigaldus
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Hinge kinnitamine  
on lihtne
Aseta tüüblid puurava-
desse, keera kruvid kinni 
ja ongi valmis! Uut laadi 
kinnitus EXPANDO T näol 
muudab õhukeste uste 
töötlemise lihtsaks.

Järeleproovitud  
seadistusvõimalused
Esipaneeli tööriistavaba 
paigaldus CLIP-mehha-
nismi abil, lisaks järelep-
roovitud lahendus kõrgus-, 
sügavus- ja külgsuunali-
seks astmevabaks seadis-
tamiseks.

Standardne kinnituskoht
Paigaldusplaadi kinnitami-
seks kapi külge kasutatak-
se standardseid kinni-
tuskohti, mis võimaldab 
kasutada standardkappe 
ja muudab tootmisprotses-
si lihtsamaks.
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CLIP top BLUMOTION 
CLIP top 155°

Tellimisandmed

Toode Kirjeldus Lahendus

Kui väikeste ja kergete, kuni umbes 300 mm laiuste esipaneelide puhul kasutada üheskoos CLIP top BLUMOTIONit ja vedruga CLIP top hingi, on soovitatav toimimist katsetada.  
Laiemate esipaneelide puhul ei soovitata neid üheskoos kasutada.

Sissemineva lahenduse puhul kasuta poolpealemine-
vaid hingi ja 9 mm kõrgust paigaldusplaati

▬▬ Nullväljaastega pealemineva  
lahenduse jaoks (sisesahtlid)
▬▬ CLIP top BLUMOTION  
sisseehitatud BLUMOTIONiga  
(väljalülitamise võimalusega)
▬▬ CLIP top sulgemismehhanismiga  
või ilma (vedru) 
▬▬ Tööriistavaba kinnitamine  
paigaldusplaadi külge
▬▬ Kolmemõõtmeline seadistamine
▬▬ Hinge tööriistavabalt ukse külge  
kinnitamise lahendusega INSERTA 

Tellimisandmed

Märkus

Pealeminev lahendus Poolpealeminev lahendus Sisseminev lahendus

Hingekulp Kruvikinnitus
Hing Vedru Värvus Toote-nr

CLIP top BLUMOTION ● NI | ONS  71B7550
CLIP top ● NI 71T7550
CLIP top ○ NI | ONS 70T7550.TL

Hingekulp Sissepressitav
Hing Vedru Värvus Toote-nr

CLIP top BLUMOTION ● NI | ONS  71B7580
CLIP top ● NI ☎  71T7580

Hingekulp INSERTA
Hing Vedru Värvus Toote-nr

CLIP top BLUMOTION ● NI | ONS  71B7690
CLIP top ○ NI 70T7690.TL

Hingekulp INSERTA
Hing Vedru Värvus Toote-nr

CLIP top BLUMOTION ● NI | ONS  71B7590
CLIP top ● NI 71T7590
CLIP top ○ NI | ONS 70T7590.TL

Hingekulp Kruvikinnitus
Hing Vedru Värvus Toote-nr

CLIP top BLUMOTION ● NI  71B7650
CLIP top ● NI 71T7650
CLIP top ○ NI 70T7650.TL

Tähiste seletus
● Vedruga ONS Oonüksmust
○ Vedruta NI Nikeldatud

Hingevarre kate 

Trükitud/
stantsitud

Tüüp Värvus Toote-nr

Sile – NI | ONS  70,4503   
Stantsitud Blum NI  70.4503.BP

Sisestustamp 

Materjal Värvus Toote-nr
Plast Oranž MZM.0040  

Avanemisnurga piirik 

Avanemisnurk Värvus Toote-nr
92° Tumehall  70T7553.09  
110° RAL 7037 tolmuhall 70T7553

Puidukruvi 

Ø (mm) Pikkus (mm) Toote-nr
3,5 15 609.1500
3,5 17 609.1700  

Hingekulbi kate 

Hing Värvus Toote-nr
CLIP top BLUMOTION NI | ONS 70T7504
CLIP top NI | ONS 70T7504

Lisatarvikud – üldised
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CLIP top BLUMOTION 
CLIP top 155°

Hinge mõõtude ja pilu arvutamine tehaseseadistuse alusel (paigaldusplaadi kõrgus = 0 mm või 9 mm)
Esipaneeli väljaaste 90° avanemisnurga korral

Puurimiskaugus

F	 Pilu

Kruvikinnitusega INSERTA/sissepressitav Hingekulbi mõõtmed

maks. ± 3,0 mm ± 2,0 mm + 3,0 mm

- 2,0 mmVt paigaldusplaadid

Seadistamine

Pealeminev lahendus 
Nullväljaastega hing 

Poolpealeminev lahendus Sisseminev lahendus 

Nihutada paigaldusplaadi kinnituskohta  
tahapoole ukse paksuse võrra + 1,5 mm 

Soovitame katsetada pealemineva lahenduse toimimist seina peal.

TB

Miinimumpilu (F) esipaneelidele, mille raadius (R = 1 mm) põhineb tehaseseadistusel

Planeerimine

Esipaneeli ülekate

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0 3 4 5 6 7 8

3 3 4 5 6 7 8

6 3 4 5 6 7 8

9 3 4 5 6 7 8

Paigaldusplaat

Esipaneeli ülekate

-4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

0 3 4 5 6 7 8

3 3 4 5 6 7 8

6 3 4 5 6 7 8

9 3 4 5 6 7 8

Paigaldusplaat

Esipaneeli ülekate

-4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5

0

3

6

9 3 4 5 6 7

Paigaldusplaat

Esipaneeli paksus FD (mm)

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1,0 2,0 2,0 3,0 4,5

4 0 0 0 0 0 0,5 1,0 2,0 2,0 2,5 4,0 -

5 0 0 0 0 0 0,5 1,0 2,0 2,0 3,5 - -

6 0 0 0 0 0 1,0 1,5 2,0 3,0 - - -

7 0 0 0 0 0 1,0 1,5 2,5 - - - -

8 0 0 0 0 0 1,0 1,5 - - - - -

110° Avanemisnurga piirik

92° Avanemisnurga piirik
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CLIP top BLUMOTION 
CLIP top 155°

Planeerimine 
Erilahendus

Standardsed paigaldusplaadid kõrgusega 0 mm

Standardsed paigaldusplaadid kõrgusega 0 mm Standardsed paigaldusplaadid kõrgusega 0 mm Standardsed paigaldusplaadid kõrgusega 0 mm

Standardsed paigaldusplaadid kõrgusega 0 mm Standardsed paigaldusplaadid kõrgusega 0 mm

Hing poolpealemineva lahenduse jaoks Hing poolpealemineva lahenduse jaoks Hing poolpealemineva lahenduse jaoks

Hing poolpealemineva lahenduse jaoks Hing poolpealemineva lahenduse jaoks Hing poolpealemineva lahenduse jaoks

* Paigaldusplaadi mõõt juhul, kui mõõt A = 37 mm

* Paigaldusplaadi mõõt juhul, kui mõõt A = 37 mm * Paigaldusplaadi mõõt juhul, kui mõõt A = 37 mm * Paigaldusplaadi mõõt juhul, kui mõõt A = 37 mm

* Paigaldusplaadi mõõt juhul, kui mõõt A = 37 mm * Paigaldusplaadi mõõt juhul, kui mõõt A = 37 mm

19 mm

19 mm

22 mm

22 mm

24 mm

24 mm

Kaldservaga lahendus – külg

Kaldservaga lahendus – kõik neli serva
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CLIP top BLUMOTION 
CLIP top 155°

Planeerimine 
Erilahendus

Standardsed paigaldusplaadid kõrgusega 0 mm

Hing pealemineva lahenduse jaoks

Hing poolpealemineva lahenduse jaoks Hing poolpealemineva lahenduse jaoks Hing poolpealemineva lahenduse jaoks

Hing pealemineva lahenduse jaoks Hing pealemineva lahenduse jaoks

Standardsed paigaldusplaadid kõrgusega 0 mm Standardsed paigaldusplaadid kõrgusega 0 mm

* Paigaldusplaadi mõõt juhul, kui mõõt A = 37 mm * Paigaldusplaadi mõõt juhul, kui mõõt A = 37 mm * Paigaldusplaadi mõõt juhul, kui mõõt A = 37 mm

Eraldiseisva kapi puhul saab valida  
mis tahes paksusega esipaneeli.
Soovitame katsetada koos kõrvaloleva  
esipaneeliga või proovida ülekatet seina peal.

Kaldservaga lahendus – külg, suure ülekattega

16/19 mm 19/19 mm 34 mm

16 mm10 mm 13 mm

Kirjeldus Lainurk Toote-nr

110° avanemisnurga piirik 70T7553

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 6 175H9160

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 6 175H9160

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 6 175H9160

* Paigaldusplaadi mõõt juhul, kui mõõt A = 37 mmKirjeldus Lainurk Toote-nr

Avanemisnurga piirik 110° 70T7553

Kirjeldus Lainurk Toote-nr

Avanemisnurga piirik 110° 70T7553

Kirjeldus Lainurk Toote-nr

110° avanemisnurga piirik 70T7553

Kirjeldus Lainurk Toote-nr

110° avanemisnurga piirik 70T7553

Kapi paigutus X maks. (mm) Y maks. (mm)
18 28

20 30

25 35

Kapi paigutus X maks. (mm) Y maks. (mm)
16 29

17 30

17 30

Kapi paigutus X maks. (mm) Y maks. (mm)
8 24

8 24

8 24

Esipaneeli ülekate maks.

Faasitud servaga lahendus
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CLIP top BLUMOTION 
CLIP top 125°

Tellimisandmed

Toode Kirjeldus Lahendus

▬▬ Nullväljaastega (sisesahtlite jaoks)
▬▬ Hing paksu esipaneeli ja profiilukse/
paksu ukse jaoks
▬▬ CLIP top BLUMOTION  
sisseehitatud BLUMOTIONiga  
(väljalülitamise võimalusega)
▬▬ CLIP top sulgemismehhanismiga  
või ilma (vedru) 
▬▬ Tööriistavaba kinnitamine  
paigaldusplaadi külge
▬▬ Kolmemõõtmeline seadistamine

Tellimisandmed
Pealeminev lahendus 
Nullväljaastega hing

Hingekulp Kruvikinnitus
Hing Vedru Värvus Toote-nr

CLIP top BLUMOTION ● NI 71B7550D

Hingekulp Sissepressitav
Hing Vedru Värvus Toote-nr

CLIP top BLUMOTION ● NI 71B7580D

Avanemisnurga piirik 

Avanemisnurk Värvus Toote-nr
92° R7037 70T7553

Puidukruvi 

Ø (mm) Pikkus (mm) Toote-nr
3,5 15 609,1500
3,5 17 609,1700  

Lisatarvikud – üldised

Hingevarre kate 

Trükitud/
stantsitud

Tüüp Värvus Toote-nr

Sile – NI  70.4503   
Stantsitud Blum NI  70.4503.BP

Hingekulbi kate 

Hing Värvus Toote-nr
CLIP top BLUMOTION NI 70T7504
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CLIP top BLUMOTION 
CLIP top 125°

Hinge mõõtude ja pilu arvutamine tehaseseadistuse alusel (paigaldusplaadi kõrgus = 0 mm)
Esipaneeli väljaaste 90° avanemisnurga korral

Puurimiskaugus Hingede arv

F	 Pilu

Kruvikinnitusega Sissepressitav Hingekulbi mõõtmed

maks. ± 3,0 mm ± 2,0 mm + 3,0 mm

- 2,0 mmVt paigaldusplaadid

Seadistamine

Pealeminev lahendus 
Nullväljaastega hing

Soovitame katsetada pealemineva lahenduse toimimist seina peal.

Hingede arv sõltub ukse kõrgusest ja massist.
Hea stabiilsuse saavutamiseks peaks hingede  
vahekaugus olema võimalikult suur.
Märgitud koormused ja kõrgused kehtivad  
standardse ukselaiuse 600 mm korral.

Miinimumpilu (F) esipaneelidele, mille raadius (R = 1 mm) põhineb tehaseseadistusel

Planeerimine

Esipaneeli ülekate

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0 3 4 5 6 7 8

3 3 4 5 6 7 8

6 3 4 5 6 7 8

9 3 4 5 6 7 8

Paigaldusplaat

* k
g
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õr
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(m
m

)

Esipaneeli paksus FD (mm)

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Pu
ur

im
is

ka
ug

us
 T

B

3 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,2 2 2,8 4,1 5,7 -

4 0 0 0 0 0,1 0,4 0,8 1,5 2,3 3,4 4,9 - -

5 0 0 0 0 0,1 0,4 1 1,7 2,8 4,2 - - -

6 0 0 0 0 0,1 0,6 1,2 2,1 3,5 - - - -

7 0 0 0 0 0,2 0,7 1,6 2,8 - - - - -

8 0 0 0 0 0,3 1 2 - - - - - -

92° Avanemisnurga piirik

TB
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CLIP top BLUMOTION 
CRISTALLO 110°

Tellimisandmed

▬▬ Hing klaas- ja peegelustele
▬▬ Liimplaat liimitakse esipaneeli  
külge, ilma klaasi puurimata
▬▬ CLIP top BLUMOTION  
sisseehitatud BLUMOTIONiga  
(väljalülitamise võimalusega)
▬▬ CLIP top sulgemismehhanismiga  
või ilma (vedru)
▬▬ Nullväljaastega
▬▬ Tööriistavaba kinnitamine hingekanna  
ja paigaldusplaadi külge
▬▬ Esipaneeli kolmemõõtmeline  
seadistamine

Vastutuse välistamine

Kui Blumi furnituur paigaldatakse juhiste kohaselt ning sobivatele klaas- või 
peegelustele, on need kooskõlas liitekoha stabiilsust käsitlevate nõuetega.  

Seda kontrollitakse ettevõttesisese ja -välise testimise kaudu. 

Kuna liimi seisukord ja/või liimimisprotsess ei sõltu meist, ei saa Blum endale 
võtta vastutust kaebuste korral, mis tulenevad selle protsessi mittetoimimisest 
või ebarahuldavast toimimisest.  

Soovitatav on lasta liimimistöö teha kogenud klaasitöötlejal.

Erinevaid pealeminevaid lahendusi saab teostada  
sobiva liimimiskoha valimise teel.

Pealeminev lahendus, poolpealeminev lahendus, 
sisseminev lahendus

 CRISTALLO
Hing Vedru Värvus Toote-nr

CLIP top BLUMOTION ● NI | ONS  71B4500C
CLIP top ● NI 71T4500C
CLIP top ○ NI 70T4500CTL

  Hingevarre kattekork
Trükitud/stantsitud Logo Värvus Toote-nr

sile – NI | ONS  70,4503
Stantsitud Blum NI 70.4503.BP

  Avanemisnurga piirik
Avanemisnurk Värvus Toote-nr

85° Tumehall 70T4503
92° RAL 7037 tolmuhall 70T4503.09

 CRISTALLO liimplaat
Esipaneeli materjal Värvus Toote-nr

Klaas/peegel Matt nikeldatud 70T4568C
Peegel Erinikeldatud 70T4568C

Lisatarvikud

Tähiste seletus
● Vedruga ONS Oonüksmust
○ Vedruta NI Nikeldatud
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CLIP top BLUMOTION 
CRISTALLO 110°

Planeerimine

Paigaldus Eemaldamine

Seadistamine

maks. ± 3,0 mm ± 2,0 mm + 3,0 mm

Vt paigaldusplaadidKT = FA + 3,5 mm + MD

Kapi esiservast paigaldusplaadi puurava  
keskjooneni

Esipaneeli ülekate

Liimplaadi kaugus

Märkus

Palun uuri oma klaasi- või esipaneelitarnijalt, missugune on sobiv liim paigaldus-/liimplaadi kinnitamiseks klaas- või peegelukse külge ja kuidas seda kasutada.

Esipaneeli väljaaste 90° avanemisnurga korral

Hinge mõõtude ja pilu arvutamine tehaseseadistuse alusel (paigaldusplaadi kõrgus = 0 mm)

Esipaneeli ülekate - 2,0 mm

20 mm paigaldusplaadi A20 korral

37 mm paigaldusplaadi A37 korral

Kapi esiservast paigaldusplaadi puurava  
keskjooneni

Esipaneeli ülekate

20 mm paigaldusplaadi A20 korral

37 mm paigaldusplaadi A37 korral

Kapi esiservast paigaldusplaadi puurava  
keskjooneni

21,5 mm + esipaneeli paksus FD paigaldusplaadi A20 korral

38,5 mm + esipaneeli paksus FD paigaldusplaadi A37 korral

Kaugus

Klaas- ja peegeluste purunemise ohu tõttu on vaja õmberringi  
piisavaid õhkvahesid (soovitus: min. 2 mm).

Liimplaadi kaugus 

M
D Esipaneeli ülekate FA (mm)

-3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 2,5 4 5,5 7  8,5 10 11,5 13 14,5 16 17,5 19

0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5

3 3 3,5 4 4,5 5 5,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5

6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5

9 9 9,5 10 10,5 11 11,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5

MD Paigaldusplaadi kõrgus (mm)

Pealeminev lahendus Poolpealeminev lahendus Sisseminev lahendus

MD Paigaldusplaadi kõrgus (mm)
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CLIP top BLUMOTION 
CRISTALLO 110°

Tellimisandmed 
Vitriinkapid

▬▬ Hing vitriinkappidele
▬▬ Paigaldus-/liimplaat liimitakse klaa-
si külge, klaasi ei ole vaja puurida
▬▬ CLIP top BLUMOTION  
sisseehitatud BLUMOTIONiga  
(väljalülitamise võimalusega)
▬▬ CLIP top sulgemismehhanismiga 
või ilma (vedru)
▬▬ Tööriistavaba kinnitamine  
paigaldus- ja liimplaadi külge 
▬▬ Esipaneeli kolmemõõtmeline  
seadistamine

Vastutuse välistamineSisseminev lahendus

 CRISTALLO
Hing Vedru Värvus Toote-nr

CLIP top BLUMOTION ● NI  71B4500C
CLIP top ● NI 71T4500C
CLIP top ○ NI 70T4500CTL

 CRISTALLO liimplaat
Esipaneeli materjal Värvus Toote-nr

Klaas/peegel Matt nikeldatud 70T4568C
Peegel Erinikeldatud 70T4568C

 CRISTALLO paigaldusplaat
Esipaneeli materjal Värvus Toote-nr

Klaas/peegel Matt nikeldatud 175M4C20N

  Hingevarre kattekork
Trükitud/stantsitud Logo Värvus Toote-nr

Sile – NI  70,4503
Stantsitud Blum NI 70.4503.BP

Lisatarvikud

  Avanemisnurga piirik
Avanemisnurk Värvus Toote-nr

85° Tumehall 70T4503
92° RAL 7037 tolmuhall 70T4503.09

Tähiste seletus
● Vedruga ONS Oonüksmust
○ Vedruta NI Nikeldatud

Kui Blumi furnituur paigaldatakse juhiste kohaselt ning sobivatele klaas- või 
peegelustele, on need kooskõlas liitekoha stabiilsust käsitlevate nõuetega.  

Seda kontrollitakse ettevõttesisese ja -välise testimise kaudu. 

Kuna liimi seisukord ja/või liimimisprotsess ei sõltu meist, ei saa Blum endale 
võtta vastutust kaebuste korral, mis tulenevad selle protsessi mittetoimimisest 
või ebarahuldavast toimimisest.  

Soovitatav on lasta liimimistöö teha kogenud klaasitöötlejal.
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CLIP top BLUMOTION 
CRISTALLO 110°

FD

F

KM

KT

F

KT

FD

KM

Planeerimine 
Vitriinkapid

Paigaldusplaadi kaugus

Paigaldus Eemaldamine

Seadistamine

Maks. ± 2,0 mm ± 2,0 mm +3,0 mm

Esipaneeli paksus

KM = FD + 4,5 mm

Esipanelei paksus

Pilu

Liimplaadi kaugus

Märkus

Palun uuri oma klaasi- või esipaneelitarnijalt, missugune on sobiv liim paigaldus-/liimplaadi kinnitamiseks klaas- või peegelukse külge ja kuidas seda kasutada.

Hinge mõõtude ja pilu arvutamine tehaseseadistuse alusel (paigaldusplaadi kõrgus = 0 mm)

Paigaldusplaadi kaugus

Pilu

KT = 5,5 mm – F

Liimplaadi kaugus

-2,0 mm

Paigaldusplaadi kaugus

Liimplaadi kaugus

Sisseminev lahendus
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CLIP top BLUMOTION 
CRISTALLO 95°

Tellimisandmed 
Vannitoa peegelkapid,  
millel on ümberringi üleulatuvad esipaneelid

▬▬ Paigaldusplaat liimitakse  
esipaneeli külge
▬▬ Hingekanna jaoks puuritakse  
ava kapi sisse
▬▬ CLIP top BLUMOTION  
sisseehitatud BLUMOTIONiga  
(väljalülitamise võimalusega)
▬▬ CLIP top ilma  
sulgemismehhanismita (vedru)
▬▬ Tööriistavaba kinnitamine  
paigaldusplaadi külge 
▬▬ Esipaneeli kolmemõõtmeline  
seadistamine
▬▬ Hinge tööriistavabalt ukse külge  
kinnitamise lahendusega INSERTA

Vastutuse välistamine

Märkus

Väiksema kandevõime tõttu soovitatav kasutada ainult seinakappide puhul!

  Puidukruvi
Ø (mm) Pikkus (mm) Toote-nr

3,5 15 609,1500
3,5 17 609,1700

Hingekulp INSERTA
Hing Vedru Värvus Toote-nr

CLIP top BLUMOTION ● NI 71B9790

Topeltkõvera varrega hing

Hingekulp Kruvikinnitus
Hing Vedru Värvus Toote-nr

CLIP top BLUMOTION ● NI 71B9750
CLIP top ○ NI 70T9750.TL

 CRISTALLO paigaldusplaat
Esipaneeli materjal Värvus Toote-nr

Klaas/peegel Matt nikeldatud 175M4C20N

  Hingevarre kate
Trükitud/stantsitud Logo Värvus Toote-nr

Sile – NI 70,1663
Stantsitud Blum NI 70.1663.BP

  Hingekulbi kate
Hing Toote-nr

CLIP top BLUMOTION 70T3504
CLIP top 70T1504

Lisatarvikud

Tähiste seletus
● Vedruga ONS Oonüksmust
○ Vedruta NI Nikeldatud

Kui Blumi furnituur paigaldatakse juhiste kohaselt ning sobivatele klaas- või 
peegelustele, on need kooskõlas liitekoha stabiilsust käsitlevate nõuetega.  

Seda kontrollitakse ettevõttesisese ja -välise testimise kaudu. 

Kuna liimi seisukord ja/või liimimisprotsess ei sõltu meist, ei saa Blum endale 
võtta vastutust kaebuste korral, mis tulenevad selle protsessi mittetoimimisest 
või ebarahuldavast toimimisest.  

Soovitatav on lasta liimimistöö teha kogenud klaasitöötlejal.
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CLIP top BLUMOTION 
CRISTALLO 95°

FA

KM

FA

KM

Planeerimine 
Vannitoa peegelkapid,  

millel on ümberringi üleulatuvad esipaneelid

Paigaldus Eemaldamine

Seadistamine

Maks. ± 2,0 mm +2,0 mm ± 2,0 mm

-3,0 mm

Esipaneeli ülekate

KM = FA + 4,5 mm

Esipaneeli ülekate

Paigaldusplaadi kaugus

Paigaldusplaadi kaugus

Märkus

Palun uuri oma klaasi- või esipaneelitarnijalt, missugune on sobiv liim paigaldus-/liimplaadi kinnitamiseks klaas- või peegelukse külge ja kuidas seda kasutada.

Hinge mõõtude ja pilu arvutamine tehaseseadistuse alusel (paigaldusplaadi kõrgus = 0 mm)

FA = maks. 70 mm

Paigaldusplaadi kaugus

Topeltkõvera varrega hing
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CLIP top BLUMOTION 
CRISTALLO 110°

Tellimisandmed 
Mittetäisnurksed lahendused

№ 107 № 100 № 101 № 102

№ 106 № 103 № 104 № 105

WA WA-5° 5° 15°10°▬▬ Hing klaas- ja peegelustele
▬▬ Liimplaat liimitakse esipaneeli  
külge, ilma klaasi puurimata
▬▬ CLIP top BLUMOTION  
sisseehitatud BLUMOTIONiga  
(väljalülitamise võimalusega)
▬▬ CLIP top sulgemismehhanismiga  
või ilma (vedru)
▬▬ Tööriistavaba kinnitamine hingevarre  
ja paigaldusplaadi külge
▬▬ Esipaneeli kolmemõõtmeline  
seadistamine

Nende mõõtude aluseks on 19 mm paksune kapikülg. Kõrvalekalde korral muutub ka lahendus. Sel juhul soovitatakse toimimist katsetada.  
Mõnel juhul on vaja paigaldusplaati standardsest kinnituskohast eemale nihutada.

Nurk Nurk

WA	   mittetäisnurkne lahendus

Vastutuse välistamine

Märkus

 

 CRISTALLO 110°
Hing Vedru Värvus Toote-nr

CLIP top BLUMOTION ● NI 71B4500C
CLIP top ● NI 71T4500C
CLIP top ○ NI 70T4500CTL

 CRISTALLO liimplaat
Esipaneeli materjal Värvus Toote-nr

Klaas/peegel Matt nikeldatud 70T4568C
Peegel Erinikeldatud 70T4568C

  Hingevarre kattekork
Trükitud/stantsitud Logo Värvus Toote-nr

Sile – NI 70,4503
Stantsitud Blum NI 70.4503.BP

Lisatarvikud

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 0 173H7100

Kaldkiil -5° 171A5500

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 0 173H7100

Kaldkiil -5° 171A5500

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 0 173H7100

Kaldkiil +5° 171A5010

Tähiste seletus
● Vedruga ONS Oonüksmust
○ Vedruta NI Nikeldatud

Kui Blumi furnituur paigaldatakse juhiste kohaselt ning sobivatele klaas- või 
peegelustele, on need kooskõlas liitekoha stabiilsust käsitlevate nõuetega.  

Seda kontrollitakse ettevõttesisese ja -välise testimise kaudu. 

Kuna liimi seisukord ja/või liimimisprotsess ei sõltu meist, ei saa Blum endale 
võtta vastutust kaebuste korral, mis tulenevad selle protsessi mittetoimimisest 
või ebarahuldavast toimimisest.  

Soovitatav on lasta liimimistöö teha kogenud klaasitöötlejal.
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CLIP top BLUMOTION 
CRISTALLO 110°

№ 100

5°

№ 104

10°

№ 101

10°

№ 105

15°

№ 102

15°

Planeerimine 
Mittetäisnurkne lahendus

Paigaldus Eemaldamine

Seadistamine

maks. ± 3,0 mm ± 2,0 mm + 3,0 mm

- 2,0 mmVt paigaldusplaadid

Palun uuri oma klaasi- või esipaneelitarnijalt, missugune on sobiv liim paigaldus-/liimplaadi kinnitamiseks klaas- või peegelukse külge ja kuidas seda kasutada.

Märkus

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 0 173H7100

Kaldkiil +5° 171A5010

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 0 173H7100

Kaldkiil +5° x 3 171A5010

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 0 173H7100

Kaldkiil +5° x 2 171A5010

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 0 173H7100

Kaldkiil +5° x 3 171A5010

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 0 173H7100

Kaldkiil +5° x 2 171A5010
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  www.blum.com/EXPANDO_T_2

▬▬ Hing ustele paksusega 8–14 mm
▬▬ EXPANDO T kinnitussüsteem mit-
mesuguste esipaneelimaterjalide 
jaoks
▬▬ CLIP top BLUMOTION  
sisseehitatud BLUMOTIONiga  
(väljalülitamise võimalusega)
▬▬ CLIP top sulgemismehhanismiga 
või ilma (vedru)
▬▬ Nullväljaastega (sisesahtlite jaoks)
▬▬ Tööriistavaba kinnitamine  
paigaldusplaadi külge 
▬▬ Esipaneeli kolmemõõtmeline  
seadistamine

Vastutuse välistamine

Blum ei võta vastutust, kui EXPANDO T-d kasutatakse koos nimekirjaväliste 
materjalidega või muude tootjate furnituuriga. Soovitatav on lasta paigaldus  
teha kogemustega mööblitootjal.

Erinevaid pealeminevaid lahendusi saab teostada  
sobiva kinnituskoha valimise teel.

EXPANDO T sobib mööbli valmistamisel Blumi furnituuri kinnitamiseks õhukesest 
materjalist esipaneelide külge. Saab kasutada esipaneelimaterjale paksusega  
8 mm või enam, tingimusel et need on piisavalt stabiilsed ja tugevad.

EXPANDO T kasutusvaldkond

TellimisandmedCLIP top BLUMOTION 
110° õhukestele ustele

Kasutusvaldkond ja paigaldussoovitus
Blumi testitud materjalid Min. pingutusmoment (Nm)
Puitlaastplaat (ristsuunaline tõmbetugevus > 0.4 N/mm²) 1,5
Puitlaastplaat (ristsuunaline tõmbetugevus > 0.6 N/mm²) 1,5
HDF 2
HPL 2
Komposiitmineraalid 2
Nero Assoluto looduslik graniit 3
Tehiskivi – komposiitkvarts 3
Keraamilised plaadid 3

Pealeminev lahendus, poolpealeminev  
lahendus, sisseminev lahendus

Hingekulp EXPANDO T
Hing Vedru Värvus Toote-nr

CLIP top BLUMOTION ● NI | ONS 71B453T
CLIP top ● NI 71T453T
CLIP top ○ NI 70T453T.TL

  Hingevarre kattekork
Trükitud/stantsitud Logo Värvus Toote-nr

Sile – NI | ONS 70,4503
Stantsitud Blum NI 70.4503.BP

Lisatarvikud

  Avanemisnurga piirik
Avanemisnurk Värvus Toote-nr

85° Tumehall 70T4503
92° RAL 7037 tolmuhall 70T4503.09

  Hingekanna kattekork
Värvus Toote-nr

CLIP top BLUMOTION NI | ONS 70T4504
CLIP top NI 70T4504

Tähiste seletus
● Vedruga ONS Oonüksmust
○ Vedruta NI Nikeldatud

Lisateave
Loe lähemalt ustele, tõstesüsteemidele ja sahtlitele 
mõeldud kinnitussüsteemi EXPANDO T kohta
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Planeerimine

Esipaneeli väljaaste kuni 90° avanemisnurga korral

Hinge mõõtude ja pilu arvutamine tehaseseadistuse alusel (paigaldusplaadi kõrgus = 0 mm)

Paigaldusplaadi kinnituskohta nihutada tagasi ukse 
paksuse + 1,5 mm võrra

Kinnituskoht Paigaldusplaadi kaugus kapiseina/ukse paksusest sõltuvalt

M
D Esipaneeli ülekate FA (mm)

-3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 2,5 4 5,5 7 8,5  10 11,5 13 14,5 16 17,5 19
0 23,5 24 24,5 25 25,5 26 29,5 31 32,5 34 35,5 37 38,5 40 41,5 43 44,5 46
3 26,5 27 27,5 28 28,5 29 32,5 34 35,5 37 38,5 40 41,5 43 44,5 46
6 29,5 30 30,5 31 31,5 32 35,5 37 38,5 40 41,5 43 44,5 46
9 32,5 33 33,5 34 34,5 35 38,5 40 41,5 43 44,5 46

MD Paigaldusplaadi kaugus (mm)
Minimaalne pilu on alati 0 mm.

Puurimissügavus (BT)

Paigaldus

Seadistamine

maks. ± 3,0 mm ± 2,0 mm + 3,0 mm

Vt paigaldusplaadid

B = FA + 27mm + MD

Kinnituskoht/puuravamuster EXPANDO T

Esipaneeli ülekate

- 2,0 mm

Kinnituskoht

* +0,2/-0,1 mm kivi ja keraamika puhul 

EXPANDO T paigaldus

CLIP top BLUMOTION 
110° õhukestele ustele
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Ukse paksus (mm)
8 9 10 11 12 13 14

15
16
17
18
19
20

MD 0 mm võimalik
MD 3 mm nõutav
MD 6 mm nõutav

Pealeminev lahendus Poolpealeminev lahendus Sisseminev lahendus

MD Paigaldusplaadi kõrgus (mm)

Pilu Pilu

Pilu
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№ 110 № 111 № 112 № 113

№ 114 № 115 № 116 № 117

WA WA-5° 5° 15°10°

  www.blum.com/EXPANDO_T_2

Lisateave
Loe lähemalt ustele, tõstesüsteemidele ja sahtlitele 
mõeldud kinnitussüsteemi EXPANDO T kohta

▬▬ Hing ustele paksusega 8–14 mm 
▬▬ EXPANDO T kinnitussüsteem mit-
mesuguste esipaneelimaterjalide 
jaoks
▬▬ CLIP top BLUMOTION  
sisseehitatud BLUMOTIONiga  
(väljalülitamise võimalusega)
▬▬ CLIP top sulgemismehhanismiga 
või ilma (vedru)
▬▬ Tööriistavaba kinnitamine  
paigaldusplaadi külge
▬▬ Esipaneeli kolmemõõtmeline  
seadistamine

Nurk Nurk

WA	   mittetäisnurkne lahendus

Erinevaid pealeminevaid lahendusi saab teostada  
sobiva kinnituskoha valimise teel.

Vastutuse välistamine

Blum ei võta vastutust, kui EXPANDO T-d kasutatakse koos nimekirjaväliste 
materjalidega või muude tootjate furnituuriga. Soovitatav on lasta paigaldus  
teha kogemustega mööblitootjal.

Nende mõõtude aluseks on 19 mm paksune kapisein. Kõrvalekalde korral muutub 
ka lahendus. Sel juhul soovitatakse toimimist katsetada. Mõnel juhul on vaja 
paigaldusplaati standardsest kinnituskohast eemale nihutada.

Märkus

Tellimisandmed 
Mittetäisnurksed lahendused

CLIP top BLUMOTION 
110° õhukestele ustele

Pealeminev lahendus, poolpealeminev  
lahendus, sisseminev lahendus

Hingekulp EXPANDO T
Hing Vedru Värvus Toote-nr

CLIP top BLUMOTION ● NI 71B453T
CLIP top ● NI 71T453T
CLIP top ○ NI 70T453T.TL

  Hingevarre kattekork
Trükitud/stantsitud Logo Värvus Toote-nr

Sile – NI 70,4503
Stantsitud Blum NI 70.4503.BP

Lisatarvikud

  Hingekanna kattekork
Värvus Toote-nr

CLIP top BLUMOTION NI 70T4504
CLIP top NI 70T4504

Tähiste seletus
● Vedruga ONS Oonüksmust
○ Vedruta NI Nikeldatud
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№ 109

5°

№ 114

10°

№ 110

10°

№ 115

15°

№ 111

15°

№ 112

–5°

№ 108

–5°

№ 113

5°

Seadistamine

maks. ± 3,0 mm ± 2,0 mm + 3,0 mm

- 2,0 mmVt paigaldusplaadid

Planeerimine 
Mittetäisnurkne lahendus

CLIP top BLUMOTION 
110° õhukestele ustele

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 0 173H7100

Kaldkiil -5° 171A5500

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 0 173H7100

Kaldkiil -5° 171A5500

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 0 173H7100

Kaldkiil +5° 171A5010

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 0 173H7100

Kaldkiil +5° 171A5010

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 0 173H7100

Kaldkiil +5° x 3 171A5010

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 0 173H7100

Kaldkiil +5° x 2 171A5010

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 0 173H7100

Kaldkiil +5° x 3 171A5010

Kirjeldus Kõrgus (mm) Toote-nr

Paigaldusplaat 0 173H7100

Kaldkiil +5° x 2 171A5010

PaigaldusEXPANDO T paigaldus 
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Digitaalsed ja just sulle mõeldud 
teenused sinu igapäevatöö tarvis
Et pakkuda sulle parimat võimalikku tuge sinu igapäevatöös, vaatame oma 
furnituurilahendustest kaugemale ja töötame välja sobivaid furnituuriga seon-
duvaid teenuseid. Paljud teenused on sulle veebis kättesaadavad ööpäev ringi. 
Samuti pakume meelsasti just sulle mõeldud nõuandeid, kuidas mööblialaseid 
ideid mitmesuguste lahenduste abil ellu viia.
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Tootekonfiguraator
Sinu kasutuses on täielikud detaililoendid ja ter-
viklikud planeerimisandmed, et aidata sul valida 
sobiv Blumi furnituur.
www.blum.com/productconfigurator

EASY ASSEMBLY rakendus
Kogu oluline teave Blumi furnituuri täpseks 
paigaldamiseks ja seadistamiseks on meie 
nutitelefonidele ja tahvlitele mõeldud rakenduse 
abil kohe kättesaadav.
www.blum.com/eaapp

Isiklik nõustamine
Kas on küsimusi meie toodete ja teenuste koh-
ta? Tuleme siinkohal meelsasti appi ja pakume 
ka isiklikku nõustamist.  
Oma Blumi kontaktisiku leidmiseks külasta 
aadressi www.blum.com/contact.
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Ettevõte Blum
Ettevõtte asutas 60 aastat tagasi Julius Blum ja tänaseks on tegemist 
rahvusvaheliselt tegutseva pereettevõttega. Ettevõtte strateegilised 
tegevusalad hõlmavad tõste-, hinge- ja sahtlisüsteeme. Meie tootearendus 
keskendub täiuslikule liikumisele.

www.blum.com

Blum Austrias
ja mujal maailmas
Blumil on Austrias, Vorarlbergis 
kaheksa tehast ning tootmi-
settevõtted Poolas, Ameerika 
Ühendriikides ja Brasiilias, 
lisaks 31 tütarettevõtet/esindust. 
Ettevõte tarnib oma tooteid enam 
kui 120 turule. Blumi kontsernis 
on 8000 töötajat, kellest 6000 töö-
tavad Vorarlbergis.

Ülemaailmne kliendirahulolu
“Tootjad, edasimüüjad, paigal-
dajad ja köögikasutajad peaksid 
kõik samaväärselt nautima Blumi 
toodete pakutavaid hüvesid” – 
selline on Blum ülemaailmse 
kliendirahulolu põhimõte.

Innovatsioon
Klientidele innovaatiliste furni-
tuurilahenduste pakkumiseks ja 
ettevõtte pikaajalise edu tagami-
seks peame pidevalt investeerima 
uurimis- ja arendustegevusse, 
tehastesse ja rajatistesse ning 
personali koolitamisse. Blum 
omab enam kui 2100 patenti üle 
maailma, olles üks Austria kõige 
innovaatilisematest ettevõtetest.

Kvaliteet
Blumis ei piirdu terviklik kvali-
teedisüsteem ainult toodetega. 
Samadele kvaliteedinõuetele 
peavad vastama ka meie tee-
nused ning koostöö klientide ja 
partneritega.

Keskkond
‘‘Me usume Blumis, et mida enam 
on meie tavad keskonda sääst-
vad seda pikaajalisemalt see 
soodustab majandus tegevust. 
Kaupade kestvus on vaid üks 
oluline aspekt paljudest. Oluliste 
meetmete hulka kuuluvad ka 
keskkonnasõbralike protsesside 
kasutamine, materjalide intelli-
gentne kasutamine ja mõistlik 
energiajuhtimine.

DYNAMIC SPACE
Praktilise köögi oluliste omadus-
te hulka kuuluvad hea töövoog, 
hoiuruumi optimaalne kasutamine 
ja kõrge liikumiskvaliteet. Oma 
praktiliste köökide ideedega 
tagab Blum mööbli sisemuse 
funktsionaalsuse, mugavuse ja 
ergonoomilisuse.

Kogu info viitab meie hetke teadmistele 30.06.2019 andmetel
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gentne kasutamine ja mõistlik 
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Hahle Eesti OÜ
Laki 11C
12915 Tallinn
Estonia
Tel.: +372 6729030
Fax: +372 6775856
E-mail: hahle.eesti@hahle.com
www.hahle.ee
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