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O sistema de portas de elevação AVENTOS proporciona alto conforto 
de movimento ao armário superior. Mesmo portas de elevação grandes 
e pesadas podem se movimentar muito facilmente. Além disso, 
AVENTOS é especialmente prático, já que não prejudica a liberdade da 
cabeça e do movimento. Seus clientes vão ficar entusiasmados.

Alto conforto de
movimento, grande

versatilidade

Programa de portas de elevação

Tecnologias de movimento

Montagem

Ideias para cozinhas práticas
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O programa de portas de elevação

 ■ Ideal para frentes únicas e amplas
 ■ Pouco espaço de ocupação devido 
ao movimento de giro
 ■ Compatível com molduras de acaba-
mento ou testeiras

 ■ Ideal para armários superiores pe-
quenos e médios
 ■ Pouco espaço de ocupação em cima, 
graças ao movimento articulado
 ■ Dobradiças não são necessárias

 ■ Ideal para armários altos ou superio-
res com frentes sobrepostas, ou em 
armários tipo nicho.
 ■ Ideal para frentes menores, únicas e 
também baixas
 ■ Acesso livre aos itens estocados

 ■ Ideal para armários superiores altos
 ■ Acesso fácil, mesmo na porta de 
elevação aberta
 ■ Não necessita de espaço mesmo em 
grandes alturas de gabinete, graças à 
frente bipartida
 ■ Diferentes frentes altas são possíveis

Porta de elevação conjugada
AVENTOS HF

Porta de elevação com giro
AVENTOS HS

Porta de elevação com abertura paralela
AVENTOS HL

Porta de elevação
AVENTOS HK

 ■ Ideal para gabinetes pequenos, 
como sobre refrigeradores ou des-
penseiros, por exemplo.
 ■ Proporções harmoniosas
 ■ Dobradiças não são necessárias

Porta de elevação pequena
AVENTOS HK-S

Portas de elevação, conjugadas, paralelas, com giro – movimentos fascinantes
AVENTOS é a solução ideal para todo armário superior. Na cozinha ou na sala, em ofertas de espaço grandes ou pequenas, 
para frentes pequenas ou grandes. O que permanece sempre igual: o alto conforto de movimento. Com SERVO-DRIVE, a porta 
de elevação já abre com um simples toque. Graças ao BLUMOTION fecha leve e silenciosamente. Ferragens AVENTOS para 
portas de elevação oferecem a mais alta qualidade – além da comprovada estabilidade e do design elegante.
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DYNAMIC SPACE – Ideias Blum 
para cozinhas práticas

Workflow: acesso livre Space: adequação para necessidade 
de espaço disponível

Motion: nova facilidade para portas 
de elevação

Bons processos de trabalho, espaço 
disponível suficiente e alto conforto de 
movimento – na Blum isto se denomina: 
workflow, space e motion – as três carac-
terísticas de uma cozinha prática. Com 
o DYNAMIC SPACE oferecemos ideias 
úteis, sugestões e soluções que tornam 
as cozinhas de hoje não apenas bonitas, 
mas também práticas.

No AVENTOS, a frente se move para 
cima, ficando, portanto, completamente 
fora da área de trabalho. Desta forma, 
o conteúdo do armário fica sempre bem 
acessível. Estando o armário próximo 
à lava-louças, os copos lavados voltam 
rapidamente aos seus lugares.

Armários superiores com portas de 
elevação podem ser flexíveis no tama-
nho. O tamanho otimizado depende da 
disposição do espaço, da necessidade 
individual de espaço disponível e dos 
requisitos ópticos. Conforme o tipo de 
porta de elevação são possíveis alturas 
de aproximadamente 185 até 1040 mm 
e larguras de 300 a 1800 mm.

Frentes pesadas e amplas também 
podem se mover e abrir com suavidade. 
Independentemente do impulso aplicado, 
todas as portas de elevação AVENTOS 
sempre fecham leve e silenciosamente – 
graças ao BLUMOTION. Com SERVO-
DRIVE, o sistema elétrico de auxílio de 
movimento, portas de elevação abrem 
apenas com um simples toque e fecham 
novamente com uma pressão no inter-
ruptor facilmente acessível.

DYNAMIC SPACE
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O gráfico a seguir exibe onde as cinco ferragens 
do programa AVENTOS podem ser empregadas 
nos módulos usuais de cozinhas.

Tudo num piscar de olhos

O programa de portas de elevação

O AVENTOS também pode ser aplicado na área do 
armário superior no módulo usual com 4 divisões.

Armário 
superior

Armário 
vertical

Nicho

 R Módulo*

*

1 R
2 R
3 R
4 R
5 R
6 R
7 R
8 R
9 R

10 R
11 R
12 R
13 R
14 R
15 R
16 R
17 R

AVENTOS HL
AVENTOS HK
AVENTOS HK-S

AVENTOS HL AVENTOS HF AVENTOS HS AVENTOS HS AVENTOS HF AVENTOS HS
AVENTOS HL
AVENTOS HK

AVENTOS HS
AVENTOS HL
AVENTOS HK

AVENTOS HK AVENTOS 
HK-S
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Por razões ergonômicas, recomendamos uma altura máxima de 
gabinete de 600 mm. No entanto, mantendo-se o limite do fator de 
rendimento, poderão também ser realizadas portas de elevação 
mais altas (vide pág. 54).
Dependente do fator de rendimento
Incompatível com BLUMOTION

Compatível com molduras de acabamento 
ou testeiras

Armários superiores altos

Armários altos

Planejamento do espaço

Áreas de aplicação

Composição
Frente com peça única
Frente com duas peças

Ergonomia

Tecnologias de movimento

Dimensionamento da altura do gab. em mm

Boa acessibilidade ao puxador

Pouca ocupação de espaço na parte superior

Armários superiores médios

Bom acesso ao interior do armário

Armários superiores baixos

Dimensionamento da largura do gab. em mm até 1800 até 1800
até 6001 até 400

até 1800 até 1800 até 18002

1

2

3

HK-SHKHLHSHF
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TIP-ON
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Portas de elevação com conforto fascinante de movimento

SERVO-DRIVE
A nova facilidade

Com tecnologias inovadoras de movi-
mento, a Blum torna o abrir e fechar de 
portas de elevação não apenas mais 
fáceis – transforma o movimento em um 
acontecimento.

Um leve toque é suficiente – e a porta de 
elevação abre como que por magia. Para 
fechá-la, basta simplesmente pressionar 
o interruptor de fácil acesso na lateral 
interna do gabinete.

TIP-ON
Basta tocar e as portas de elevação abrem

BLUMOTION
Fechamento leve e silencioso

Para uma abertura suave e confortável 
de frentes sem puxadores, existe nosso 
sistema de auxílio de abertura mecânico 
TIP-ON para AVENTOS HK e HK-S.

O BLUMOTION é sinônimo de uma quali-
dade fascinante de movimento. Deixe seus 
próprios clientes experimentarem – eles 
ficarão entusiasmados.
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Confiável – por toda a vida útil do móvel

Seus clientes devem desfrutar a longo 
prazo de nossas soluções em ferragens.

Por isso, garantimos a mais alta 
qualidade:

Testes precisos
Cada ferragem é amplamente testada 
e de acordo com rigorosos critérios. 
Tanto em nossos laboratórios de testes, 
quanto no trabalho conjunto com organi-
zações de testes internacionais. 
Até 80.000 vezes uma porta de elevação 
AVENTOS é aberta e fechada – para 
que estejamos convencidos de nossa 
qualidade.

Garantia longa
Nossa promessa “Qualidade por toda a 
vida útil do móvel” naturalmente tam-
bém é válida para o AVENTOS. Nesta 
convicção, oferecemos a você 5 anos 
de garantia para todos os componentes 
elétricos empregados em combinação 
com os produtos Blum.

Seleção e processos cuidadosos
Materiais robustos e de alta qualidade. 
Processamento preciso. Montagem sim-
ples e rápida. Do material à construção 
até o funcionamento contamos com uma 
qualidade consistentemente alta.
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Enganche fácil: a montagem da 
estabilização transversal para 
AVENTOS HS e HL dispensa 
totalmente o uso de ferramentas.
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Manuseio muito simples – também na montagem

Praticamente sem ferramentas

SERVO-DRIVE: Colocando facilmente 
em funcionamento
O SERVO-DRIVE para AVENTOS é 
composto por apenas poucos com-
ponentes que podem ser montados 
facilmente e com precisão. Com pouco 
manuseio, o SERVO-DRIVE é montado 
e cabeado, o interruptor instalado e o 
sistema colocado em funcionamento.

Mais sobre o SERVO-DRIVE 

A montagem do AVENTOS também é 
fácil e praticamente sem ferramentas, 
devido à comprovada técnica CLIP. 
Apenas com a parafusadeira, o ajuste 
do acumulador de forças se adapta 
exatamente ao respectivo peso frontal. 
A fixação sem ferramentas da estabiliza-
ção transversal para AVENTOS HS 
e HL reduz significativamente os custos 
de montagem. As frentes podem ser 
confortavelmente ajustadas em três 
dimensões para que haja um quadro 
de folgas opticamente perfeito.



1414

Respondido rapidamente
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Porque a porta sobe ou desce ao ser liberada?

Limitadores de ângulo de abertura também 
podem ser empregados?

O AVENTOS também pode ser realizado 
sem puxadores?

Várias portas de elevação podem ser sincronizadas 
umas com as outras?

Como meu cliente sabe a hora de trocar a bateria 
do interruptor?

O que acontece se faltar energia?

O SERVO-DRIVE para AVENTOS pode ser desativado?

SERVO-DRIVE para AVENTOS

Significa que o acumulador de forças não está ajusta-
do corretamente. No assim denominado ajuste fino, 
o acumulador de forças é ajustado ao peso frontal por 
meio de parafusadeira a bateria com uma escala. 
O resultado: a frente permanece em qualquer posição 
desejada.

Sim, isto é possível para AVENTOS HF, HK e HK-S. 
No SERVO-DRIVE para AVENTOS, deve-se primeiro 
montar o mecanismo de acionamento e, após a mon-
tagem do limitador do ângulo de abertura, executar o 
ponto de referência.

Sim. Por um lado, existe a possibilidade de uma saliên-
cia frontal. Outra opção é equipar a porta de elevação 
com SERVO-DRIVE, o sistema elétrico de auxílio de 
movimento, ou om TIP-ON, o sistema de auxílio de 
abertura mecânico – um simples toque é suficiente para 
que a porta abra automaticamente.

Sim. Até três mecanismos podem ser regulados, de 
forma que se movimentem simultaneamente. Isto é 
especialmente prático, quando vários gabinetes estão 
unidos por uma frente em comum. Em soluções para 
cantos, graças à função “prevenção contra colisões”, 
você também poderá ajustar os mecanismos de acio-
namento de tal forma que sempre apenas uma frente 
possa ser aberta.

No interruptor SERVO-DRIVE existe um indicador de 
bateria. A luz vermelha pisca quando a bateria está 
fraca. A substituição é muito simples. É necessária 
uma bateria do tipo CR 2032 disponível no mercado.

Na falta de energia, o SERVO-DRIVE para AVENTOS 
não é ativado. A abertura e o fechamento manuais 
continuam, no entanto, sendo possíveis. Assim que o 
fornecimento de energia for restabelecido, tudo pode 
ser operado como de costume sem configurações 
adicionais.

Seus clientes podem desativar o SERVO-DRIVE para 
AVENTOS muito facilmente. Isto se torna especialmente 
prático para limpar as frentes, por exemplo. Para isso, 
recomendamos uma tomada comutável. Mesmo duran-
te a desativação, as portas podem continuar abrindo e 
fechando manualmente.

AVENTOS
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Design premiado

Além da alta funcionalidade, o programa 
AVENTOS convence pelo design simples 
e elegante. É o que mostram as várias 
premiações internacionais.

Elegância que encanta
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A porta de elevação conjugada AVENTOS HF é a solução ideal 

para armários superiores altos e médios. Graças à frente bipartida, 

podem ser realizadas inclusive portas de elevação grandes. Além 

disso, AVENTOS HF permite uma versatilidade ilimitada em sua 

planificação e composição. Sejam frentes de madeira, molduras em 

alumínio estreitas ou largas, combinações em diversos materiais ou 

também frentes em diferentes alturas: satisfaça os desejos individu-

ais de seus clientes.

Muita diversificação
para o armário

superior

Ver filme sobre montagem e regulagem

AVENTOS HF
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Mais liberdade de composição: 
diversos materiais para a frente da porta 
de elevação podem ser combinados com 
AVENTOS HF.

O núcleo desta solução em ferragens 
é o acumulador de forças com 
BLUMOTION e um sólido grupo de 
molas.

Tecnologia inovadora que protege: 
a dobradiça intermediária CLIP top im-
pede que os dedos sejam prensados.
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Standard

AVENTOS HF
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8
6d

11

2

4

5
3b

12

3d

1

3a

9

3c

1
6b

6c

3e

SERVO-DRIVE

10

6a



2121

Capa esquerda

Amortecedor distanciador Blum

Mecanismo de acionamento

Cabo de distribuição

Piercing de conexão + ponteira de 
isolamento

Fonte de alimentação Blum + 
cabo da fonte de alimentação

Dispositivo de fixação da fonte 
de alimentação

Interruptor SERVO-DRIVE

Acumulador de forças

O amortecedor distanciador Blum garan-
te o percurso necessário de liberação de 
2 mm.

Com este cabo, o mecanismo de acio-
namento é abastecido com a energia 
necessária. A tensão máxima de rede 
permitida é de 24 V.

O mecanismo de acionamento é montado 
no acumulador de forças esquerdo, sem 
o uso de ferramentas. O mesmo meca-
nismo de acionamento pode ser utilizado 
para todos os acumuladores de forças.

A capa esquerda SERVO-DRIVE serve 
para cobrir o acumulador de forças, o 
mecanismo de acionamento e o cabo 
de distribuição. Para ocultar a guia do 
cabo, a capa pode ser estendida até 
uma profundidade livre de 350 mm.

O interruptor SERVO-DRIVE é colocado 
na área inferior da lateral do gabinete. 
A comunicação entre interruptor e meca-
nismo de acionamento ocorre via rádio. 
A frequência 2.4 GHz é certificada e de 
uso intenacional.

Alavanca telescópica

Calço para alavanca telescópica
Dobradiça CLIP top 120° (sem mola)

Dobradiça intermediária CLIP top
Calço para
Dobradiça CLIP top 120°
Dobradiça intermediária CLIP top

Este piercing estabelece a conexão 
elétrica entre o cabo de distribuição e 
a fonte de alimentação. A ponteira de 
isolamento é encaixada na ponteira 
“aberta”.

A fonte de alimentação Blum é de uso 
internacional e transforma a tensão de 
rede específica do país para uma tensão 
contínua de 24 V. De acordo com o local 
de instalação, deve ser utilizado um cabo 
da fonte de alimentação com o plugue 
usual do lugar.

A fonte de alimentação é acomodada de 
forma simples e segura no dispositivo de 
fixação.

Capa direita

Capa redonda

5

12

7

9

6c

6d

10

11

1

2

3a

3b

3c

4

6a

8

6b

3d

3e
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Informação útil para o pedido
Standard e SERVO-DRIVE para AVENTOS HF

3 tipos de acumuladores de forças 
são suficientes para cobrir uma 
grande variedade de aplicações.

Com auxílio do fator de rendimento, 
podem ser determinados os acu-
muladores de forças necessários. 
O fator de rendimento depende do 
peso das frentes inferior e superior 
e da altura do gabinete. O fator de 
rendimento, e, com isto, o peso fron-
tal, poderá ser elevado em 50 % ao 
se utilizar um terceiro acumulador 
de forças.

Em frentes assimétricas, a frente 
maior deve ficar em cima.

Nas áreas periféricas de cada acumulador de forças, recomendamos um teste de recobrimento.
1) Para um fator de rendimento > 17.250, recomendamos dois mecanismos de acionamento sincronizados.

LF  Fator de rendimentoAcumulador de forças unilateral Acumulador de forças bilateral 3º acumulador de forças adicional

LF Fator de rendimento

Consiste em:

 2 x acumulador de forças simétrico

10 x parafuso autoatarraxante Ø 4 x 35 mm

Kit alavanca telescópica

aço niquelado

Altura/gabinete2) 480–570 mm

Altura/gabinete2) 560–710 mm

Altura/gabinete2) 700–900 mm

Altura/gabinete2) 760–1040 mm

Consiste em:

2 x alavanca telescópica simétrica
2)  Em frentes assimétricas “Altura teórica do gabinete” 

= altura frontal superior (FHo) x 2 (incluindo folgas)

Kit acumulador de forças

Fator de rendimento LF = altura do gabinete KH (mm) x peso frontal inferior e superior incluindo puxador (kg)

Frentes em madeira e molduras largas em Al – simétricas/assimétricas

2600–5500 (1 pç. LF 960–2650)

9000–17250 (3 pçs. LF 13500–25900)

5350–10150

Standard

LF 960–2650

LF 2600–5500

LF 5350–10150

LF 9000–17250

20F2200.05

20F2200.05 20F2500.05

20F2800.05

LF 13500–259001)

20F2800.05

1

20F2200.05

20F2500.05

20F2800.05

2

20F3800.01

20F3200.01

20F3500.01

20F3900.01

SERVO-DRIVE
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Consiste em:

Consiste em:

Consiste em:

1 x capa grande dir.

1 x capa grande esq.

1 x capa grande SERVO-DRIVE esq.

1 x cabo de distribuição, 1500 mm

1 x mecanismo de acionamento

Matéria plástica

RAL 7037 cinza

2 x capa redonda

1 x capa grande dir.

cinza-claro, branco-seda, 
níquel-laqueado

cinza-claro, branco-seda, 
níquel-laqueado

Matéria plástica

Matéria plástica

1 x piercing de conexão

2 x interruptor SERVO-DRIVE

2 x capa redonda

6 x amort./dist. Blum, Ø 5 mm

2 x ponteira de isolamento

Kit capas

Fenda em cruz Bit-PZ

Limitador do ângulo de abertura

Kit capas para SERVO-DRIVE

Kit SERVO-DRIVE

tamanho 2, comprimento 39 mm

Matéria plástica

cinza-escuro

cinza

Fonte de alimentação Blum, 
Cabo e Fixação da fonte.

Página

Kit dobradiça

para frentes em madeira

Tipo de fixação: 
Fixação/pressão

Consiste em: 

2 x Dobradiça CLIP top 120° s/ m.3) (70T5580.TL)

2 x Dobradiça intermediária CLIP top (78Z5530T)

6 x Excêntrico calço reto (177H5100)

3) s/ m. = sem mola

Kit dobradiça

Frentes em madeira e molduras largas em alumínio

Tipo de fixação: 
Parafuso 4)

Consiste em: 

2 x Dobradiça CLIP top 120° s/ m.3) (70T5580.TL)

2 x Dobradiça intermediária CLIP top (78T5530T)

6 x Excêntrico-Calço reto (78Z5530T)

2 x Excêntrico-Calço cruz (173H7100)

4)  Utilizar parafusos autoatarraxantes (609.1x00) para 
frentes em madeira. Para molduras largas em alumínio, 
utilizar parafusos de folha metálica cabeça embutida 
(660.0950).

3)  s/ m. = sem mola

21F8000

20F8000

21FA000

3

6

3

BIT-PZ KS2

20F7051

20F7011

3b

3b

6a

3a

3a

6b

3c

3c

6c

3d

3e

6d

104°

 83°

2 x

2 x 74

7, 8, 9

78Z5530T21

10

11

4, 5, 12

78Z5530T23

10

11

4, 5, 12

12
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Informação sobre planificação
Standard e SERVO-DRIVE para AVENTOS HF

SFA Recobrimento frontal lateral

Distância do caneco – TB

Recobrimento frontal – FA

Calço

Trabalho com frentes

Espaço ocupado

Distância do caneco – TB

Folga central – F

Calço

Posição de furação

Altura do gabinete

Dobradiça CLIP top 120° 
sem mola

Dobradiça intermediária 
CLIP top

Quantidade de dobradiças
3 dobradiças a partir de largura de gabinete de 
1200 mm ou de peso frontal a partir de 12 kg
4 dobradiças em largura de gabinete de 
1800 mm ou a partir de peso frontal de 20 kg

Folga mínima F = 1.5 mm

** Furação alternativa

* Profundidade de furação 5 mm

Furação para o cabo de distribuição SERVO-
DRIVE somente à esquerda

KH Altura do gabinete

29
68

KH Altura do gabinete

* 37 mm em calços cruz (37/32)() Dobradiça especial CLIP top 120°

F Folga

Frentes em madeira e molduras largas em alumínio simétricas

Altura do 
gabinete (KH)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0

3

6

9

5 643

5 643

5 643

5 643

3 4 5 6

0

3

6

9

4 356

H

480–549 mm KH x 0.3 - 28 mm

550–1040 mm KH x 0.3 - 57 mm

4 x           Ø 4 x 35 mm

SERVO-DRIVE

480–549 mm 70 mm

550–1040 mm 47 mm

68 mm

45 mm

X X

175H5400
177H5400E

177H3100
177H3100E
177H3100E10
177H5100
175H3100
175H4100
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Montagem com parafuso

Interruptor SERVO-DRIVE

Amortecedor distanciador Blum

Posição de furação do amortecedor distanciador Blum

Montagem INSERTA/EXPANDOEspaço ocupado

Sem

Limitador do ângulo de abertura

*  A partir de aresta inferior de gabinete em frentes com saliência para baixo.

Não colar o amortecedor distanciador Blum.

Recomendação para molduras em alumínio: 
Prever a furação para o amortecedor distanciador Blum na lateral do gabinete. 
Um teste de recobrimento deve ser efetuado quando da fixação do amortecedor 
distanciador Blum na frente.

FH Altura frontal

Standard

Y = FH x 0.24 + 34 mm104°

Y = 0 mm 83°

Y = FH x 0.44 + 38 mm

SERVO-DRIVE
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Informação sobre planificação
Standard e SERVO-DRIVE para AVENTOS HF

Espaço ocupadoPosição de furação

Altura do gabinete

** Furação alternativa

* Profundidade de furação 5 mm

Furação para o cabo de distribuição 
SERVO-DRIVE somente à esquerda

Frentes em madeira e molduras largas em alumínio assimétricas

KH Altura do gabinete

FHo Altura frontal superior

TKH Altura teórica do gabinete

FHu Altura frontal inferior

Altura teórica do gabinete (TKH) = altura frontal superior (FHo) x 2 (incluindo folgas)

FHo Altura frontal superior

SFA Recobrimento frontal lateral

TKH Altura teórica do gabinete

FAu Recobrimento frontal inferior

Quantidade de dobradiças
3 dobradiças a partir de largura de gabinete de 
1200 mm ou de peso frontal a partir de 12 kg
4 dobradiças em largura de gabinete de 
1800 mm ou a partir de peso frontal de 20 kg

Trabalho com frentes

Medida mínima da altura frontal inferior
X + 19 + FAu

Distância do caneco – TB

Recobrimento frontal – FA

Calço

Distância do caneco – TB

Folga central – F

Calço

Folga mínima F = 1.5 mm

* 37 mm em calços cruz (37/32)() Dobradiça especial CLIP top 120°

F Folga

29
68

Dobradiça CLIP top 120° 
sem mola

Dobradiça intermediária 
CLIP top

Altura teórica 
do gabinete 
(TKH)

H

480–549 mm TKH x 0.3 - 28 mm

550–1040 mm TKH x 0.3 - 57 mm

4 x           Ø 4 x 35 mm

480–549 mm FHo/2 + 70 mm

550–1040 mm FHo/2 + 47 mm

FHo/2 + 68 mm

FHo/2 + 45 mm

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0

3

6

9

5 643

5 643

5 643

5 643

3 4 5 6

0

3

6

9

4 356

SERVO-DRIVE

177H3100
177H3100E
177H3100E10
177H5100
175H3100
175H4100

175H5400
177H5400E

XX



Y FH
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Montagem com parafuso

Interruptor SERVO-DRIVE

Amortecedor distanciador Blum

Posição de furação do amortecedor distanciador Blum

Montagem INSERTA/EXPANDOEspaço ocupado

Sem

Limitador do ângulo de abertura

*  A partir de aresta inferior de gabinete em frentes com saliência para baixo.

Não colar o amortecedor distanciador Blum.

Recomendação para molduras em alumínio: 
Prever a furação para o amortecedor distanciador Blum na lateral do gabinete. 
Um teste de recobrimento deve ser efetuado quando da fixação do amortecedor 
distanciador Blum na frente.

FH Altura frontal

Standard

Y = FH x 0.24 + 34 mm104°

Y = 0 mm 83°

Y = FH x 0.44 + 38 mm

SERVO-DRIVE
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Informação útil para o pedido
Standard e SERVO-DRIVE para AVENTOS HF

LF  Fator de rendimentoAcumulador de forças unilateral Acumulador de forças bilateral

Com auxílio do fator de rendimento, 
podem ser determinados os acu-
muladores de forças necessários. 
O fator de rendimento depende do 
peso das frentes inferior e superior 
e da altura do gabinete.

Em frentes assimétricas, a frente 
maior deve ficar em cima.

3 tipos de acumuladores de forças 
são suficientes para cobrir uma 
grande variedade de aplicações.

Molduras estreitas em alumínio simétricas/assimétricas

Nas áreas periféricas de cada acumulador de forças, recomendamos um teste de recobrimento.

Fator de rendimento LF = altura do gabinete KH (mm) x peso frontal inferior e superior incluindo puxador (kg)

LF Fator de rendimento

Consiste em:

 2 x acumulador de forças simétrico

10 x parafuso autoatarraxante Ø 4 x 35 mm

Kit alavanca telescópica

aço niquelado

Altura/gabinete2) 480–570 mm

Altura/gabinete2) 560–710 mm

Altura/gabinete2) 700–900 mm

Altura/gabinete2) 760–1040 mm

Consiste em:

2 x alavanca telescópica simétrica
2)  Em frentes assimétricas “Altura teórica do gabinete” 

= altura frontal superior (FHo) x 2 (incluindo folgas)

Kit acumulador de forças

2600–5500 (1 pç. LF 960–2650)

9000–17250 (3 pçs. LF 13500–25900)

Standard

5350–10150

LF 960–2650

LF 2600–5500

LF 5350–10150

LF 9000–17250

20F2200.05

20F2200.05 20F2500.05

20F2800.05

1

20F2200.05

20F2500.05

20F2800.05

2

20F3800.01

20F3200.01

20F3500.01

20F3900.01

SERVO-DRIVE
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Consiste em:

Consiste em:

Consiste em:

1 x capa grande dir.

1 x capa grande esq.

1 x capa grande SERVO-DRIVE esq.

1 x cabo de distribuição, 1500 mm

1 x mecanismo de acionamento

Matéria plástica

RAL 7037 cinza

2 x capa redonda

1 x capa grande dir.

cinza-claro, branco-seda, 
níquel-laqueado

cinza-claro, branco-seda, 
níquel-laqueado

Matéria plástica

Matéria plástica

1 x piercing de conexão

2 x interruptor SERVO-DRIVE

2 x capa redonda

6 x amort./dist. Blum, Ø 5 mm

2 x ponteira de isolamento

Kit capas

Fenda em cruz Bit-PZ

Kit capas para SERVO-DRIVE

Kit SERVO-DRIVE

tamanho 2, comprimento 39 mm

Fonte de alimentação Blum, 
Cabo e Fixação da fonte.

Página

Kit dobradiça

para moldura estreita em alumínio

Tipo de fixação: 
Parafuso

Consiste em: 

2 x Calço adaptador simétrico (175H5A00)

2 x Calço adaptador esquerda/direita (175H5B00)

2 x Excêntrico calço reto (177H5100)

2 x Dobradiça intermediária CLIP top-Al (78Z550AT)

2 x Dobradiça CLIP top-AL 120° s/ m.3) (72T550A.TL)

3) s/ m. = sem mola

21F8000

20F8000

21FA000

3 6

3

BIT-PZ KS2

3b

3b

6a

3a

3a 6b

3c

3c

6c

3d

3e

6d

74

7, 8, 9

10

11

12

 4

 5

78Z550AT21



1
/2

X
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Altura do gabinete

Altura do gabinete

Trabalho com frentes Dobradiça CLIP top 120° para 
molduras em alumínio sem mola

Dobradiça intermediária CLIP top 
para molduras em alumínio

A partir de 20.5 mm, a espessura de moldura 
deve ser ajustada.

Quantidade de dobradiças
3 dobradiças a partir de largura de gabinete de 
1200 mm ou de peso frontal a partir de 12 kg
4 dobradiças em largura de gabinete de 
1800 mm ou a partir de peso frontal de 20 kg

Folga mínima F = 1.5 mm

Informação sobre planificação
Standard e SERVO-DRIVE para AVENTOS HF

Molduras estreitas em alumínio simétricas

KH Altura do gabinete

KH Altura do gabinete

* Profundidade de furação 5 mm

** Furação alternativa

Espaço ocupadoPosição de furação

Standard

Furação para o cabo de distribuição 
SERVO-DRIVE somente à esquerda

H

480–549 mm KH x 0.3 - 28 mm

550–1040 mm KH x 0.3 - 57 mm

480–549 mm

550–1040 mm 31 mm

54 mm

X

4 x           Ø 4 x 35 mm

29
68

SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE



1.4
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R4

3
8
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*  Em caso de alteração da espessura do 
material, adaptar as medidas de trabalho.

Montagem frontal

*  A partir de aresta inferior de gabinete em frentes com saliência para baixo.

Não colar o amortecedor distanciador Blum.

Recomendação para molduras em alumínio: 
Prever a furação para o amortecedor distanciador Blum na lateral do gabinete. 
Um teste de recobrimento deve ser efetuado quando da fixação do amortecedor 
distanciador Blum na frente.

Espaço ocupado

Sem

Limitador do ângulo de abertura

FH Altura frontal

Interruptor SERVO-DRIVE

Amortecedor distanciador Blum

Posição de furação do amortecedor distanciador Blum

Y = FH x 0.24 + 34 mm104°

Y = 0 mm 83°

Y = FH x 0.44 + 38 mm
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KH Altura do gabinete

FHo Altura frontal superior

TKH Altura teórica do gabinete

FHu Altura frontal inferior

Altura teórica do gabinete (TKH) = altura frontal superior (FHo) x 2 (incluindo folgas)

FHu Altura frontal inferior

Informação sobre planificação
Standard e SERVO-DRIVE para AVENTOS HF

FHo Altura frontal superior

TKH Altura teórica do gabinete

FAu Recobrimento frontal inferior

Quantidade de dobradiças
3 dobradiças a partir de largura de gabinete de 
1200 mm ou de peso frontal a partir de 12 kg
4 dobradiças em largura de gabinete de 
1800 mm ou a partir de peso frontal de 20 kg

Medida mínima altura frontal inferior 
X + 33 + FAu

A partir de 20.5 mm, a espessura de moldura 
deve ser ajustada.

Folga mínima F = 1.5 mm

Molduras estreitas em alumínio assimétricas

* Profundidade de furação 5 mm

** Furação alternativa

Espaço ocupadoPosição de furação

Furação para o cabo de distribuição 
SERVO-DRIVE somente à esquerda

Trabalho com frentes Dobradiça CLIP top 120° para 
molduras em alumínio sem mola

Dobradiça intermediária CLIP top 
para molduras em alumínio

480–549 mm

550–1040 mm

TKH H

TKH x 0.3 - 28 mm

TKH x 0.3 - 57 mm

TKH X

480–549 mm FHo/2 + 54 mm

550–1040 mm FHo/2 + 31 mm

4 x           Ø 4 x 35 mm

29
68

SERVO-DRIVE
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*  Em caso de alteração da espessura do 
material, adaptar as medidas de trabalho.

Montagem frontal

*  A partir de aresta inferior de gabinete em frentes com saliência para baixo.

Não colar o amortecedor distanciador Blum.

Recomendação para molduras em alumínio: 
Prever a furação para o amortecedor distanciador Blum na lateral do gabinete. 
Um teste de recobrimento deve ser efetuado quando da fixação do amortecedor 
distanciador Blum na frente.

Espaço ocupado

Sem

Limitador do ângulo de abertura

FH Altura frontal

Interruptor SERVO-DRIVE

Amortecedor distanciador Blum

Posição de furação do amortecedor distanciador Blum

Standard

Y = FH x 0.24 + 34 mm104°

Y = 0 mm 83°

Y = FH x 0.44 + 38 mm

SERVO-DRIVE
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Espaço
para bonitos

detalhes

Ver filme sobre montagem e regulagem

Mesmo frentes amplas e únicas giram para cima aparentemente sem 

gravidade com a ferragem para portas de elevação AVENTOS HS. Isto 

deixa espaço suficiente no gabinete. Desta forma, muitas possibilida-

des de composição ficam disponíveis, como por exemplo, para bonitos 

detalhes, tais como testeiras ou molduras de acabamento. A montagem 

é descomplicada como de costume e praticamente sem ferramentas.

AVENTOS HS
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Totalmente de acordo com cada gosto: 
Graças ao AVENTOS HS, armários 
superiores podem ser  decorados com 
testeiras ou molduras de acabamento.

O núcleo desta solução em ferragens é o 
acumulador de forças com BLUMOTION 
e um sólido grupo de molas.
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Standard

AVENTOS HS

1

3a

6a

3c

13b

2c

6c

7

6d

3e

5

3d

2a

4

2b

6b

8

9

SERVO-DRIVE
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Capa esquerda

Amortecedor distanciador Blum

Mecanismo de acionamento

Cabo de distribuição

Piercing de conexão + 
ponteira de isolamento

Fonte de alimentação Blum + 
cabo da fonte de alimentação

Dispositivo de fixação da fonte 
de alimentação

Interruptor SERVO-DRIVE

Acumulador de forças

O amortecedor distanciador Blum garan-
te o percurso necessário de liberação de 
2 mm.

Com este cabo, o mecanismo de acio-
namento é abastecido com a energia 
necessária. A tensão máxima de rede 
permitida é de 24 V.

O mecanismo de acionamento é montado 
no acumulador de forças esquerdo, sem 
o uso de ferramentas. O mesmo meca-
nismo de acionamento pode ser utilizado 
para todos os acumuladores de forças.A capa esquerda SERVO-DRIVE 

serve para cobrir o acumulador de 
forças, o mecanismo de acionamento 
e o cabo de distribuição. Para ocultar 
a guia do cabo, a capa pode ser 
estendida até uma profundidade livre 
de 350 mm.

O interruptor SERVO-DRIVE é colocado 
na área inferior da lateral do gabinete. 
A comunicação entre interruptor e 
mecanismo de acionamento ocorre via 
rádio. A frequência 2.4 GHz é certificada 
e de uso intenacional.

Pacote da alavanca Haste da estabilização transversal 
redonda

Capa para estabilização transversal

Fixação frontal

Este piercing estabelece a conexão 
elétrica entre o cabo de distribuição e a 
fonte de alimentação.
A ponteira de isolamento é encaixada na 
ponteira “aberta”.

A fonte de alimentação Blum é de uso 
internacional e transforma a tensão de 
rede específica do país para uma tensão 
contínua de 24 V. De acordo com o local 
de instalação, deve ser utilizado um cabo 
da fonte de alimentação com o plugue 
usual do lugar.

A fonte de alimentação é acomodada 
de forma simples e segura no dispositivo 
de fixação.

Capa direita

Capa redonda

1

2c

3a

3b

3c

4

5

6c

6d

7

9

2a

2b

8

6a

6b

3d

3e
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Informação útil para o pedido
Standard e SERVO-DRIVE para AVENTOS HS

Kit acumulador de forças

Kit - Pacote da alavanca

Kit pacote da alavanca para SERVO-DRIVE

Kit capas para SERVO-DRIVE

Kit capas

 2 x acumulador de forças simétrico

1 x pacote da alavanca esq.

1 x dispositivo de união

1 x barra estabilizadora

2 x capa para estabilização transversal

1 x SERVO-DRIVE-Pacote da alavanca esq.

1 x capa grande esq.

1 x pacote da alavanca dir.

Corte para 5: LW / 2 - 147 mm

Recorte: LW - 129 mm

1 x SERVO-DRIVE-Pacote da alavanca e/d

1 x capa grande dir.

2 x capa para estabilização transversal

2 x capa para estabilização transversal

2 x capa redonda

Consiste em:

10 x parafuso autoatarraxante Ø 4 x 35 mm

Haste da estabilização transversal redonda

Kit SERVO-DRIVE

Kit Dispositivo de união para estabilização 
transversal

Alumínio, Ø 16 mm

Kit fixação frontal

Frentes de madeira e molduras 
largas em Al1)

Molduras estreitas em Al

para cortar, 1061 mm

Alumínio, Ø 16 mm

a partir de LW de 1190 mm

niquelado

aço, niquelado

aço, niquelado

Matéria plástica

cinza-claro, branco-seda, níquel-laqueado

Consiste em:

Consiste em:

Consiste em:

Consiste em:

Consiste em:

1 x mecanismo de acionamento

Matéria plástica

RAL 7037 cinza

1 x cabo de distribuição, 1500 mm

1 x piercing de conexão

2 x ponteira de isolamento

Consiste em:

1 x capa grande dir.

1 x capa grande SERVO-DRIVE esq.

2 x capa redonda

2 x interruptor SERVO-DRIVE

cinza-claro, branco-seda, níquel-laqueado

4 x amort./dist. Blum, Ø 5 mm

Matéria plástica

1)  Para frentes de madeira, utilizar 4 parafusos autoatarraxantes (609.1x00) 
de cada lado. Para molduras largas em alumínio, utilizar 4 parafusos de 
folha metálica-cabeça embutida (660.0950) de cada lado.

Em frentes unidas, recomendamos para cada kit um 
mecanismo de acionamento SERVO-DRIVE!

Standard KH Altura do gabinete

LW Largura livre do gabinete

20S2F00.05

20S2I00.05

20S2C00.05

20S2E00.05

20S2H00.05

20S2B00.05

20S2D00.05

20S2G00.05

20S2A00.05

20S4200A

20S4200

20S3500.06

21S3500.01

20S8000

20Q1061UN

20Q153ZN

6a

6b

6c

6d

21FA000

3b

2b

2b

2b

3a

2a

2a

2a

3c

2c

2c

2c

3d

3e

21S8000

3

4

5

6

2

2

3

1

SERVO-DRIVE

KH 676–800 mm

KH 526–675 mm

KH 350–525 mm

SERVO-DRIVE: LW - 164 mm

SERVO-DRIVE: LW / 2 - 165 mm
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Fonte de alimentação Blum, 
Cabo e Fixação da fonte.

Página

Para a seleção do acumulador de forças correto, você precisa da altura do 
gabinete e do peso da frente.

Exemplo: KH = 600 mm  Peso da frente = 10 kg
Seleção do acumulador de forças = 20S2E00.05

Peso da frente (kg)

Fenda em cruz Bit-PZ

tamanho 2, comprimento 39 mm

74

7, 8, 9

BIT-PZ KS2

20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05

800 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
795 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
790 4.00–7.00 6.00–12.25 10.75–20.00
785 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.00
780 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.25
775 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
770 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
765 3.75–7.25 6.50–12.50 11.00–20.25
760 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.25
755 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.50
750 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
745 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
740 3.50–7.25 6.50–12.75 11.75–20.75
735 3.50–7.50 6.50–13.00 11.75–20.75
730 3.50–7.50 6.75–13.00 11.75–21.00
725 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.00
720 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
715 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
710 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.25
705 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.50
700 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
695 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
690 3.50–7.75 6.75–13.25 12.75–21.50
685 3.50–8.00 7.00–13.25 12.75–21.50
680 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50
676 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50

20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05

525 2.50–4.00 3.25–7.50 7.25–15.00
520 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–15.00
515 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–14.75
510 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
505 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
500 2.50–4.25 3.50–7.75 7.50–14.75
495 2.50–4.25 3.75–7.75 7.50–14.50
490 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.50
485 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25
480 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25
475 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.00
470 2.50–4.25 4.00–8.25 8.00–14.00
465 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75
460 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75
455 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50
450 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50
445 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.25
440 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.00
435 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–13.00
430 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75
425 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75
420 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50
415 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50
410 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.25
405 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.00
400 2.00–4.75 4.25–9.00 8.75–12.00
395 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.75
390 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.50
385 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.50
380 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25
375 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25
370 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00
365 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00
360 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.75
355 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.50
350 2.00–5.00 4.50–9.50 9.25–10.50

20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05

675 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
670 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
665 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
660 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
655 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
650 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
645 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75
640 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75
635 3.00–5.50 5.25–11.50 10.25–18.75
630 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
625 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75

620 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
615 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
610 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
605 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
600 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
595 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
590 3.00–6.00 5.50–12.00 10.75–18.25
585 3.00–6.25 5.75–12.00 10.75–18.25
580 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00
575 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00
570 3.00–6.25 5.75-12.25 11.25–17.75
565 3.00–6.25 5.75–12.25 11.25–17.75
560 3.00–6.50 6.00–12.25 11.25–17.50
555 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.50
550 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25
545 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25
540 3.00–6.50 6.00–12.75 11.75–17.00
535 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75
530 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75
526 3.00–6.75 6.25–13.00 12.00–16.50

KH (mm)

KH (mm)

KH (mm)

KH = 602 mm –> 600 mm, KH = 603 mm –> 605 mm
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Trabalho com frentes

SOB Espessura do fundo superior do gabinete

FAo Recobrimento frontal superior

Molduras estreitas 
em Al

SFA Recobrimento frontal lateral

Frentes de madeira 
e molduras largas 
em Al1)

Planificação de molduras estreitas em alumínio

Espaço ocupado

*  Em caso de alteração da espessura do material, adaptar as medidas de trabalho.

Na espessura do friso da moldura 19 mm: possível SFA de 11–18 mm

Montagem na parede: 
folga mínima necessária 5 mm

SFA Recobrimento frontal lateral

Informação sobre planificação
Standard e SERVO-DRIVE para AVENTOS HS

1)  Para frentes de madeira, utilizar 4 parafusos autoa-
tarraxantes (609.1x00) de cada lado. Para molduras 
largas em alumínio, utilizar 4 parafusos de folha 
metálica-cabeça embutida (660.0950) de cada lado.

Posição de furação

** Furação alternativa

* Profundidade de furação 5 mm

Furação para o cabo de distribuição 
SERVO-DRIVE somente à esquerda

Standard

H = 80 + SOB

5 x           Ø 4 x 35 mm

38
76

SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE
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Posição frontal Estabilização transversal

Folga F

Dispositivo de união

[2] Metade da LW - 147 mm
 SERVO-DRIVE: Metade da LW - 165 mm

LW Largura livre

X máx. Y máx.

As medidas variam de acordo com o ajuste da 
inclinação.

Interruptor SERVO-DRIVE

Amortecedor distanciador Blum

Posição de furação do amortecedor distanciador Blum

*  A partir de aresta inferior de gabinete em frentes com saliência para baixo.

Não colar o amortecedor distanciador Blum.

Recomendação para molduras em alumínio: 
Prever a furação para o amortecedor distanciador Blum na lateral do gabinete. 
Um teste de recobrimento deve ser efetuado quando da fixação do amortecedor 
distanciador Blum na frente.

Espaço ocupado moldura 
de acabamento e testeira

3 mm

2 mm

1.5 mm

35 mm

31 mm

28 mm

101 mm

101 mm

101 mm

1

[1]   LW - 129 mm 
SERVO-DRIVE: LW - 164 mm
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Acesso

livre e

visualmente bonito

Design e função se completam de forma impressionante: como 

a porta de elevação com abertura paralela AVENTOS HL se ergue 

totalmente para cima, os itens ficam sempre fáceis de alcançar. 

Isto torna possíveis até mesmo situações especiais de instalação, 

tais como as de aparelhos elétricos no armário vertical.

Ver filme sobre montagem e regulagem

AVENTOS HL
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O núcleo desta solução em ferragens 
é o acumulador de forças com 
BLUMOTION e um sólido grupo de 
molas.

Simplesmente bonito: com AVENTOS HL 
aparelhos elétricos ficam ocultos por trás 
de uma frente de armário visualmente 
contínua.
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Standard

AVENTOS HL

3c

3e
6a

3a

8

4

52c

2a
7

1

2b

9

6b

6c

6d

1

3b

SERVO-DRIVE

3d
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Capa esquerda

Amortecedor distanciador Blum

Interruptor SERVO-DRIVE

Acumulador de forças

O amortecedor distanciador Blum garan-
te o percurso necessário de liberação de 
2 mm.

A capa esquerda SERVO-DRIVE 
serve para cobrir o acumulador de 
forças, o mecanismo de acionamento 
e o cabo de distribuição. Para ocultar 
a guia do cabo, a capa pode ser 
estendida até uma profundidade livre 
de 350 mm.

O interruptor SERVO-DRIVE é colocado 
na área inferior da lateral do gabinete. 
A comunicação entre interruptor e 
mecanismo de acionamento ocorre via 
rádio. A frequência 2.4 GHz é certifica-
da e de uso internacional.

Pacote da alavanca esquerdo

Capa para estabilização transversal

Pacote da alavanca direito

Capa direita

Capa redonda

Mecanismo de acionamento

Cabo de distribuição

Piercing de conexão + 
ponteira de isolamento

Fonte de alimentação Blum + 
cabo da fonte de alimentação

Dispositivo de fixação da fonte 
de alimentação

Com este cabo, o mecanismo de acio-
namento é abastecido com a energia 
necessária. A tensão máxima de rede 
permitida é de 24 V.

O mecanismo de acionamento é montado 
no acumulador de forças esquerdo, sem 
o uso de ferramentas. O mesmo meca-
nismo de acionamento pode ser utilizado 
para todos os acumuladores de forças.

Fixação frontal

Estabilização transversal oval

Este piercing estabelece a conexão 
elétrica entre o cabo de distribuição e 
a fonte de alimentação. A ponteira de 
isolamento é encaixada na ponteira 
“aberta”.

A fonte de alimentação Blum é de uso 
internacional e transforma a tensão de 
rede específica do país para uma tensão 
contínua de 24 V. De acordo com o 
local de instalação, deve ser utilizado 
um cabo da fonte de alimentação com o 
plugue usual do lugar.

A fonte de alimentação é acomodada de 
forma simples e segura no dispositivo de 
fixação.

1 4

52a

2b

2c

3a

3b

3c

6c

6d

7

9

6a

6b

8

3d

3e
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Informação útil para o pedido
Standard e SERVO-DRIVE para AVENTOS HL

Kit acumulador de forças Kit - Pacote da alavanca

Kit – Pacote da alavanca

Altura do gabinete

Kit acumulador de forças

2 x capa para estabilização transversal

Consiste em:

 2 x acumulador de forças simétrico

10 x parafuso autoatarraxante Ø 4 x 35 mm

Altura de gabinete 300–349 mm

Altura de gabinete 350–399 mm

Altura de gabinete 400–550 mm

Altura de gabinete 450–580 mm

Consiste em: 

1 x pacote da alavanca esq.

1 x pacote da alavanca dir.

Nas áreas periféricas de cada acumulador de forças, recomendamos um teste de recobrimento.

Para a seleção do acumulador de forças 
correto, você precisa da altura do gabinete 
e do peso frontal incluindo puxador.

5 tipos de acumuladores de forças são 
suficientes para cobrir uma grande 
variedade de aplicações.

Standard

300–349 mm 350–399 mm 400–550 mm 450–580 mm

21L3200.01 21L3500.01 21L3800.01 21L3900.01

20L3200.06 20L3500.06 20L3800.06 20L3900.06

1.25–4.25 kg

20L2300.05

20L2100.05 1.25–2.50 kg

1.75–5.00 kg 1.75–3.50 kg3.50–7.25 kg

4.25–9.00 kg 2.75–6.75 kg6.50–12.00 kg 2.00–5.25 kg20L2500.05

20L2700.05

20L2900.05

8.00–14.75 kg 5.75–11.75 kg11.00–20.00 kg 4.25–9.25 kg

10.50–20.00 kg13.50–20.00 kg 8.25–16.50 kg

20L2100.05

20L2300.05

20L2500.05

20L2700.05

20L2900.05

2c

2b

20L3200.06

20L3500.06

20L3800.06

20L3900.06

2a

1 2

SERVO-DRIVE
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Kit pacote da alavanca para SERVO-DRIVE

Kit capas

Kit capas para SERVO-DRIVE

Kit fixação frontal

2 x capa para estabilização transversal

2 x capa redonda

Frentes de madeira e molduras 
largas em Al1)

Molduras estreitas em Al

niquelado

Altura de gabinete 300–349 mm

Matéria plástica

Matéria plástica

Altura de gabinete 350–399 mm

cinza-claro, branco-seda, 
níquel-laqueado

cinza-claro, branco-seda, 
níquel-laqueado

Altura de gabinete 400–550 mm

Altura de gabinete 450–580 mm

Consiste em:

2 x fixação frontal simétrica

Consiste em: 

Consiste em:

Consiste em:

1 x SERVO-DRIVE-Pacote da alavanca esq.

1 x capa grande e

1 x pacote da alavanca dir.

1 x capa grande d

1 x capa direita

1 x SERVO-DRIVE-capa esquerda

2 x capa redonda

2 x interruptor SERVO-DRIVE

4 x amort./dist. Blum, Ø 5 mm

1)  Para frentes de madeira, utilizar 4 parafusos autoatarraxantes 
(609.1x00) de cada lado . Para molduras largas em alumínio, 
utilizar 4 parafusos de folha metálica-cabeça embutida (660.0950) 
de cada lado.

1 x dispositivo de união

1 x barra estabilizadora

2 x capa para estabilização transversal

Corte para 5: LW / 2 - 147 mm

Recorte: LW - 129 mm

Haste de estabilização transversal oval

Kit SERVO-DRIVE

Kit Dispositivo de união 
para estabilização transversal

Alumínio, Ø 16 mm

para cortar, 1061 mm

Alumínio, Ø 16 mm

a partir de LW de 1190 mm

Consiste em:

Consiste em:

1 x mecanismo de acionamento

Matéria plástica

RAL 7037 cinza

1 x cabo de distribuição, 1500 mm

1 x piercing de conexão

2 x ponteira de isolamento

Em frentes unidas, recomendamos para cada kit um mecanismo 
de acionamento SERVO-DRIVE!

Fonte de alimentação Blum, 
Cabo e Fixação da fonte.

Página

Fenda em cruz Bit-PZ

tamanho 2, comprimento 39 mm

LW Largura livre do gabinete

LW Largura livre do gabinete

2c

3c

3c

2b

3b

3b

21L3200.01

21L3500.01

21L3800.01

20L8000.01

21L8000

21L3900.01

20S4200

20S4200A

2a

3a

3a

3d

3e

2

3

3

4

20Q1061UA

20Q153ZA

6a

6b

6c

6d

21FA000

5

6

74

7, 8, 9

BIT-PZ KS2

SERVO-DRIVE:  LW / 2 - 165 mm

SERVO-DRIVE: LW - 164 mm
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Planificação de molduras estreitas em alumínio

*  Em caso de alteração da espessura do material, adaptar as 
medidas de trabalho.

Trabalho com frentes

Frentes de madeira e molduras 
largas em Al1)

Molduras estreitas em Al

Kit – Pacote da alavanca

Kit – Pacote da alavanca

SFA Recobrimento frontal lateral

FAo Recobrimento frontal superior

Na espessura do friso da moldura 19 mm: possível SFA de 11–18 mm

* Dimensões baseadas na folga inferior = 0 mm

Montagem na parede: 
folga mínima necessária 5 mm

SFA Recobrimento frontal lateral

KH Altura do gabinete

LH Altura livre do gabinete

1)  Para frentes de madeira, utilizar 4 parafusos autoatarraxantes (609.1x00) de cada lado . Para 
molduras largas em alumínio, utilizar 4 parafusos de folha metálica-cabeça embutida (660.0950) 
de cada lado.

Espaço ocupadoPosição de furação

SOB Espessura do fundo superior do gabinete

** Furação alternativa

* Profundidade de furação 5 mm

Furação para o cabo de distribuição 
SERVO-DRIVE somente à esquerda

Standard

Informação sobre planificação
Standard e SERVO-DRIVE para AVENTOS HL

20L3200.06 21L3200.01

20L3500.06 21L3500.01

20L3800.06 21L3800.01

20L3900.06 21L3900.01

153

253

303

20L3200.06 21L3200.01

20L3500.06 21L3500.01

20L3800.06 21L3800.01

20L3900.06 21L3900.01

262

312

362

412

min LH*

264

352

440

529

Y*

mmmm

X

mm

203

H = 88 + SOB

5 x           Ø 4 x 35 mm

SERVO-DRIVE



1
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Dispositivo de união

Kit - Pacote da alavanca

*  Dimensões baseadas na folga inferior = 0 mm

SOB Espessura do fundo superior do gabinete

* A partir de arestas inferiores de gabinete em frentes com saliência para baixo.

Não colar o amortecedor distanciador Blum.

Recomendação para molduras em alumínio: 
Prever a furação para o amortecedor distanciador Blum na lateral do gabinete. 
Um teste de recobrimento deve ser efetuado quando da fixação do amortecedor 
distanciador Blum na frente.

Posição frontal Estabilização transversal

Interruptor SERVO-DRIVE

Amortecedor distanciador Blum

Posição de furação do amortecedor distanciador Blum

[2] Metade da LW - 147 mm
 SERVO-DRIVE: Metade da LW - 165 mm

LW Largura livre

Espaço ocupado moldura 
de acabamento e testeira

máx.
c

20L3200.06 21L3200.01

20L3500.06 21L3500.01

20L3800.06 21L3800.01

20L3900.06 21L3900.01

114 257 159

146 345 209

178 433 259

210 522 309.5

a b*

mm mm mm 28 mm

30 mm

31 mm

X

16 mm

18 mm

19 mm

SOB

2
2

[1]   LW - 129 mm 
SERVO-DRIVE: LW - 164 mm
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A arte na altura 

para portas 

de elevação

Ver filme sobre montagem e regulagem

A confortável ferragem de elevação para o armário superior médio 

precisa de apenas pouco espaço na parte de cima. A porta de eleva-

ção AVENTOS HK também entusiasma pelo nível consistentemente 

elevado de conforto de movimento. Frentes sem puxadores podem ser 

abertas com SERVO-DRIVE ou TIP-ON. E totalmente sem dobradiças.

AVENTOS HK
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Um simples toque basta: com o sistema 
de auxílio de abertura mecânico TIP-ON 
é tão confortável e fácil como nunca 
antes.

O núcleo desta solução em ferragens 
é o acumulador de forças com 
BLUMOTION e um sólido grupo de 
molas.
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Standard

AVENTOS HK

3e

4

1

1

9

3d

6a

3a

6c
86d

6b

7

3c

3b

11

10SERVO-DRIVE
TIP-ON
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Capa esquerda

Amortecedor distanciador Blum

Interruptor SERVO-DRIVE

Acumulador de forças

O amortecedor distanciador Blum garan-
te o percurso necessário de liberação de 
2 mm.

A capa esquerda SERVO-DRIVE serve 
para cobrir o acumulador de forças, o 
mecanismo de acionamento e o cabo 
de distribuição. Para ocultar a guia do 
cabo, a capa pode ser estendida até 
uma profundidade livre de 350 mm.

O interruptor SERVO-DRIVE é colocado 
na área inferior da lateral do gabinete. 
A comunicação entre interruptor e meca-
nismo de acionamento ocorre via rádio. 
A frequência 2.4 GHz é certificada e de 
uso internacional.

Capa direita

Capa pequena

Mecanismo de acionamento

Cabo de distribuição

Piercing de conexão + 
ponteira de isolamento

Fonte de alimentação Blum + 
cabo da fonte de alimentação

Dispositivo de fixação da fonte 
de alimentação

Plaqueta para aparafusar

Com este cabo, o mecanismo de acio-
namento é abastecido com a energia 
necessária. A tensão máxima de rede 
permitida é de 24 V.

O mecanismo de acionamento é montado 
no acumulador de forças esquerdo, sem 
o uso de ferramentas. 
Para o AVENTOS HK é necessário um 
mecanismo especial de acionamento com 
calço adaptador.

Este piercing estabelece a conexão 
elétrica entre o cabo de distribuição e 
a fonte de alimentação. A ponteira de 
isolamento é encaixada na ponteira 
“aberta”.

A fonte de alimentação Blum é de uso 
internacional e transforma a tensão 
de rede específica do país para uma 
tensão contínua de 24 V. De acordo com 
o local de instalação, deve ser utilizado 
um cabo da fonte de alimentação com o 
plugue usual do lugar.

A fonte de alimentação é acomodada de 
forma simples e segura no dispositivo de 
fixação.

Fixação frontal

1

3a

3b

3c

4

6c

6d

7

9

8

10

11

3d

3e

6b

6a

TIP-ON
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4 tipos de acumuladores de forças são 
suficientes para cobrir uma grande 
variedade de aplicações.

Nota!
Em gabinetes largos, recomendamos um acumulador de forças fixado em uma parede central. O motivo é o arqueamento da frente em posição aberta.

Nas áreas periféricas de cada acumulador de forças, recomendamos um teste de recobrimento.

Kit acumulador de forças

Fator de rendimento

Peso frontal máx. 18 kg em dois acumuladores

2 x acumulador de forças simétrico

6 x parafuso autoatarraxante Ø 4 x 35 mm

*)  Limitador do ângulo de abertura pré-montado

Consiste em:

Ângulo de abertura

Kit capas

Consiste em:

1 x capa grande dir.

1 x capa grande esq.

Matéria plástica

2 x capa pequena

cinza-claro, branco-seda, 
níquel-laqueado

Acumulador de forças bilateral LF  Fator de rendimento

Fator de rendimento LF = Altura do gabinete KH (mm) x peso frontal incl. peso em dobro do puxador (kg)

Standard

Com auxílio do fator de rendimento, 
podem ser determinados os acumula-
dores de forças necessários. O fator de 
rendimento depende do peso da frente 
e da altura do gabinete.
O fator de rendimento e o peso frontal 
podem ser elevados em 50 %, quando 
empregado um terceiro acumulador.

Informação útil para o pedido
Standard e SERVO-DRIVE para AVENTOS HK

20K2300.05

20K2500.05

20K2700.05

20K2900.05

3a

3b

3c

20K8000

20K2500.05 20K2900.05

LF 3200–9.000

20K2700.05

LF 480–1500

LF 750–2500

LF 1500–4900

20K2300.05

1 3

SERVO-DRIVE

107°

107°

107°

*)

 480–1500

 750–2500

1500–4900

3200–9000 100°
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Kit capas para SERVO-DRIVE

Consiste em:

1 x capa grande dir.

1 x capa grande SERVO-DRIVE esq.

Matéria plástica

2 x capa pequena

cinza-claro, branco-seda, 
níquel-laqueado

2 x interruptor SERVO-DRIVE

4 x amort./dist. Blum, Ø 5 mm

niquelado

Frentes de madeira e molduras 
largas em Al1)

Molduras estreitas em Al

Limitador do ângulo de abertura

Matéria plástica

Fenda em cruz Bit-PZ

tamanho 2, comprimento 39 mm

Kit SERVO-DRIVE

Consiste em:

1 x cabo de distribuição, 1500 mm

1 x mecanismo de acionamento

Matéria plástica

cinza

1 x piercing de conexão

2 x ponteira de isolamento

Kit fixação frontal

1)  Para frentes de madeira, utilizar 4 parafusos autoatarraxantes 
(609.1x00) de cada lado . Para molduras largas em alumínio, uti-
lizar 4 parafusos de folha metálica-cabeça embutida (660.0950) 
de cada lado.

Consiste em:

2 x fixação frontal simétrica

cinza-escuro

cinza

Para um fator de rendimento > 9000, recomendamos dois 
mecanismos de acionamento sincronizados.

Fonte de alimentação Blum, 
Cabo e Fixação da fonte.

Página

3a

3b

3c

3d

3e

21K8000

BIT-PZ KS2

20S4200

20S4200A

20K7041

20K7011

6a

6b

6c

6d

21KA000

2 x

2 x

3

4

5

74

7, 8, 9

100°

 75°
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Informação sobre planificação
Standard e SERVO-DRIVE para AVENTOS HK

Espaço ocupado

Trabalho com frentes

Molduras estreitas em Al Frentes de madeira e 
molduras largas em Al1)

SOB Espessura do fundo superior do gabinete

F Folga

SFA Recobrimento frontal lateral

Montagem na parede: folga mínima necessária 5 mm

Planificação de molduras estreitas em alumínio

*  Em caso de alteração da espessura do material, adaptar as medidas de trabalho.

Na espessura do friso da moldura 19 mm: possível SFA de 11–18 mm

SFA Recobrimento frontal lateral
1)  Para frentes de madeira, utilizar 4 parafusos autoatarraxantes (609.1x00) 

de cada lado. Para molduras largas em alumínio, utilizar 4 parafusos de 
folha metálica-cabeça embutida (660.0950) de cada lado.

* mín. 261 mm c/ dispositivo de suspensão aparente

LH Altura livre do gabinete

SOB Espessura do fundo superior do gabinete

Posição de furação

** Furação alternativa

* Profundidade de furação 5 mm

Furação para o cabo de distribuição 
SERVO-DRIVE somente à esquerda

Standard

3 x           Ø 4 x 35 mm

4 x Ø 3.5 x 15 mm

SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE
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Interruptor SERVO-DRIVE

Amortecedor distanciador Blum

Posição de furação do amortecedor distanciador Blum

Não colar o amortecedor distanciador Blum.

Recomendação para molduras em alumínio: 
Prever a furação para o amortecedor distanciador Blum na lateral do gabinete. 
Um teste de recobrimento deve ser efetuado quando da fixação do amortecedor 
distanciador Blum na frente.

Em geral, recomendamos 4 amortecedores distanciadores – instalados próximos 
ao botão de acionamento. Para determinadas aplicações (frentes altas, pouco 
peso), 2 amortecedores distanciadores podem ser ocasionalmente suficientes. 
Recomenda-se um teste de recobrimento.

Espaço ocupado moldura 
de acabamento e testeira

Folga mínima

Limitador do ângulo de abertura

Sem

MF folga mínima na abertura (2 mm) 75°

100°

16 19 22 26 28

70 59 49 35 26

D (mm)

X (mm)

Y = FH x 0.29 - 15 + D

Y = FH x 0.17 - 15 + D

A = FH x 0.26 + 15 - D
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Com auxílio do fator de rendimento, 
podem ser determinados os acumula-
dores de forças necessários. O fator de 
rendimento depende do peso da frente 
e da altura do gabinete.
O fator de rendimento e o peso frontal 
podem ser elevados em 50 %, quando 
empregado um terceiro acumulador.

4 tipos de acumuladores de forças são 
suficientes para cobrir uma grande 
variedade de aplicações.

Nas áreas periféricas de cada acumulador de forças, recomendamos um teste de recobrimento.

Kit acumulador de forças

Fator de rendimento

Peso frontal máx. 18 kg em dois acumuladores

2 x acumulador de forças simétrico

6 x parafuso autoatarraxante Ø 4 x 35 mm

*)  Limitador do ângulo de abertura pré-montado

Consiste em:

Ângulo de abertura

Kit capas

Consiste em:

1 x capa grande dir.

1 x capa grande esq.

Matéria plástica

2 x capa pequena

cinza-claro, branco-seda, 
níquel-laqueado

Acumulador de forças bilateral LF  Fator de rendimento

Limitador do ângulo de abertura

Matéria plástica

cinza-escuro

cinza

Fator de rendimento (LF) = altura do gabinete KH (mm) x peso frontal

Informação útil para o pedido
TIP-ON para AVENTOS HK

20K2300T

20K2500T

20K2700T

20K2900T

2a

2b

2c

20K8000

20K2500T 20K2900T

LF 3200–9000

20K2700T

LF 480–1500

LF 750–2500

LF 1500–4900

20K2300T

20K7041

20K7011

2 x

2 x

1 2

TIP-ON

5

2b

2a
1

3
3

4a
4b

4a 4b

107°

107°

107°

*)

100°

 75°

100°

 480–1500

 750–2500

1500–4900

3200–9000
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niquelado

Frentes de madeira e molduras 
largas em Al1)

Molduras estreitas em Al

Fenda em cruz Bit-PZ

tamanho 2, comprimento 39 mm

Kit fixação frontal

1)  Utilizar 4 parafusos autoatarraxantes (609.1x00) para frentes de 
madeira. Para molduras largas em alumínio, utilizar 4 parafusos 
de folha metálica-cabeça embutida (660.0950).

2)  Nota: A plaqueta para colagem não é adequada na combinação 
com TIP-ON para AVENTOS HK.

3)  Nota: A plaqueta para colagem não é adequada na combinação 
com TIP-ON para AVENTOS HK.

Consiste em:

2 x fixação frontal simétrica

Calço adaptador

Calço adaptador reto

Calço adaptador cruz

Montagem com parafusos autoatarraxantes Ø 3.5 mm ou Ø 4 mm

Zamak niquelado

Matéria plástica 7036 cinza-platina

Parafusos

Matéria plástica 7036 cinza-platina

Kit TIP-ON

Kit versão longa TIP-ON

Consiste em:

Consiste em:

1 x TIP-ON

1 x TIP-ON

1 x plaqueta para aparafusamento2)

1 x plaqueta para aparafusamento3)

1 x Parafuso autoatarraxante (609.1500)

1 x Parafuso autoatarraxante (609.1500)

Com ímã

Para embutir Ø 10 x 76 mm

matéria plástica RAL 7037 cinza 

Para frentes com um altura acima de 500 mm

Curso de expulsão de aprox. 38 mm

Com ímã

Para embutir Ø 10 x 50 mm

matéria plástica RAL 7037 cinza

Para frentes até uma altura de 500 mm 
inclusive

curso de expulsão de aprox. 18 mm

5

BIT-PZ KS2

20S4200

20S4200A

3

4a

4b

955.5201

955.1201

955.1501

955.15E1

955.1004

955A1004

EXPANDO
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Informação sobre planificação
TIP-ON para AVENTOS HK

Trabalho com frentes

Molduras estreitas em Al Frentes de madeira e 
molduras largas em Al1)

SOB Espessura do fundo superior do gabinete

SOB Espessura do fundo superior do gabinete

F Folga

SFA Recobrimento frontal lateral

Montagem na parede: folga mínima necessária 5 mm

Planificação de molduras estreitas em alumínio

*  Em caso de alteração da espessura do material, adaptar as medidas de trabalho.

Na espessura do friso da moldura 19 mm: possível SFA de 11–18 mm

SFA Recobrimento frontal lateral
1)  Para frentes de madeira, utilizar 4 parafusos autoatarraxantes (609.1x00) 

de cada lado. Para molduras largas em alumínio, utilizar 4 parafusos de 
folha metálica-cabeça embutida (660.0950) de cada lado.

Espaço ocupado

* Profundidade de furação 5 mm *  mín.  261 mm c/ dispositivo de suspensão aparente

Posição de furação

4 x Ø 3.5 x 15 mm

3 x Ø 4 x 35 mm

TIP-ON
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Espaço ocupado moldura 
de acabamento e testeira

Folga mínima

Limitador do ângulo de abertura

Sem

MF folga mínima na abertura (2 mm) 75°

100°

Y = FH x 0.29 - 15 + D

Y = FH x 0.17 - 15 + D

A = FH x 0.26 + 15 - D

D (mm)

X (mm)

16 19 22 26 28

70 59 49 35 26
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Posição de fixação TIP-ON

* mín. 3.1 mm com plaqueta para aparafusar

Versão Standard

Para frentes até uma altura de 500 mm inclusive Para frentes com um altura acima de 500 mm

Versão longa

Posição de fixação – Calço adaptador

Calço adaptador reto Calço adaptador cruz

Dimensões de planificação TIP-ON

Versão Standard Versão longa

Dimensões de planificação – Calço adaptador

Calço adaptador reto Calço adaptador cruz

* Ajuste de fábrica = 2 mm * Ajuste de fábrica = 2 mm

Informação sobre planificação
TIP-ON para AVENTOS HK



FAU

9
3*

6363

Planificação – Plaqueta para aparafusar

Calço adaptador reto Calço adaptador cruzPara embutir

* Na plaqueta para aparafusar, recomendamos um posicionamento deslocado de 3 mm em relação ao TIP-ON.

FAU Recobrimento frontal inferior

Nota: A plaqueta para colagem não é adequada na combinação com TIP-ON para AVENTOS HK.

TIP-ON
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AVENTOS HK-S é a escolha ideal para pequenas portas de ele-

vação no armário vertical, como sobre o refrigerador, por exemplo. 

Graças às dimensões harmoniosas e claras, a ferragem se ajusta 

perfeitamente a móveis pequenos e o espaço disponível pode ser 

aproveitado de forma otimizada.

Pequena porta
de elevação

grande conforto
de movimento

Ver filme sobre montagem e regulagem

AVENTOS HK-S



65

Com TIP-ON para AVENTOS HK-S, 
frentes sem puxadores abrem com um 
simples toque. Para fechar, basta pres-
sionar levemente a porta.

O núcleo desta solução em ferragens 
é o acumulador de forças com 
BLUMOTION e um sólido grupo de 
molas.
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Standard

AVENTOS HK-S

TIP-ON

4b

4a

1

2a

2b

3

3
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Capa esquerda

Capa direita

Acumulador de forças

Fixação frontal

Plaqueta para aparafusar

1

2a

2b

3

4a

4b

TIP-ON
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Com auxílio do fator de rendimento, po-
dem ser determinados os acumuladores 
de forças necessários. O fator de rendi-
mento depende do peso da frente e da 
altura do gabinete. O fator de rendimento 
e o peso frontal podem ser elevados em 
50 %, quando empregado um terceiro 
acumulador.
A altura máxima de gabinete em 
AVENTOS HK-S é de 400 mm. 
Gabinetes mais altos podem ser imple-
mentados apenas em combinação com 
a fixação frontal em aço 175H3100.

3 tipos de acumuladores de forças são 
suficientes para cobrir uma grande 
variedade de aplicações.

Nas áreas periféricas de cada acumulador de forças, recomendamos um teste de recobrimento.

Kit acumulador de forças Kit acumulador de forças

fraca fraca

Mola Mola

média média

forte forte

Fator de rendimento Fator de rendimento

2 x acumulador de forças simétrico 2 x acumulador de forças simétrico

6 x parafuso autoatarraxante Ø 4 x 35 mm 6 x parafuso autoatarraxante Ø 4 x 35 mm

2 x  capa grande e/d
cinza-claro, branco-seda

2 x  capa grande e/d
cinza-claro, branco-seda

Consiste em: Consiste em:

Ângulo de abertura Ângulo de abertura

Acumulador de forças bilateral Acumulador de forças bilateralLF  Fator de rendimento LF  Fator de rendimento

Fator de rendimento LF = Altura do gabinete KH (mm) x peso frontal incl. peso em dobro do puxador (kg)

Standard

Informação útil para o pedido
Standard e TIP-ON para AVENTOS HK-S

20K2B00.02 20K2B00T

20K2C00.02 20K2C00T

20K2E00.02 20K2E00T

20K2C00.02 20K2C00T

20K2E00.02 20K2E00T

LF 220–500 LF 220–500

LF 400–1000 LF 400–1000

LF 960–2215 LF 960–2215

20K2B00.02 20K2B00T

1 1

TIP-ON

107° 107°

1

4a

4b

3

3

25

220–500

400–1000

960–2215

220–500

400–1000

960–2215
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Frentes de madeira e molduras 
largas em Al1)

Molduras estreitas em Al

2 x

Limitador do ângulo de abertura

Matéria plástica

Fenda em cruz Bit-PZ

tamanho 2, comprimento 39 mm

Fixação frontal

Kit fixação frontal

cinza-escuro

cinza

Calço adaptador

Calço adaptador reto

Calço adaptador cruz

Montagem com parafusos autoatarraxantes Ø 3.5 mm ou Ø 4 mm

Zamak niquelado

Matéria plástica 7036 cinza-platina

Parafusos

Matéria plástica 7036 cinza-platina

Kit TIP-ON

Com ímã

para embutir Ø 10 x 50 mm

matéria plástica RAL 7037 cinza

Curso de expulsão de aprox. 18 mm

Consiste em:

Consiste em:

1 x TIP-ON

1 x plaqueta para aparafusamento2)

1 x Parafuso autoatarraxante (609.1500)
2)  Nota: A plaqueta para colagem não é adequada na combinação 

com TIP-ON para AVENTOS HK-S.

1)  Utilizar 2 parafusos autoatarraxantes (609.1x00) para frentes de 
madeira. Para molduras largas em alumínio, utilizar 2 parafusos 
de folha metálica-cabeça embutida (660.0950).

2 x fixação frontal esq/dir

BIT-PZ KS2

175H3100

20K4A00A01

20K7A41

20K7A11

2 x

2 x

3 5

3

4

4a

4b

955.5201

955.1201

955.1501

955.15E1

955.1004

EXPANDO

100°

 75°
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Informação sobre planificação
Standard e TIP-ON para AVENTOS HK-S

Trabalho com frentes

Molduras estreitas em Al Frentes de madeira e 
molduras largas em Al1)

SOB Espessura do fundo superior do gabinete

SOB Espessura do fundo superior do gabinete

F Folga

SFA Recobrimento frontal lateral

Planificação de molduras estreitas em alumínio

*  Em caso de alteração da espessura do material, adaptar as medidas de trabalho.

Na espessura do friso da moldura 19 mm: possível SFA de 11–18 mm

SFA Recobrimento frontal lateral

Espaço ocupadoPosição de fixação

*  mín. 240 mm c/ dispositivo de suspensão 
aparente

Altura máxima de gabinete 400 mm

Standard

1)  Utilizar 2 parafusos autoatarraxantes (609.1x00) para frentes de madeira. 
Para molduras largas em alumínio, utilizar 2 parafusos de folha metálica-
cabeça embutida (660.0950).

Posição de furação

Ø 3.5 x 15 mm

3 x Ø 4 x 35 mm

TIP-ON
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Espaço ocupado moldura 
de acabamento e testeira

Folga mínima

Limitador do ângulo de abertura

Sem MF folga mínima na abertura (2 mm)

D (mm)

X (mm)

16 19 22 26

70 59 49 35

Y = FH x 0.29 - 15 + D

Y = FH x 0.17 - 15 + D

A = FH x 0.26 + 15 - D 75°

100°
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Posição de fixação TIP-ON

* mín. 3.1 mm com plaqueta para aparafusar

Para frentes até uma altura de 500 mm inclusive

Posição de fixação – Calço adaptador

Calço adaptador reto Calço adaptador cruz

Dimensões de planificação TIP-ON

Dimensões de planificação – Calço adaptador

Calço adaptador reto Calço adaptador cruz

* Ajuste de fábrica = 2 mm * Ajuste de fábrica = 2 mm

Informação sobre planificação
TIP-ON para AVENTOS HK-S



FAU

9
3*

7373

Planificação – Plaqueta para aparafusar

Calço adaptador reto Calço adaptador 
cruz

Para embutir

* Na plaqueta para aparafusar, recomendamos um posicionamento deslocado de 3 mm em relação ao TIP-ON.

FAU Recobrimento frontal inferior

Nota: A plaqueta para colagem não é adequada na combinação com TIP-ON para AVENTOS HK-S.

TIP-ON
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Fixação da fonte – Montagem na parede

acinzentado

Cabo de distribuição p/ cortar na medida + ponteira

Cabo eletrônico de 8 m 
com 5 ponteiras de isolamento

Utilizável como cabo de distribuição

Fonte de alimentação Blum

Piercing de conexão + ponteira de isolamento

preto

Branco

Grampo de fixação do cabo

Com o auxílio do grampo de fixação, o cabo de distribui-
ção, por exemplo, pode ser facilmente fixado no gabinete.

Informação útil para o pedido
Fonte Blum e Acessórios

Cabo da fonte de alimentação US, CA

Cabo da fonte de alimentação UK

Cabo da fonte de alimentação CH

Cabo da fonte de alimentação DK

Cabo da fonte de alimentação IL

Cabo da fonte de alimentação JP

Cabo da fonte de alimentação BR

Cabo da fonte de alimentação Europa

Cabo da fonte de alimentação

Cabo da fonte de alimentação AU

Cabo da fonte de alim. Europa, sem plugue

Cabo da fonte de alimentação CN

Cabo da fonte de alimentação AR

Cabo da fonte de alimentação IN

Cabo da fonte de alimentação CL

Cabo da fonte de alimentação TW

Cabo da fonte de alimentação ZA

72 W

Pacote de Idiomas – Instruções de 
operação e montagem

Países

7

8
6d

9

6b

6c

Z10NG120

8

Z10K0009

Z10K800AE

Z10V100E.01

6b, 6d

7

6c, 6d 9

Z10M200U

Z10M200C

Z10M200B

Z10M200D

Z10M200I

Z10M200J

Z10M200S.01

Z10M200E

Z10M200K

Z10M200E.OS

Z10M200N

Z10M200A

Z10M200H

Z10M200L

Z10M200T

Z10M200Z

Z10NE020A

Z10NE020B

Z10NE020C

Z10NE020D

Z10NE020G

Z10NE020H

Z10NE020E

Z10NE020F

A DE, EN, FR, IT, NL

B DA, EN, FI, NO, SV

C EL, EN, HR, SL, SR, TR

D EN, ES, FR, IT, PT

G EN, ES, FR, (US, CA)

H EN, ZH

E CS, HU, SK, PL

F BG, ET, LT, LV, RO, RU
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Montagem
Fonte Blum e Acessórios

Montagem no fundo superior

Cabeamento para trás Cabeamento para cima

Somente uma fonte de alimentação 
Blum deve ser conectada por cabo de 
distribuição.

Fonte de alimentação Blum

Dispositivo de fixação da fonte de alimentação

Cabo de distribuição para cortar na medida

Piercing de conexão

Ponteira de isolamento

Cabo da fonte de alimentação

Recomendado Opcional

Espaço ocupado e margem de segurança - Dispositivo de fixação da fonte de alimentação Blum

Montagem no fundo superior Montagem em combinação com o SERVO-
DRIVE para sistemas box e de corrediças

Para a circulação do ar, deve ser mantida 
uma margem de segurança de 30 mm 
(vide gráfico), caso contrário, é iminente 
o superaquecimento da fonte de alimen-
tação Blum.

Canto dianteiro do gabinete até 
a metade da furação

HF: 167 mm

HS: 69 ou 167 mm

HL: 74.5 ou 167 mm

HK: 167 mm

7

8

6b

9

6d

6c



4

5

7

6 8
9

10
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Esquema do cabo para dois gabinetes

Dispositivo de fixação da fonte de alimentação

Não danificar as pontas do piercing!

Segurança antidesenganche

Montagem
Fonte Blum e Acessórios
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Montagem em combinação com o SERVO-DRIVE para sistemas box e de corrediças

Fonte de alimentação Blum

Dispositivo de fixação da fonte de alimentação

Cabo de distribuição para cortar na medida

Piercing de conexão

Ponteira de isolamento

Cabo da fonte de alimentação

Somente uma fonte de alimentação 
Blum deve ser conectada por cabo de 
distribuição.

7

8

6b

6c

6d

9
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Sinopse - Funções
SERVO-DRIVE para AVENTOS

Início da operação

Desativação

Funções complementares

Designação das teclas

Mecanismo de acionamento

Interruptor SERVO-DRIVE

Tecla <Reset Motion>

Indicação LED Motion

Tecla <COLL>

Tecla <SWITCH>

Tecla <Reset Wireless>

Tecla <SYNC>

Indicação LED Wireless

Ativando o interruptor SERVO-DRIVE

Ativando a sincronização

Ativando a prevenção contra 
colisões

Reset Wireless

Reset Motion

Executando o ponto de referência

O
pc

io
na

l

1

2

3

4

7

5

8

6

9

A

C

D

F

E

B
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Início da operação
SERVO-DRIVE para AVENTOS

Ativando o interruptor SERVO-DRIVE

Configuração da comunicação de rádio entre o interruptor SERVO-DRIVE e o mecanismo de acionamento.
Um interruptor SERVO-DRIVE pode ser sempre coordenado apenas a um mecanismo de acionamento.

Pressionar a tecla 
<SWITCH> até que o 
indicador LED pisque.

Repetir o processo A 1–2 com todos os outros interruptores SERVO-DRIVE no gabinete.

Pressionar o interruptor 
SERVO-DRIVE, até que 
o indicador LED acenda 
totalmente.

O
pc

io
na

l

Ativando a sincronização

Ativando a prevenção contra colisões

Funções complementares

Executando o ponto de referência

O mecanismo de acionamento reconhece o parâmetro exigido através do ponto de referência.

Ao se pressionar a frente: 
O ponto de referência inicia 
automaticamente

A frente abre e fecha 2 vezes 
automaticamente: Sob nenhuma 
hipótese o processo deverá ser 
interrompido/parado

O ponto de referência é necessário: 
A indicação LED pisca

Fechar a frente manualmente

Operação Piscando continuamente Aceso

No caso de alguma interrupção, retornar ao ponto de referência – vide Reset Motion E 1.
Reiniciar o ponto de referência.

A

1

3

2

C

D

B

1 2 3 4
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Funções complementares
SERVO-DRIVE para AVENTOS

Ativando a sincronização

Até três mecanismos de acionamento podem ser sincronizados e se movimentam assim simultaneamente.
Esta função é necessária para vários gabinetes com frente contínua.

Pressionar a tecla <SYNC> do 1º 
mecanismo de acionamento, até que 
LED indicador pisque

Repetir o processo C 1–2 com todos os outros mecanismos de acionamento.

Pressionar a tecla <SYNC> do 2º meca-
nismo de acionamento até que os LED 
indicadores dos dois mecanismos sincro-
nizados acendam totalmente.

Ativando a prevenção contra colisões

Para evitar a colisão das frentes, são conectados (no máx.6) mecanismos de acionamento, 
de forma que sempre só uma frente possa ser aberta.
A abertura de uma frente é interrompida, enquanto a frente conectada estiver aberta.

Pressionar a tecla <COLL> do 
1º mecanismo de acionamento, até 
que LED indicador pisque

Repetir o processo D 1–4 com todos os outros gabinetes.

Fechar a frente manualmente 2. Abrir a frente manualmente Pressionar a tecla <COLL> do 
2º mecanismo de acionamento até 
que os  LED indicadores dos dois 
mecanismos acendam totalmente.

Operação Piscando continuamente Aceso

C

1

3

2

D

1

5

42 3
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1

F

1
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Desativação
SERVO-DRIVE para AVENTOS

Reset Motion

Retoma o ponto de referência e possibilita um reinício.

Piscando rapidamente

Pressionar a tecla <Reset Motion> com a ponta de uma esferográfica 
(por no mínimo 3 segundos), até que o LED indicador pisque rapidamente.

Reset Wireless

Pressionar a tecla <Reset Wireless> com a ponta de uma esferográfica 
(por no mínimo 3 segundos), até que o LED indicador pisque rapidamente.

Todas as funções desativadas: 
Todos os interruptores ativados SERVO-DRIVE, sincronizações e prevenções contra colisões do respectivo mecanismo de acionamento 
são cancelados.

Luzes sinalizadoras da indicação LED Motion Luzes sinalizadoras da indicação LED Wireless

Laranja

Laranja sempre aceso

Laranja piscando 
rapidamente

O ponto de referência é 
necessário

Existência de corrente

Indicador de operação

Confirmação Reset Motion

O ponto de referência foi 
executado com sucesso

Verde

Verde sempre aceso

Vermelho sempre 
aceso

Verde piscando 
rapidamente

Modo ativação

Confirmação da ativação

O último processo não foi efetuado 
com êxito

Confirmação da desativação

E

1

F

1
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A empresa Blum

Início da produção

Dobradiças ocultas para 
móveis são produzidas.

Início no setor moveleiro

A dobradiça ANUBA é a pri-
meira ferragem para móveis 
na Blum.

A trava para ferraduras é 
fixada na ferradura, servindo 
como proteção antiderrapante.

O primeiro produto Corrediça com roletes

Inicia-se a fabricação de 
corrediças com roletes.

Graças à técnica CLIP, 
dobradiças CLIP podem 
ser fixadas sem o uso de 
ferramentas.

Técnica de montagem

196419581952 19851966
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O BLUMOTION permite um 
fechamento leve e silencioso 
de móveis.

As ferragens para portas 
de elevação AVENTOS são 
apresentadas pela primeira 
vez.

Altas premiações em 
design e função para o 
SERVO-DRIVE.

Com MOVENTO foi desen-
volvida uma nova geração 
de sistemas de corrediças.

Com METABOX, o primeiro 
sistema box da Blum entra 
em produção.

Amortecimento Sistemas de portas 
de elevação

Sistemas de corrediçasSistema elétrico de auxílio 
de abertura

Sistemas box

Os produtos Blum contribuem para otimi-
zar os processos de movimento, ganhar 
espaço disponível e oferecer conforto de 
manuseio – e, assim, tornar as cozinhas 
mais práticas.

As soluções em ferragens da Blum permitem que abrir e fechar móveis se transforme 
em um acontecimento. Por isso que, ao desenvolvermos nossos sistemas de portas 
de elevação, de dobradiças, box e corrediças, estamos sempre nos empenhando em 
atingir o movimento perfeito.

Mais de 5000 colaboradores nos 
auxiliam em nossos esforços na busca 
do movimento perfeito. A produção de 
nossas ferragens acontece em dez lo-
cais: sete deles na Áustria e os demais 
nos EUA, Brasil e Polônia. Graças às 
filiais e representações internacionais, 
a Blum está próxima ao cliente no 
mundo todo.

A Blum na Áustria e no mundo todo

Do fabricante do móvel ao usuário: 
todos devem se beneficiar das vantagens 
dos produtos Blum.

Vantagem global para o cliente

Nossas soluções em ferragens devem 
ser inovadoras e facilitar o dia a dia na 
cozinha. A pesquisa Blum de necessida-
des e o intercâmbio com nossos clientes 
dão aqui um impulso importante.

Inovações

Os produtos Blum são dimensionados 
às necessidades do dia a dia da cozi-
nha e concebidos para proporcionar 
satisfação por toda a vida útil do móvel.

Qualidade

Proteger o meio ambiente é uma preo-
cupação importante da Blum. Quere-
mos ser justos através de processos 
que respeitem o meio ambiente, com a 
utilização inteligente de materiais e de 
medidas para poupar energia.

Meio ambiente

2001 2005 2007 20111987

Perfecting motion

DYNAMIC SPACE



Julius Blum GmbH
Fábrica de Ferragens
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum do Brasil
Ind. e Com. de Ferragens Ltda.
Av. João Paulo I, 2052
Jardim das Oliveiras
CEP 06816-550 Embu das Artes - SP
Brasil
Tel.: +55 11 4785-3400
Fax: +55 11 4785-3421
E-mail: info.br@blum.com
www.blum.com.br
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