
BOXFIX plus
Die nächste Generation  
der Schubkastenmontage





Kurzfilm zur Boxmontage 
"Schrauben": 
www.blum.com/boxfix-dr





Entdecken Sie die 
Vorteile: 
www.blum.com/boxfix-na



BOXFIX plus –  
neu mit Nageltechnologie
Das Montagegerät BOXFIX plus ist für die pneumatische Verarbeitung 
aller unserer Boxsysteme geeignet. Zwei Verarbeitungsmöglichkeiten 
stehen Ihnen dabei zur Verfügung: Sie können alle benötigten Teile  
entweder verschrauben oder Sie nutzen die komfortable Montage mit
der Nageltechnologie, um spaltfrei und noch schneller zu arbeiten.

Verarbeiten Sie variabel unterschiedliche Rückwand-
höhen und -breiten. Eine Anschlageinstellung ist dank 
der pneumatischen Klemmung nicht mehr notwendig.

Nageln oder verschrauben Sie die Rückwandhalter  
mit der Holzrückwand.

Legen Sie den Boden, die Rückwand und die Zargen 
ein. BOXFIX plus fixiert alle Teile pneumatisch.



BOXFIX plus

ZMM.2500

1 x

1 x

1 x

M01.ZZ03.01

ZMZ.20S1

ZMZ.20S2

ZMZ.20S6

Warum Nageln statt
Schrauben?

Effizienz & Komfort
 – Einfache Verarbeitung ohne Vorbohren möglich
 – Schnelle Verarbeitung durch Druckluftnagler mit  
integriertem Nagelmagazin

 – Vorteil einer Zeitersparnis von bis zu 40%

Bestellinformation
 – Pneumatisches Montagegerät zum Montieren von Schubkästen und Frontauszügen
 – Montageart: Nageln, optional Schrauben
 – Nennlänge NL 270–650 mm
 – Korpusbreite KB 250–1200 mm
 – Rückwandhöhe bis 250 mm (Holz und Stahl)
 – Material: Aluminium/Stahl

Qualität
 – Die Nägel werden durch das Metall direkt in die 
Holzrückwand und den Schubkastenboden geschossen. 
Dadurch entsteht eine formschlüssige Verbindung  
zwischen den Beschlag- und Holzteilen ohne Spaltbildung. 

Zubehör

Zentrierbohrer

BOXFIX plus

Zentrierbohrer

Nägel mit Zubehör

Druckluftnagler mit Zubehör

Nachrüst-Set Nageln für BOXFIX plus

Werkzeugsatz

Bestehend aus:
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Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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