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AVENTOS
Verstek- en slagtoepassingen



Verstektoepassingen

Bewegende veelzijdigheid voor 
klapdeuren
De fascinerende bewegingskwaliteit van het AVENTOS-beslag bestaat  
nu ook voor verstek- of slagtoepassingen. Het praktische aspect ervan is dat  
je slechts kleine aanpassingen hoeft te doen aan de positie om gebruik te  
kunnen maken van standaardbeslag. Dankzij de nieuwe gebruiksmogelijkheden 
kunt u actuele ontwerpen probleemloos realiseren.

AVENTOS HF – vouwklapdeur AVENTOS HS – zwenkdeur

AVENTOS HL – liftdeur AVENTOS HK top – klapdeur
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AVENTOS HF

AVENTOS HS

AVENTOS HL

AVENTOS HK top

Slagtoepassingen

Inhoud

Bewegingstechnologieën

Klapdeuren zijn zeer comfortabel. De meubelgebruiker geniet van bewe-
gingsvrijheid en hoeft niet bang te zijn om zijn hoofd te stoten. Ook blijven 
AVENTOS-klapdeuren bij het openen in elke positie staan, zodat ze  
voor het sluiten altijd goed bereikbaar zijn. Voor extra comfort zorgen de 
openingsondersteuningen SERVO-DRIVE of TIP-ON.

AVENTOS HF – vouwklapdeur AVENTOS HS – zwenkdeur

AVENTOS HL – liftdeur AVENTOS HK top – klapdeur
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AVENTOS HF

1

2600–5500 20F2200.05

5350–10150 20F2500.05

9000–17250 20F2800.05

1 2 x

- 8 x 

2

480–570 20F3200.01

560–710 20F3500.01

700–900 20F3800.01

760–1040 20F3900.01

2 2 x

3

HGR, SW, TGR 20F8020

3a 1 x

3b 1 x

3c 2 x

IN-G

4

0 175H3100

EXPANDO 0 177H3100E

0 177H3100

1

AVENTOS HF
Houten fronten symmetrisch

Bestelinformatie

Prestatiefactor (LF) = corpushoogte (KH) [mm] x frontgewicht incl. dubbel gewicht greep [kg]

De vouwklapdeur AVENTOS HF is de perfecte 
oplossing voor hoge en middelhoge bovenkas-
ten. Dankzij het tweedelige front is er zelfs bij 
grote corpushoogtes weinig ruimte boven de 
kast nodig. Er bestaan dus tal van mogelijkhe-
den voor het ontwerp van de bovenkast.

In tegenstelling tot standaardtoepassingen 
vereisen verstek- slagtoepassingen: 

	▬ CLIP top 155°-scharnier
	▬ Openingshoekbegrenzer 104°
	▬ Afstand montageplaat 6 mm  
(alleen bij slagtoepassingen)

Bestaande uit:

Bestaande uit:

Bestaande uit:

Beslagelementset

Set telescopische armen

Afdekkappenset

Prestatiefactor LF

Corpushoogte KH (mm)

Kleur Materiaal

Symmetrisch beslagelement

Symmetrische telescopische armen

Afdekkap groot links

Afdekkap groot rechts

Branding-element, voorzien van Blum-logo

Kunststof(1 stuks LF 960–2650)

(3 stuks LF 13500–25900)

Spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm

Montageplaat voor telescopische arm

Aanbeveling:

Bevestigingswijze Afstand (mm)

Vastschroeven

Inpersen

Alle rechte stalen montageplaten met 0 mm afstand mogelijk
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AVENTOS HF

6

0 175H3100

EXPANDO 0 177H3100E

0 177H3100

6 175H9160

5

INSERTA ☎

70T7650.NL

7

78Z5500T

EXPANDO 78Z553ET

-

104° TGR 20F7051

83° R7037 20F7011

8

0 175H3100

EXPANDO 0 177H3100E

0 177H3100

HGR

SW

TGR

R7037

IN-G

1

1

1

2

1

www.blum.com/aventosbrochure

1  

2

AVENTOS HF
Houten fronten symmetrisch

Bestelinformatie

SERVO-DRIVE-bestelinformatie,  
zie AVENTOS-overzichtsbrochure

Planning SERVO-DRIVE

Informatie

CLIP top 155°-scharnier

Openingshoekbegrenzer

Toebehoren

Montageplaat voor CLIP top-verbindingsscharnier

Aanbeveling:Scharniertop

Bevestigingswijze

Veer

Afstand (mm)

Vastschroeven

Vastschroeven

Inpersen

Standaard montageplaten met 0 mm afstand

Zonder

3 scharnieren vanaf corpusbreedte KB 1200 mm of vanaf 12 kg frontgewicht

4 scharnieren vanaf corpusbreedte KB 1800 mm of vanaf 20 kg frontgewicht

Zonder

Lichtgrijs

Donkergrijs

Zijdewit

RAL 7037 stofgrijs

Kleur

Openingshoek Kleur

Montageplaat voor CLIP top 155°-scharnier

Aanbeveling verstektoepassing:

Aanbeveling slagtoepassing:

Bevestigingswijze

Bevestigingswijze

Afstand (mm)

Afstand (mm)

Vastschroeven

Vastschroeven

Inpersen

Standaard montageplaten, afstand afhankelijk van bovenste frontopdek

Voor houten fronten 2 spaanplaatschroeven (609.1x00) per kant gebruiken.

Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm (661.1450) gebruiken.

CLIP top-verbindingsscharnier

Scharniertop Veer

Vastschroeven Zonder

3 scharnieren vanaf corpusbreedte KB 1200 mm of vanaf 12 kg frontgewicht

4 scharnieren vanaf corpusbreedte KB 1800 mm of vanaf 20 kg frontgewicht

Zonder

Inmold roestvrij staal, geborsteld
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AVENTOS HF
Houten fronten symmetrisch

Planning

Omlopend verstek

Zijdelings verstek

Slagtoepassingen

*	 Maatvoering bij montageplaat met maat A = 20 mm

Frontdikte
Freesdiepte
Radius

Scharnier voor middenaanslag

Scharnier voor middenaanslag

Scharnier voor middenaanslag

Montageplaat 0 mm

Montageplaat 0 mm

Montageplaat 6 mm
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T

IK

X

A

1/
2

1/
2

KH

Y FH
min 278*

KH m
in

 7
2.

5
58

min 22*
2626

TB
 3

-6

21

F

66

20

AVENTOS HF

480–549 KH x 0.3 - 28 104° FH x 0.24 + 34

550–1040 KH x 0.3 - 57 83° 0

FH

T

IK KH

FT FT

A

177H3100 
177H3100E 
177H3100E10 
177H5100 
175H3100 
175H4100

480–549 70

550–1040 47

F

M
D

3 4 5 6

0 6 5 4 3

3

6

9

MD

FD (mm) 19 22 24

Z (mm) 40 34 33

FT (mm) 10 13 16

FD (mm) 19 22 25 19 22 25 19 22 25

Z (mm) 70 58 45 67 55 42 64 52 39

FD

FT

AVENTOS HF
Houten fronten symmetrisch

Planning

Corpushoogte KH (mm)

Corpushoogte KH (mm)

H (mm)

X (mm)

Y (mm)Openingshoekbegrenzer

Nodige ruimteBoorpositie

Frontverwerking

Freesdiepte

Corpushoogte

�Verstek:
37 mm van IK voor FD 19 en 22 mm
34.8 mm van IK voor FD 24 mm

Slagtoepassing:
37 mm + FT van IK

�Verstek:
12 mm van frontbinnenkant

Slagtoepassing:
11 mm van frontbinnenkant

Binnenkant corpus

Freesdiepte

Fronthoogte4 x spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm

*	 Boordiepte 5 mm *	 Bij slagtoepassing + FT

Topafstand TB Verstektoepassing

Slagtoepassing

Horizontale voeg F tussen de fronten (mm)

CLIP top-verbindingsscharnier Nodige ruimte
Kroonlijst/wangen

Voeg min. 1.5 mm

Afstand montageplaat (mm)

Frontdikte

Freesdiepte

7



AVENTOS HS

1

20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05

350 2.00–5.00 4.50–9.50 9.25–10.50 526 3.00–6.75 6.25–13.00 12.00–16.50 676 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50
355 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.50 530 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75 680 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50
360 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.75 535 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75 685 3.50–8.00 7.00–13.25 12.75–21.50
365 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00 540 3.00–6.50 6.00–12.75 11.75–17.00 690 3.50–7.75 6.75–13.25 12.75–21.50
370 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00 545 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25 695 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
375 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25 550 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25 700 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
380 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25 555 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.50 705 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.50
385 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.50 560 3.00–6.50 6.00–12.25 11.25–17.50 710 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.25
390 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.50 565 3.00–6.25 5.75–12.25 11.25–17.75 715 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
395 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.75 570 3.00–6.25 5.75–12.25 11.25–17.75 720 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
400 2.00–4.75 4.25–9.00 8.75–12.00 575 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00 725 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.00
405 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.00 580 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00 730 3.50–7.50 6.75–13.00 11.75–21.00
410 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.25 585 3.00–6.25 5.75–12.00 10.75–18.25 735 3.50–7.50 6.50–13.00 11.75–20.75
415 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50 590 3.00–6.00 5.50–12.00 10.75–18.25 740 3.50–7.25 6.50–12.75 11.75–20.75
420 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50 595 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 745 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
425 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75 600 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 750 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
430 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75 605 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 755 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.50
435 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–13.00 610 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 760 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.25
440 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.00 615 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 765 3.75–7.25 6.50–12.50 11.00–20.25
445 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.25 620 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 770 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
450 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50 625 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 775 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
455 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50 630 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 780 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.25
460 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75 635 3.00–5.50 5.25–11.50 10.25–18.75 785 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.00
465 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75 640 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75 790 4.00–7.00 6.00–12.25 10.75–20.00
470 2.50–4.25 4.00–8.25 8.00–14.00 645 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75 795 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
475 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.00 650 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00 800 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
480 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25 655 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
485 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25 660 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
490 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.50 665 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
495 2.50–4.25 3.75–7.75 7.50–14.50 670 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
500 2.50–4.25 3.50–7.75 7.50–14.75 675 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
505 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
510 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
515 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–14.75
520 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–15.00
525 2.50–4.00 3.25–7.50 7.25–15.00

1 2 x
- 10 x

AVENTOS HS

Bestelinformatie

Zelfs grote, eendelige fronten zwenken met 
AVENTOS HS schijnbaar moeiteloos naar 
boven. Op die manier blijft er voldoende ruimte 
boven het corpus voor designelementen zoals 
wangen of kroonlijsten.

Voor de keuze van het juiste beslagelement 
hebt u nodig: de corpushoogte KH en het  
frontgewicht incl. greep.

Voorbeeld
Corpushoogte KH = 600 mm
Gewicht van het front = 10 kg
Keuze van het beslagelement = 20S2E00.05

KH = 602 mm –> 600 mm
KH = 603 mm –> 605 mm

Bij overlapping raden wij het krachtigere beslagelement 
aan!

Bestaande uit:
Symmetrisch beslagelement
Spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm

Corpushoogte KH 350–525 mm

Frontgewicht incl. greep (kg)

Corpushoogte KH 526-675 mm

Frontgewicht incl. greep (kg)

Corpushoogte KH 676-800 mm

Frontgewicht incl. greep (kg)

KH 
(mm)

KH 
(mm)

KH 
(mm)

Beslagelementset

8
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2a 2c
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4

3a

3b

2b
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AVENTOS HS

2

20S3500.06

2a 1 x

2b 1 x

2c 2 x

HGR

SW

TGR

IN-G

3

HGR, SW, TGR 20S8020

3a 1 x

3b 1 x

3c 2 x

IN-G

4

20S42001

5

Ø 16 1061 20Q1061UN

-

Ø 16 20Q153ZN

- 1 x

- 1 x

- 2 x

www.blum.com/aventosbrochure

AVENTOS HS

Bestaande uit:

Bestelinformatie

Hefboomset

Kleur Materiaal

Hefboompakket links

Hefboompakket rechts

Afdekkap voor dwarsstabilisering

StaalVernikkeld

Lichtgrijs

Donkergrijs

Zijdewit

Kleur

Bestaande uit:

Afdekkappenset

Kleur Materiaal

Afdekkap groot links

Afdekkap groot rechts

Branding-element, voorzien van Blum-logo

Kunststof

Fronthouderset

Uitvoering

1 �Voor houten fronten vier spaanplaatschroeven (609.1x00) per kant gebruiken.

Houten fronten

Dwarsstabilisatiestang rond

Lengte (mm)

Snijmaten Binnencorpusbreedte LW - 129 mm

Inkortbaar

Bestaande uit:

Verbindingsstukset voor dwarsstabilisatie

Snijmaten 
voor 5

Verbindingsstuk

Houder

Afdekkap voor dwarsstabilisering

Binnencorpusbreedte LW / 2 - 147 mm

Vanaf binnencorpusbreedte LW 1190 mm

MateriaalDiameter (mm)

Diameter (mm)

Aluminium

SERVO-DRIVE-bestelinformatie,  
zie AVENTOS-overzichtsbrochure

Planning SERVO-DRIVE

Informatie

Inmold roestvrij staal, geborsteld
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AVENTOS HS AVENTOS HS

Planning

Nodige ruimte

Verstektoepassing Slagtoepassing

Dikte corpusbovenbodem

Frontdikte Freesdiepte

Freesdiepte

Frontopdek boven

Frontdikte

Radius

Boorpositie

FrontpositieFrontverwerking

�Verstek: 37 mm van IK
Slagtoepassing: 37 mm + FT van IK

Afstand tot frontbinnenkant
Verstek: 12 mm
Slagtoepassing: 8.5 mm

Afstand tot frontbinnenkant
Verstek: 96 mm
Slagtoepassing: 92.5 mm

Binnenkant corpus

Dikte corpusbovenbodem

*	 Boordiepte 5 mm

Bij slagtoepassingen- FT

Bij slagtoepassing + FT

Maatvoeringen verschillen afhankelijk van schuinteverstelling en frontdikte

*	 Bij Slagtoepassing+ FT

Aanslag aan de wand: vereiste minimale voeg 5 mm

Voor houten fronten vier spaanplaatschroeven (609.1x00) per kant gebruiken.

5 x spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm
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LW - 129 mm

LW

LW

FT
*

Y

Z

1

AVENTOS HS

1

FD (mm) 19 22 24

Z max. (mm) 25 23 20

Y max. (mm) 82 78 76

FT (mm) 10 13 16

FD (mm) 19–25 19–25 19–25

Z max. (mm) 28 29 28

Y max. (mm) 85 83 82

FD

FT

2
2

2

AVENTOS HS

Planning

Verstektoepassing

Dwarsstabilisatie

Verbindingsstuk

Slagtoepassingen

Nodige ruimte 
Kroonlijst/wangen

Voeg = 2 mm

Frontdikte

Binnencorpusbreedte

Binnencorpusbreedte

Freesdiepte

Bij slagtoepassing + FT

Halve LW - 147 mm

Freesdiepte
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AVENTOS HL

1

300–349 350–399 400–550 450–580

20L3200.06 20L3500.06 20L3800.06 20L3900.06

1.25–4.25 1.25–2.50 20L2100.05

3.50–7.25 1.75–5.00 1.75–3.50 20L2300.05

6.50–12.00 4.25–9.00 2.75–6.75 2.00–5.25 20L2500.05

11.00–20.00 8.00–14.75 5.75–11.75 4.25–9.25 20L2700.05

13.50–20.00 10.50–20.00 8.25–16.50 20L2900.05

1 2 x

- 10 x

AVENTOS HL

Bestelinformatie

De liftdeur AVENTOS HL is de perfecte oplos-
sing voor kleine, eendelige fronten. Het front 
beweegt bij deze toepassing evenwijdig met 
het corpus naar boven. Zo vormen bijzondere 
montagesituaties zoals de inbouw van elek-
trische toestellen in hoge kasten geen enkel 
probleem.

Bestaande uit:

Beslagelementset

Corpushoogte KH (mm)

Hefboomset

Fr
on

tg
ew

ic
ht

  
in

cl
. g

re
ep

 (k
g)

Symmetrisch beslagelement

Spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm

12
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2a 2b

2c
5

3a3c
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20

AVENTOS HL

HGR

SW

TGR

IN-G

5

1061 20Q1061UA

-

Ø 16 20Q153ZA

- 1 x

- 1 x

- 2 x

4

20S42001

2

300–349 20L3200.06

350–399 20L3500.06

400–550 20L3800.06

450–580 20L3900.06

2a 1 x

2b 1 x

2c 2 x

3

HGR, SW, TGR 20L8020

3a 1 x

3b 1 x

3c 2 x

IN-G

www.blum.com/aventosbrochure

1  

AVENTOS HL

Bestelinformatie

Lichtgrijs

Donkergrijs

Zijdewit

Kleur

Dwarsstabilisatiestang ovaal

Lengte (mm)

Snijmaten Binnencorpusbreedte LW - 129 mm

Ovaal

Inkortbaar

Bestaande uit:

Verbindingsstukset voor dwarsstabilisatie

Snijmaten 
voor 5

Verbindingsstuk

Houder

Afdekkap voor dwarsstabilisering

Binnencorpusbreedte LW / 2 - 147 mm

Vanaf binnencorpusbreedte LW 1190 mm

MateriaalDiameter (mm)

Uitvoering

Aluminium

Fronthouderset

Uitvoering

Houten fronten

Hefboompakket links

Hefboompakket rechts

Afdekkap voor dwarsstabilisering ovaal

Bestaande uit:

Hefboomset

Corpushoogte KH (mm)

Bestaande uit:

Afdekkappenset

Kleur Materiaal

Afdekkap groot links

Afdekkap groot rechts

Branding-element, voorzien van Blum-logo 

Kunststof

SERVO-DRIVE-bestelinformatie,  
zie AVENTOS-overzichtsbrochure

Planning SERVO-DRIVE

Voor houten fronten vier spaanplaatschroeven (609.1x00) per kant gebruiken.

Informatie

Inmold roestvrij staal, geborsteld
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20L3200.06 262 264

20L3500.06 312 352

20L3800.06 362 440

20L3900.06 412 529

LH

KH

FT

*

**

T 192

min 278

H 95
SO

B

Ø 5*

IK

Y

m
in

 L
H

KH56** m
in

 1
81

36

26

36

26

Y

m
in

 L
H

KH56** m
in

 1
81

36

26

36

26

T

IK

SOB

SOB

FD

R

FD

FT

AVENTOS HL AVENTOS HL

Planning

Nodige ruimte

Hefboomset min. LH* (mm) Y* (mm)

Verstektoepassing Slagtoepassingen

Dikte corpusbovenbodem

Frontdikte Frontdiepte

Frontdikte

Radius

Boorpositie

�Verstek: 37 mm van IK
Slagtoepassing: 37 mm + FT van IK

Binnenkant corpus

Corpushoogte

Binnencorpushoogte

Dikte corpusbovenbodem

Freesdiepte

*	 Boordiepte 5 mm

Maten voor voeg onderaan = 0 mm

Bij slagtoepassing + FT

5 x spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm
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20L3200.06 159.5 156

20L3500.06 209.5 206

20L3800.06 259.5 256

20L3900.06 309.5 306

FAo

A

X

20L3200.06 114 256 159

20L3500.06 146 344 209

20L3800.06 178 432 259

20L3900.06 210 521 309.5

*

**

KH

a

b

c

Z

LW - 129 mm

LW

LW

FT

*

**

1

AVENTOS HL

FD (mm) 19 22 24

Z (mm) 18 18 18

FT (mm) 10 13 16

FD (mm) 19–25 19–25 19–25

Z (mm) 29 26 23

FD

FT

2

1

2
2

AVENTOS HL

Planning

Frontverwerking Frontpositie

Hefboomset

Hefboomset

X (mm) 
Verstek

a** (mm) b* (mm) max. c** (mm)

X (mm) 
Slagtoepassing

Verstektoepassing

Dwarsstabilisatie

Verbindingsstuk

Slagtoepassing

Nodige ruimte 
Kroonlijst/wangen

Voeg = 2 mm

Frontdikte

Binnencorpusbreedte

Binnencorpusbreedte

7 mm afstand voorzien

Freesdiepte

Bij slagtoepassing+ FT
in relatie tot de binnenzijde corpus

Halve LW - 147 mm

Freesdiepte

Frontopdek boven

Afstand tot frontbinnenkant

Afstand tot frontbinnenkant
Verstek: 12 mm
Slagtoepassing: 8.5 mm

Aanslag aan de wand: vereiste minimale voeg 5 mm

Voor houten fronten vier spaanplaatschroeven (609.1x00) per kant gebruiken.

Maten voor voeg onderaan = 2 mm

Bij slagtoepassing - FT

15



AVENTOS HK top

1

LF OW

  420–1610 75°– 107° 22K2310

  930–2800 75°– 107° 22K2510

1730–5200 75°– 107° 22K2710

3200–9000 75°– 107° 22K2910

1 2 x

LF

OW

AVENTOS HK top

Bestelinformatie

Prestatiefactor (LF) = corpushoogte (KH) [mm] x frontgewicht incl. dubbel gewicht greep [kg]

Bij AVENTOS HK top vereist het eendelige 
front slechts weinig ruimte boven de kast.  
Deze klapdeur is dan ook bijzonder geschikt 
voor bovenkasten, bij hoge kasten of boven  
de koelkast.

Bestaande uit:

Beslagelementset

Opmerking

Beslagelement symmetrisch met voorgemonteerde systeemschroeven

Max. frontgewicht van 18 kg bij twee beslagelementen!

Bevestiging met voorgemonteerde systeemschroeven

De prestatiefactor LF kan met 50% verhoogd worden door een derde beslagelement te gebruiken. Bij brede corpussen raden wij een derde beslagelement aan.  
De reden daarvoor is het mogelijke doorbuigen van het front in geopende toestand.

Prestatiefactor

Openingshoek (traploos instelbaar)

16
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20

22

AVENTOS HK top

HGR

SW

TGR

IN-G

3

20S42001

2

HGR, SW, TGR 22K8000

2a 1 x

2b 1 x

2c 2 x

IN-G

www.blum.com/aventosbrochure

www.blum.com/aventosbrochure

AVENTOS HK top

Bestelinformatie

Lichtgrijs

Donkergrijs

Inmold roestvrij staal, geborsteld

Zijdewit

Kleur

Fronthouderset

Uitvoering

1 �Voor houten fronten vier spaanplaatschroeven (609.1x00) per kant gebruiken.

Houten fronten

Bestaande uit:

Afdekkappenset

Kleur Materiaal

Afdekkap links

Afdekkap rechts

Kunststof

Branding-element, voorzien van Blum-logo

SERVO-DRIVE-bestelinformatie,  
zie AVENTOS-overzichtsbrochure

TIP-ON-bestelinformatie,  
zie AVENTOS-overzichtsbrochure

Planning SERVO-DRIVE

Planning TIP-ON

Informatie

17



FD FD FD

R R R

FD FD

FT FT

R R

SOB SOB

24

FD=24

R3 R3

12.7 4.
7

6.4

FD=19

5 4

R2.5R2.5

19

1.4

22

8.7 4.
7

1.4

R3 R3

FD=22

FD=max24

2

2

4

FT=10

R1

SO
B 

= 
m

ax
. F

D

FD=max22

2

2

4

FT=13

R1

SO
B 

= 
m

ax
. F

D

T

H

IK

KV

FT

SOB

*

**

LH

*

**

H

187*

min 261** m
in

 L
H 

= 
17

0

30 30

T 64 32
32

Ø 5*

IK

SOB**

H

AVENTOS HK top AVENTOS HK top

Planning

Verstektoepassing

Slagtoepassing

Frontdikte

Frontdikte Frontdikte

Radius Radius

Frontdikte Frontdikte

Radius

Freesdiepte Freesdiepte

Dikte corpusbovenbodem Dikte corpusbovenbodem

Radius Radius

Binnencorpushoogte

Binnenkant corpus

Corpusvoorzijde

Freesdiepte

Dikte corpusbovenbodem

Boordiepte 5 mm

Nodige ruimteBoorpositie

Bij slagtoepassing + FT

Minstens 261 mm met zichtbare kastophanger
Bij slagtoepassing+ FT

�Verstek: 37 mm van IK
Slagtoepassing: 36.5 mm + FT van IK

�Verstek: 35 mm
Slagtoepassing: 36 mm

�Verstek: max. 25 mm
Slagtoepassing: max. 22 mm

18



A

X

F

SFA

SOB

MF

SO
B

F

32
32

32
X

A

SFA

AVENTOS HK topAVENTOS HK top

Y = FH x 0.29 - 15 + FD

FD (mm) 19 22 24

20 – –

FT (mm) 10 13

FD (mm) 19 22 24 19 22 –

49 39 28 46 36 –

FD

FH

FT

Planning

Voeg

Zijdelingse frontopdek

Minimale voeg bij openen (2 mm)

Dikte corpusbovenbodem

Frontverwerking Minimale voeg slagtoepassing

Afstand tot frontbinnenkant 
Verstek: 12 mm
Slagtoepassing: 8.5 mm

Afstand tot frontbinnenkant 
Verstek: 62 mm
Slagtoepassing: 58 mm

Aanslag aan de wand: vereiste minimale voeg 5 mm

Voor houten fronten vier spaanplaatschroeven (609.1x00) per kant gebruiken.

4 x spaanplaatschroeven Ø 3.5 x 15 mm

Verstektoepassing

Z (mm) bij 107°

Z (mm) bij 107°

Slagtoepassing

Nodige ruimte kroonlijst/wangen bij max. openingshoek:

Frontdikte

Freesdiepte

Fronthoogte

19



AVENTOS HF/HS/HL AVENTOS HF/HS/HL

AVENTOS HK top AVENTOS HK top

FT

DSW

DSW

min 278*

KH
m

in
 7

2.
5

min 22*

58

64 26

min 278*

KH
m

in
 7

2.
5

min 22*

DSW

64 26

58

67 30

DSW

67 30

DSW

AVENTOS

A

DSW

KH

A AVENTOS HF AVENTOS HS/HL/HK top

12 mm 12 mm

11 mm 8.5 mm

Bewegingstechnologieën
SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE voor AVENTOS – verstek- en slagtoepassing

Lichtjes het front aandrukken met de hand of elleboog en de klapdeur gaat als vanzelf open met SERVO-DRIVE voor AVENTOS. 
Om de klapdeur te sluiten, volstaat het om op de comfortabel bereikbare schakelaar te drukken aan de binnenkant van het  
corpus. Beschikbaar voor verstek- en slagtoepassingen voor AVENTOS HF, AVENTOS HS, AVENTOS HL en AVENTOS HK top.

In tegenstelling tot standaardtoepassingen vereisen  
verstektoepassingen met SERVO-DRIVE voor AVENTOS:

	▬ SERVO-DRIVE-artikelen  
(bestelinformatie zie Blum-catalogus)
	▬ 1 mm achteruit geplaatste dubbele zijwanden, zodat de 
SERVO-DRIVE-schakelaars gemonteerd kunnen worden

In tegenstelling tot standaardtoepassingen vereisen  
slagtoepassingen met SERVO-DRIVE voor AVENTOS:

	▬ SERVO-DRIVE-artikelen  
(bestelinformatie zie Blum-catalogus)
	▬ Dubbele zijwanden die met de freesdiepte plus  
1 mm achteruit geplaatst zijn, zodat de  
SERVO-DRIVE-schakelaars gemonteerd kunnen worden

Nodige ruimte

Freesdiepte

Dubbele zijwand

Afstand tot frontbinnenkant

Dubbele zijwand

Corpushoogte

Verstek

Verstek

Verstek- en slagtoepassingSlagtoepassing

Slagtoepassing

Frontverwerking

20



FT

AVENTOSBewegingstechnologieën
SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE voor AVENTOS – verstek- en slagtoepassing

AVENTOS HF/HS/HL

Verstek

Verstek

Verstek- en slagtoepassing Verstek Slagtoepassing

Blum-demper aanbrengen (niet verlijmen)

Slagtoepassing

Slagtoepassing

Positie Blum-demper

AVENTOS HK top

SERVO-DRIVE-schakelaar

Freesdiepte

21



*

*

FAu

79

14

14
.5

AVENTOS

3 mm montage

3 mm montage

Frontopslag onder

TIP-ON voor AVENTOS HK top – verstektoepassing

Om in te boren

Rechte adapterplaat

Tegenplaat

Tegenplaat

Frontvoeg

In tegenstelling tot standaardtoepassingen vereisen  
verstektoepassingen met TIP-ON voor AVENTOS HK top: 

	▬ TIP-ON-artikelen (bestelinformatie zie Blum-catalogus)
	▬ Bij TIP-ON om in te boren een dubbele bodem die 1.5 mm 
achteruit geplaatst is

Bewegingstechnologieën
TIP-ON

Voor makkelijk en comfortabel openen van greeploze fronten zorgt onze mechanische openingsondersteuning TIP-ON voor 
AVENTOS HK. Om te sluiten, volstaat het om de klapdeur zachtjes toe te drukken.
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FT FT *

*

FT FT FAu

79 + FT

14
20 + FT32

14
.5

AVENTOS

TIP-ON voor AVENTOS HK top – slagtoepassing

In tegenstelling tot standaardtoepassingen vereisen  
slagtoepassingen met TIP-ON voor AVENTOS HK top:

	▬ TIP-ON-artikelen (bestelinformatie zie Blum-catalogus)
	▬ Bij TIP-ON om in te boren een dubbele bodem die met de 
freesdiepte plus 1 mm achteruit geplaatst is

3 mm montage

3 mm montage

Frontopslag onder

FreesdiepteFreesdiepte

FreesdiepteFreesdiepte

Om in te boren

Rechte adapterplaat

Tegenplaat

Tegenplaat

Frontvoeg

Bewegingstechnologieën
TIP-ON
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De onderneming Blum
Het internationaal actieve familiebedrijf werd 60 jaar geleden door Julius Blum 
opgericht. Van strategisch belang zijn de klapdeuren, scharnieren en lades. 
Bij alle productontwikkelingen staat het streven naar de perfecte beweging 
centraal.

www.blum.com

Blum in
Oostenrijk en wereldwijd
Het bedrijf heeft acht fabrieken 
in Oostenrijk (Vorarlberg) en 
vestigingen in Polen, de VS en 
Brazilië. Verder heeft Blum nog 
32 dochterondernemingen/verte-
genwoordigingen. Het bedrijf is 
aanwezig op meer dan 120 mark-
ten. In totaal zijn 8.300 mensen 
aan de slag in de Blum groep, 
van wie 6.200 in Vorarlberg.

Globaal klantenvoordeel
“Fabrikanten, handelaars, 
monteurs of keukengebruikers – 
iedereen moet van de voordelen 
van de Blum producten kunnen 
profiteren en er persoonlijk baat 
bij hebben”, zo luidt de filosofie 
van het globale klantenvoordeel 
van Blum.

Innovaties
Om klanten met innovatieve 
beslagoplossingen te ondersteu-
nen en het economische succes 
te verzekeren, moet consequent 
geïnvesteerd worden in onder-
zoek en ontwikkeling, in fabrieken 
en installaties, en in de opleiding 
van medewerkers. Met meer dan 
2.100 patenten wereldwijd is Blum 
een van de meest innovatieve 
bedrijven in Oostenrijk.

Kwaliteit
Bij Blum vinden we het vanzelf-
sprekend dat onze producten van 
topkwaliteit zijn. Die lijn trekken 
wij door, ook voor onze services 
en samenwerking met klanten 
en partners hanteren wij strenge 
kwaliteitscriteria.

Milieu
Bij Blum zijn we ervan overtuigd 
dat duurzaam ondernemen op 
lange termijn ook economisch de 
beste keuze is. De duurzaamheid 
van onze producten is hierbij 
slechts één belangrijk aspect. 
Andere belangrijke maatregelen 
zijn de toepassing van milieu-
vriendelijke processen, intelligent 
materiaalgebruik en weloverwo-
gen energiemanagement.

DYNAMIC SPACE
Goede ergonomie (workflow), 
optimale opbergruimte (space) en 
groot bewegingscomfort (motion) 
zijn belangrijke kenmerken van 
een praktische keuken. Met zijn 
ideeën voor praktische keukens 
wil Blum functionaliteit, com-
fort en ergonomie in meubels 
brengen.

Alle gegevens hebben betrekking op de huidige stand van onze kennis op 30.06.2020
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Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.
Onze vestiging in de VS is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com
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