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AVENTOS
Açılı bini ve yiv uygulamaları



Açılı bini uygulaması

Kalkar kapaklar için hareketli  
çeşitlilik
Şimdi artık, açılı bini veya yiv uygulanan kalkar kapaklar için de AVENTOS  
aksesuarları etkileyici hareket kalitesi sağlıyor. Son derece pratik: Küçük  
pozisyon değişiklikleri yardımıyla standart aksesuarların kullanımına devam 
edilebiliyor. Yeni uygulama imkanları ile güncel tasarım fikirleri optimal  
gerçekleştirilebiliyor.

AVENTOS HF katlanarak kalkar kapak AVENTOS HS eğimli kalkar kapak

AVENTOS HL paralel kalkar kapak AVENTOS HK top kalkar kapak
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AVENTOS HF

AVENTOS HS

AVENTOS HL

AVENTOS HK top

Yivli uygulamalar

Dizin

Hareket teknolojileri

Kalkar kapaklar son derece konforludur; mutfakta her zaman rahat  
ve başınızı sakınmak zorunda kalmadan hareket etmenizi sağlar.  
Ve ayrıca AVENTOS kalkar kapaklar açılırken istenen her pozisyonda  
durur ve böylece kapanırken rahat erişilir. Açma destekleri  
SERVO-DRIVE ve TIP-ON ilave konfor sunar.

AVENTOS HF katlanarak kalkar kapak AVENTOS HS eğimli kalkar kapak

AVENTOS HL paralel kalkar kapak AVENTOS HK top kalkar kapak
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AVENTOS HF

1

2600–5500 20F2200.05

5350–10150 20F2500.05

9000–17250 20F2800.05

1 2 x

- 8 x 

2

480–570 20F3200.01

560–710 20F3500.01

700–900 20F3800.01

760–1040 20F3900.01

2 2 x

3

HGR, SW, TGR 20F8020

3a 1 x

3b 1 x

3c 2 x

IN-G

4

0 175H3100

EXPANDO 0 177H3100E

0 177H3100

1

AVENTOS HF
Ahşap kapaklar, simetrik

Sipariş bilgileri

Güç faktörü (LF) = Gövde yüksekliği (KH) [mm] x kapak ağırlığı, çift kulp ağırlığı dahil [kg]

Katlanarak kalkar kapak AVENTOS HF, orta 
ve yüksek üst dolaplar için ideal çözümdür. 
İki parça kapak sayesinde, büyük gövde 
yüksekliklerinde bile yukarı doğru yer ihtiyacı 
azdır. Bu nedenle, üst dolaplar için çok çeşitli 
tasarım seçenekleri uygulanabilir.

Standart uygulamaların aksine, açılı bini ve 
yiv için ihtiyacınız olanlar:  

	▬ CLIP top 155° menteşe
	▬ Hareket açısı sınırlayıcısı 104°
	▬ Menteşe tabanı yükseklik farkı 6 mm  
(sadece ahşap kapaklarda)

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

Güç ünitesi seti

Teleskopik kol seti

Koruma kapağı seti

Güç faktörü LF

Gövde yüksekliği KH (mm)

Renk Malzeme

Güç ünitesi, simetrik

Teleskopik kol, simetrik

Koruma kapağı, büyük - sol 

Koruma kapağı, büyük - sağ 

Branding ögesi, Blum logosu ile kabartmalı

Plastik(1 adet LF 960–2650)

(3 adet LF 13500–25900)

Sunta vidası Ø 4 x 35 mm

Teleskopik kol için menteşe tabanı

Öneri:

Bağlantı şekli Mesafe (mm)

Vidalı

Çakmalı

Tüm çelik düz menteşe tabanları 0 mm yükseklik farkı ile mümkün
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AVENTOS HF
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0 175H3100

EXPANDO 0 177H3100E

0 177H3100

6 175H9160
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INSERTA ☎

70T7650.NL

7

78Z5500T

EXPANDO 78Z553ET

-

104° TGR 20F7051

83° R7037 20F7011
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0 175H3100

EXPANDO 0 177H3100E
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AVENTOS HF
Ahşap kapaklar, simetrik

Sipariş bilgileri

SERVO-DRIVE sipariş bilgileri için AVENTOS broşürüne 
bakın

SERVO-DRIVE planlaması

Enformasyon

CLIP top 155° menteşe

Hareket açısı sınırlayıcı

Aksesuar

CLIP top ara menteşe için menteşe tabanı

Öneri:Tas

Bağlantı şekli

Yay

Mesafe (mm)

Vidalı

Vidalı

Çakmalı

0 mm yükseklik farkı ile standart menteşe tabanları

Olmaksızın

1200 mm gövde genişliğinden (KB) veya 12 kg kapak ağırlığından itibaren 3 menteşe

1800 mm gövde genişliği (KB) veya 20 kg kapak ağırlığı için 4 menteşe

Olmaksızın

Açık gri

Koyu gri

İpek beyazı

RAL 7037 toz gri

Renk

Hareket açısı Renk

CLIP top 155° menteşe için menteşe tabanı

Açılı bini uygulaması için öneri:

Yivli uygulama için öneri:

Bağlantı şekli

Bağlantı şekli

Mesafe (mm)

Mesafe (mm)

Vidalı

Vidalı

Çakmalı

Standart menteşe tabanı; menteşe tabanı yükseklik farkı üst kapak binisine bağlı

Ahşap kapaklar için her bir tarafta 2 sunta vidası (609.1x00) kullanın.

Ø 6 x 14.5 mm sistem vidaları (661.1450) kullanın.

CLIP top ara menteşe

Tas Yay

Vidalı Olmaksızın

1200 mm gövde genişliğinden (KB) veya 12 kg kapak ağırlığından itibaren 3 menteşe

1800 mm gövde genişliği (KB) veya 20 kg kapak ağırlığı için 4 menteşe

Olmaksızın

Mat inmold inoks
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AVENTOS HF
Ahşap kapaklar, simetrik

Planlama

Dairesel açılı bini

Yanal açılı bini

Yivli uygulamalar

*	 A ölçülü menteşe tabanında ölçü = 20 mm

Kapak kalınlığı
Freze derinliği
Yarı çap

Orta bini için menteşe

Orta bini için menteşe

Orta bini için menteşe

Menteşe tabanı 0 mm

Menteşe tabanı 0 mm

Menteşe tabanı 6 mm
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AVENTOS HF

480–549 KH x 0.3 - 28 104° FH x 0.24 + 34

550–1040 KH x 0.3 - 57 83° 0

FH

T

IK KH

FT FT

A

177H3100 
177H3100E 
177H3100E10 
177H5100 
175H3100 
175H4100

480–549 70

550–1040 47

F

M
D

3 4 5 6

0 6 5 4 3

3

6

9

MD

FD (mm) 19 22 24

Z (mm) 40 34 33

FT (mm) 10 13 16

FD (mm) 19 22 25 19 22 25 19 22 25

Z (mm) 70 58 45 67 55 42 64 52 39

FD

FT

AVENTOS HF
Ahşap kapaklar, simetrik

Planlama

Gövde yüksekliği KH (mm)

Gövde yüksekliği KH (mm)

H (mm)

X (mm)

Y (mm)Hareket açısı sınırlayıcı

Yer ihtiyacıDelme pozisyonu

Kapak uygulaması

Freze derinliği

Gövde yüksekliği

�Açılı bini:
19 ve 22 mm FD için IK’den 37 mm 
24 mm FD için IK’den 34.8 mm

Yiv:
IK’den 37 mm + FT

�Açılı bini:
Kapak iç kenarından 12 mm

Yiv:
Kapak iç kenarından 11 mm

Gövde iç kenarı

Freze derinliği

Kapak yüksekliği4 x sunta vidası Ø 4 x 35 mm

*	 Delik derinliği 5 mm *	 Yivli uygulama + FT için

Tas delik mesafesi TB Açılı bini uygulaması

Yivli uygulama

Kapaklar arası yatay fuga F (mm)

CLIP top ara menteşe Yer ihtiyacı
Taç / Yanak

Fugalar min. 1.5 mm

Menteşe tabanı yükseklik farkı (mm)

Kapak kalınlığı

Freze derinliği
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AVENTOS HS

1

20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05

350 2.00–5.00 4.50–9.50 9.25–10.50 526 3.00–6.75 6.25–13.00 12.00–16.50 676 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50
355 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.50 530 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75 680 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50
360 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.75 535 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75 685 3.50–8.00 7.00–13.25 12.75–21.50
365 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00 540 3.00–6.50 6.00–12.75 11.75–17.00 690 3.50–7.75 6.75–13.25 12.75–21.50
370 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00 545 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25 695 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
375 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25 550 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25 700 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
380 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25 555 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.50 705 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.50
385 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.50 560 3.00–6.50 6.00–12.25 11.25–17.50 710 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.25
390 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.50 565 3.00–6.25 5.75–12.25 11.25–17.75 715 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
395 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.75 570 3.00–6.25 5.75–12.25 11.25–17.75 720 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
400 2.00–4.75 4.25–9.00 8.75–12.00 575 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00 725 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.00
405 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.00 580 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00 730 3.50–7.50 6.75–13.00 11.75–21.00
410 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.25 585 3.00–6.25 5.75–12.00 10.75–18.25 735 3.50–7.50 6.50–13.00 11.75–20.75
415 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50 590 3.00–6.00 5.50–12.00 10.75–18.25 740 3.50–7.25 6.50–12.75 11.75–20.75
420 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50 595 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 745 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
425 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75 600 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 750 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
430 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75 605 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 755 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.50
435 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–13.00 610 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 760 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.25
440 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.00 615 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 765 3.75–7.25 6.50–12.50 11.00–20.25
445 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.25 620 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 770 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
450 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50 625 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 775 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
455 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50 630 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 780 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.25
460 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75 635 3.00–5.50 5.25–11.50 10.25–18.75 785 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.00
465 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75 640 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75 790 4.00–7.00 6.00–12.25 10.75–20.00
470 2.50–4.25 4.00–8.25 8.00–14.00 645 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75 795 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
475 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.00 650 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00 800 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
480 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25 655 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
485 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25 660 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
490 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.50 665 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
495 2.50–4.25 3.75–7.75 7.50–14.50 670 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
500 2.50–4.25 3.50–7.75 7.50–14.75 675 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
505 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
510 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
515 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–14.75
520 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–15.00
525 2.50–4.00 3.25–7.50 7.25–15.00

1 2 x
- 10 x

AVENTOS HS

Sipariş bilgileri

AVENTOS HS sayesinde büyük ve tek parça 
kapaklar,  sanki çok hafifmiş gibi son derece 
rahat yukarı doğru eğimli kalkar. Ayrıca, taç 
veya yanak gibi tasarım elemanları için gövde 
üzerinde yeterli yer kalır.

Doğru güç ünitesinin seçimi için gövde yük-
sekliği KH ve kulp dahil kapak ağırlığı gerek-
lidir.

Örnek
Gövde yüksekliği KH = 600 mm
Kapak ağırlığı = 10 kg
Güç ünitesi seçimi = 20S2E00.05

KH = 602 mm –> 600 mm
KH = 603 mm –> 605 mm

Kesişen alanlarda daha kuvvetli güç ünitesi öneriyoruz!

İçindekiler:
Güç ünitesi, simetrik
Sunta vidası Ø 4 x 35 mm

Gövde yüksekliği (KH) 350–525 mm

Kulp dahil kapak ağırlığı (kg)

Gövde yüksekliği (KH) 526–675 mm

Kulp dahil kapak ağırlığı (kg)

Gövde yüksekliği (KH) 676–800 mm

Kulp dahil kapak ağırlığı (kg)

KH 
(mm)

KH 
(mm)

KH 
(mm)

Güç ünitesi seti
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AVENTOS HS

2

20S3500.06

2a 1 x

2b 1 x

2c 2 x

HGR

SW

TGR

IN-G

3

HGR, SW, TGR 20S8020

3a 1 x

3b 1 x

3c 2 x

IN-G

4

20S42001

5

Ø 16 1061 20Q1061UN

-

Ø 16 20Q153ZN

- 1 x

- 1 x

- 2 x

www.blum.com/aventosbrochure

AVENTOS HS

İçindekiler:

Sipariş bilgileri

Kol mekanizması seti

Renk Malzeme

Kol mekanizması, sol

Kol mekanizması, sağ

Enine stabilizasyon için koruma kapağı

ÇelikNikelajlı

Açık gri

Koyu gri

İpek beyazı

Renk

İçindekiler:

Koruma kapağı seti

Renk Malzeme

Koruma kapağı, büyük - sol

Koruma kapağı, büyük - sağ

Branding ögesi, Blum logosu ile kabartmalı 

Plastik

Ön bağlantı elemanı seti

Uygulama

1 �Ahşap kapaklar için her bir tarafta 4 sunta vidası (609.1x00) kullanın.

Ahşap kapaklar

Yatay stabilizatör çubuğu, yuvarlak

Uzunluk (mm)

Kesim Gövde iç genişliği LW - 129 mm

Kısaltılabilir

İçindekiler:

Yatay stabilizatör için bağlantı parçası seti

5 için kesim

Bağlantı parçası

Tutucu

Enine stabilizasyon için koruma kapağı

Gövde iç genişliği LW / 2 - 147 mm

1190 mm gövde iç genişliğinden (LW) itibaren

MalzemeÇap (mm)

Çap (mm)

Alüminyum

SERVO-DRIVE sipariş bilgileri için AVENTOS  
broşürüne bakın

SERVO-DRIVE planlaması

Enformasyon

Mat inmold inoks

9
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AVENTOS HS AVENTOS HS

Planlama

Yer ihtiyacı

Açılı bini uygulaması Yivli uygulama

Gövde üst plaka kalınlığı

Kapak kalınlığı Freze derinliği

Freze derinliği

Üst kapak binisi

Kapak kalınlığı

Yarı çap

Delme pozisyonu

Kapak konumuKapak uygulaması

�Açılı bini: IK’den 37 mm 
Yiv: IK’den 37 mm + FT

Kapak iç kenarına olan mesafe
Açılı bini: 12 mm
Yiv: 8.5 mm

Kapak iç kenarına olan mesafe
Açılı bini: 96 mm
Yiv: 92.5 mm

Gövde iç kenarı

Gövde üst plaka kalınlığı

*	 Delik derinliği 5 mm

Yivli uygulama – FT için

Yivli uygulama + FT için

Eğim ayarlarına ve kapak kalınlıklarına göre ölçüler değişir

*	 Yivli uygulama + FT için

Duvara yaslama: Gerekli minimum fuga 5 mm

Ahşap kapaklar için her bir tarafta 4 sunta vidası (609.1x00) kullanın.

5 x sunta vidası Ø 4 x 35 mm
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LW - 129 mm

LW

LW

FT
*

Y

Z

1

AVENTOS HS

1

FD (mm) 19 22 24

Z max. (mm) 25 23 20

Y max. (mm) 82 78 76

FT (mm) 10 13 16

FD (mm) 19–25 19–25 19–25

Z max. (mm) 28 29 28

Y max. (mm) 85 83 82

FD

FT

2
2

2

AVENTOS HS

Planlama

Açılı bini uygulaması

Enine stabilizasyon

Bağlantı parçası

Yivli uygulama

Yer ihtiyacı 
Taç / Yanak

Fuga = 2 mm

Kapak kalınlığı

İç genişlik

İç genişlik

Freze derinliği

Yivli uygulama + FT için

Yarı LW - 147 mm

Freze derinliği
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AVENTOS HL

1

300–349 350–399 400–550 450–580

20L3200.06 20L3500.06 20L3800.06 20L3900.06

1.25–4.25 1.25–2.50 20L2100.05

3.50–7.25 1.75–5.00 1.75–3.50 20L2300.05

6.50–12.00 4.25–9.00 2.75–6.75 2.00–5.25 20L2500.05

11.00–20.00 8.00–14.75 5.75–11.75 4.25–9.25 20L2700.05

13.50–20.00 10.50–20.00 8.25–16.50 20L2900.05

1 2 x

- 10 x

AVENTOS HL

Sipariş bilgileri

Paralel kalkar kapak AVENTOS HL, yüzeyi 
daha küçük tek parça kapaklar için ideal bir 
çözümdür. Kapak, bu uygulamada yukarı doğ-
ru gövdeye paralel hareket eder ve bu sayede, 
örneğin elektrikli cihazların yüksek dolaplara 
yerleştirilmesi gibi özel tasarım durumları opti-
mal gerçekleştirilir.

İçindekiler:

Güç ünitesi seti

Gövde yüksekliği KH (mm)

Kol mekanizması seti

Ku
lp

 d
ah

il 
ka

pa
k 

ağ
ırl

ığ
ı (

kg
)

Güç ünitesi, simetrik

Sunta vidası Ø 4 x 35 mm

12

4

1

2a 2b

2c
5

3a3c

3b



20

AVENTOS HL

HGR

SW

TGR

IN-G

5

1061 20Q1061UA

-

Ø 16 20Q153ZA

- 1 x

- 1 x

- 2 x

4

20S42001

2

300–349 20L3200.06

350–399 20L3500.06

400–550 20L3800.06

450–580 20L3900.06

2a 1 x

2b 1 x

2c 2 x

3

HGR, SW, TGR 20L8020

3a 1 x

3b 1 x

3c 2 x

IN-G

www.blum.com/aventosbrochure

1  

AVENTOS HL

Sipariş bilgileri

Açık gri

Koyu gri

İpek beyazı

Renk

Yatay stabilizatör çubuğu, oval

Uzunluk (mm)

Kesim Gövde iç genişliği LW - 129 mm

Oval

Kısaltılabilir

İçindekiler:

Yatay stabilizatör için bağlantı parçası seti

5 için kesim

Bağlantı parçası

Tutucu

Enine stabilizasyon için koruma kapağı

Gövde iç genişliği LW / 2 - 147 mm

1190 mm gövde iç genişliğinden (LW) itibaren

MalzemeÇap (mm)

Uygulama

Alüminyum

Ön bağlantı elemanı seti

Uygulama

Ahşap kapaklar

Kol mekanizması, sol

Kol mekanizması, sağ

Yatay stabilizatör için koruma kapağı, oval

İçindekiler:

Kol mekanizması seti

Gövde yüksekliği KH (mm)

İçindekiler:

Koruma kapağı seti

Renk Malzeme

Koruma kapağı, büyük - sol

Koruma kapağı, büyük - sağ

Branding ögesi, Blum logosu ile kabartmalı 

Plastik

SERVO-DRIVE sipariş bilgileri için AVENTOS  
broşürüne bakın

SERVO-DRIVE planlaması

Ahşap kapaklar için her bir tarafta 4 sunta vidası (609.1x00) kullanın.

Enformasyon

Mat inmold inoks

13



20L3200.06 262 264

20L3500.06 312 352

20L3800.06 362 440

20L3900.06 412 529

LH

KH

FT

*

**

T 192

min 278

H 95
SO

B

Ø 5*

IK

Y

m
in

 L
H

KH56** m
in

 1
81

36

26

36

26

Y

m
in

 L
H

KH56** m
in

 1
81

36

26

36

26

T

IK

SOB

SOB

FD

R

FD

FT

AVENTOS HL AVENTOS HL

Planlama

Yer ihtiyacı

Kol mekanizması seti min. LH* (mm) Y* (mm)

Açılı bini uygulaması Yivli uygulama

Gövde üst plaka kalınlığı

Kapak kalınlığı Freze derinliği

Kapak kalınlığı

Yarı çap

Delme pozisyonu

�Açılı bini: IK’den 37 mm
Yiv: IK’den 37 mm + FT

Gövde iç kenarı

Gövde yüksekliği

Gövde iç yüksekliği

Gövde üst plaka kalınlığı

Freze derinliği

*	 Delik derinliği 5 mm

Ölçüler alt fugaya göre alınmıştır = 0 mm

Yivli uygulama + FT için

5 x sunta vidası Ø 4 x 35 mm

14



20L3200.06 159.5 156

20L3500.06 209.5 206

20L3800.06 259.5 256

20L3900.06 309.5 306

FAo

A

X

20L3200.06 114 256 159

20L3500.06 146 344 209

20L3800.06 178 432 259

20L3900.06 210 521 309.5

*

**

KH

a

b

c

Z

LW - 129 mm

LW

LW

FT

*

**

1

AVENTOS HL

FD (mm) 19 22 24

Z (mm) 18 18 18

FT (mm) 10 13 16

FD (mm) 19–25 19–25 19–25

Z (mm) 29 26 23

FD

FT

2

1

2
2

AVENTOS HL

Planlama

Kapak uygulaması Kapak konumu

Kol mekanizması 
seti

Kol mekanizması 
seti

X (mm) 
Açılı bini

a** (mm) b* (mm) maks. c** (mm)

X (mm) 
Yiv

Açılı bini uygulaması

Enine stabilizasyon

Bağlantı parçası

Yivli uygulama

Yer ihtiyacı 
Taç / Yanak

Fuga = 2 mm

Kapak kalınlığı

İç genişlik

İç genişlik

Alta 7 mm’lik mesafe koyun

Freze derinliği

Yivli uygulama + FT için
gövde iç kenarına göre

Yarı LW - 147 mm

Freze derinliği

Üst kapak binisi

Kapak iç kenarına olan mesafe

Kapak iç kenarına olan mesafe
Açılı bini: 12 mm
Yiv: 8.5 mm

Duvara yaslama: Gerekli minimum fuga 5 mm

Ahşap kapaklar için her bir tarafta 4 sunta vidası (609.1x00) kullanın.

Ölçüler alt fugaya göre alınmıştır = 2 mm

Yivli uygulama - FT için

15



AVENTOS HK top

1

LF OW

  420–1610 75°– 107° 22K2310

  930–2800 75°– 107° 22K2510

1730–5200 75°– 107° 22K2710

3200–9000 75°– 107° 22K2910

1 2 x

LF

OW

AVENTOS HK top

Sipariş bilgileri

Güç faktörü (LF) = Gövde yüksekliği (KH) [mm] x kapak ağırlığı, çift kulp ağırlığı dahil [kg]

AVENTOS HK top aksesuarında tek parça 
kapak, yukarı doğru az bir yere ihtiyaç duyar. 
Bu kalkar kapak, özellikle üst dolap ve yüksek 
dolap kapakları veya buzdolabının üstündeki 
kapaklar için uygundur.

İçindekiler:

Güç ünitesi seti

Uyarı

Hazır sistem vidaları ile simetrik güç ünitesi

İki güç ünitesi için maks. kapak ağırlığı 18 kg!

Hazır sistem vidaları ile bağlantı

Güç faktörü LF, üçüncü bir güç ünitesinin kullanılması durumunda % 50 oranında arttırılabilir.  
Geniş gövdeler için üçüncü bir güç ünitesi önerilir. Böylece kapağın açık pozisyonda bel vermesi engellenir.

Güç faktörü

Hareket açısı (kademesiz ayarlama imkanı)

16
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20

22

AVENTOS HK top

HGR

SW

TGR

IN-G

3

20S42001

2

HGR, SW, TGR 22K8000

2a 1 x

2b 1 x

2c 2 x

IN-G

www.blum.com/aventosbrochure

www.blum.com/aventosbrochure

AVENTOS HK top

Sipariş bilgileri

Açık gri

Koyu gri

Mat inmold inoks

İpek beyazı

Renk

Ön bağlantı elemanı seti

Uygulama

1 �Ahşap kapaklar için her bir tarafta 4 sunta vidası (609.1x00) kullanın.

Ahşap kapaklar

İçindekiler:

Koruma kapağı seti

Renk Malzeme

Koruma kapağı, sol

Koruma kapağı, sağ

Plastik

Branding ögesi, Blum logosu ile kabartmalı

SERVO-DRIVE sipariş bilgileri için AVENTOS  
broşürüne bakın

TIP-ON sipariş bilgileri için AVENTOS  
broşürüne bakın

SERVO-DRIVE planlaması

TIP-ON planlaması

Enformasyon

17



FD FD FD

R R R

FD FD

FT FT

R R

SOB SOB

24

FD=24

R3 R3

12.7 4.
7

6.4

FD=19

5 4

R2.5R2.5

19

1.4

22

8.7 4.
7

1.4

R3 R3

FD=22

FD=max24

2

2

4

FT=10

R1

SO
B 

= 
m

ax
. F

D

FD=max22

2

2

4

FT=13

R1

SO
B 

= 
m

ax
. F

D

T

H

IK

KV

FT

SOB

*

**

LH

*

**

H

187*

min 261** m
in

 L
H 

= 
17

0

30 30

T 64 32
32

Ø 5*

IK

SOB**

H

AVENTOS HK top AVENTOS HK top

Planlama

Açılı bini uygulaması

Yivli uygulama

Kapak kalınlığı

Kapak kalınlığı Kapak kalınlığı

Yarı çap Yarı çap

Kapak kalınlığı Kapak kalınlığı

Yarı çap

Freze derinliği Freze derinliği

Gövde üst plaka kalınlığı Gövde üst plaka kalınlığı

Yarı çap Yarı çap

Gövde iç yüksekliği

Gövde iç kenarı

Gövde ön kenarı

Freze derinliği

Gövde üst plaka kalınlığı

Delik derinliği 5 mm

Yer ihtiyacıDelme pozisyonu

Yivli uygulama + FT için

Görünür dolap asma elemanı ile minimum 261 mm
Yivli uygulama + FT için

�Açılı bini: IK’den 37 mm
Yiv: KV’den 36.5 mm + FT

�Açılı bini: 35 mm
Yiv: 36 mm

�Açılı bini: maks. 25 mm
Yiv: maks. 22 mm

18



A

X

F

SFA

SOB

MF

SO
B

F

32
32

32
X

A

SFA

AVENTOS HK topAVENTOS HK top

Y = FH x 0.29 - 15 + FD

FD (mm) 19 22 24

20 – –

FT (mm) 10 13

FD (mm) 19 22 24 19 22 –

49 39 28 46 36 –

FD

FH

FT

Planlama

Fuga

Kapak binisi, sağ-sol

Açma esnasında minimum fuga (2 mm)

Gövde üst plaka kalınlığı

Kapak uygulaması Yivli uygulama minimum fuga

Kapak iç kenarına olan mesafe 
Açılı bini: 12 mm
Yiv: 8.5 mm

Kapak iç kenarına olan mesafe 
Açılı bini: 62 mm
Yiv: 58 mm

Duvara yaslama: Gerekli minimum fuga 5 mm

Ahşap kapaklar için her bir tarafta 4 sunta vidası (609.1x00) kullanın.

4 x sunta vidası Ø 3.5 x 15 mm

Açılı bini uygulaması

107° için Z (mm)

107° için Z (mm)

Yivli uygulama

Maksimum hareket açısında taç/yanak için yer ihtiyacı:

Kapak kalınlığı

Freze derinliği

Kapak yüksekliği

19



AVENTOS HF/HS/HL AVENTOS HF/HS/HL

AVENTOS HK top AVENTOS HK top

FT

DSW

DSW

min 278*

KH
m

in
 7

2.
5

min 22*

58

64 26

min 278*

KH
m

in
 7

2.
5

min 22*

DSW

64 26

58

67 30

DSW

67 30

DSW

AVENTOS

A

DSW

KH

A AVENTOS HF AVENTOS HS/HL/HK top

12 mm 12 mm

11 mm 8.5 mm

Hareket teknolojileri
SERVO DRIVE

AVENTOS SERVO-DRIVE açılı bini ve yivli uygulama

AVENTOS SERVO-DRIVE sayesinde kapaklar, el veya dirsek ile hafifçe dokunulduğunda sanki kendiliğinden hemen açılır.  
Kolayca erişilecek şekilde gövdenin içine yerleştirilmiş şaltere basıldığında kalkar kapak kapanır. AVENTOS HF, AVENTOS HS, 
AVENTOS HL ve AVENTOS HK top için açılı bini ve yivli uygulamalarda...

Standart uygulamaların aksine, AVENTOS SERVO-DRIVE 
ile açılı bini uygulaması için ihtiyacınız olanlar:

	▬ SERVO-DRIVE ürünü  
(sipariş bilgileri için Blum kataloğuna bakın)
	▬ SERVO-DRIVE şalterinin takılabilmesi için  
çift yan paneller 1 mm geri alınır

Standart uygulamaların aksine, AVENTOS SERVO-DRIVE 
ile yivli uygulama için ihtiyacınız olanlar:

	▬ SERVO-DRIVE ürünü  
(sipariş bilgileri için Blum kataloğuna bakın)
	▬ SERVO-DRIVE şalterinin takılabilmesi için  
çift yan paneller, freze derinliği + 1 mm geri alınır

Yer ihtiyacı

Freze derinliği

Çift yan panel

Kapak iç kenarına olan mesafe

Çift yan panel

Gövde yüksekliği

Açılı bini

Açılı bini

Açılı bini ve yivYiv

Yiv

Kapak uygulaması

20



FT

AVENTOSHareket teknolojileri
SERVO DRIVE

AVENTOS SERVO-DRIVE açılı bini ve yivli uygulama

AVENTOS HF/HS/HL

Açılı bini

Açılı bini

Açılı bini ve yiv Açılı bini Yiv

Blum aralama tamponu takılır (yapıştırılmaz)

Yiv

Yiv

Blum aralama tamponu pozisyonu

AVENTOS HK top

SERVO-DRIVE şalteri

Freze derinliği

21



*

*

FAu

79

14

14
.5

AVENTOS

3 mm kaydırılmış montaj

3 mm kaydırılmış montaj

Kapak binisi, alt

AVENTOS HK top TIP-ON açılı bini uygulaması

Delmeli

Düz adaptör plaka

Tutucu plaka

Tutucu plaka

Kapak aralığı

Standart uygulamaların aksine, AVENTOS HK top TIP-ON  
ile açılı bini uygulaması için ihtiyacınız olanlar: 

	▬ TIP-ON ürünü (sipariş bilgileri için Blum kataloğuna bakın)
	▬ Delmeli TIP-ON için 1.5 mm geri yerleştirilen bir çift altlık

Hareket teknolojileri
TIP-ON

Mekanik açma desteğimiz AVENTOS HK top TIP-ON, kulpsuz kapakların kolay ve konforlu açılmasını sağlar.  
Kapatmak için kapaklar hafifçe itilir.
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FT FT *

*

FT FT FAu

79 + FT

14
20 + FT32

14
.5

AVENTOS

AVENTOS HK top TIP-ON yivli uygulama

Standart uygulamaların aksine, AVENTOS HK top TIP-ON  
ile yivli uygulama için ihtiyacınız olanlar:

	▬ TIP-ON ürünü (sipariş bilgileri için Blum kataloğuna bakın)
	▬ Delmeli TIP-ON için freze derinliğine ilave olarak 1 mm geri yerleştirilen bir çift altlık

3 mm kaydırılmış montaj

3 mm kaydırılmış montaj

Kapak binisi, alt

Freze derinliğiFreze derinliği

Freze derinliğiFreze derinliği

Delmeli

Düz adaptör plaka

Tutucu plaka

Tutucu plaka

Kapak aralığı

Hareket teknolojileri
TIP-ON

23



Notlar
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Notlar
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Blum şirketi
Yaklaşık 60 yıl önce Julius Blum tarafından kurulan Blum, bugün uluslararası 
faaliyet gösteren bir aile şirketidir. Stratejik faaliyet alanları kalkar kapak, 
menteşe ve çekmece sistemleridir. Geliştirilen tüm ürünlerin odak noktası her 
zaman mükemmel hareketi sağlamaktır.

www.blum.com

Blum
Avusturya’ da ve tüm dünyada
Blum’ un üretim merkezlerinden 
sekizi (Vorarlberg) Avusturya’ 
da ve diğerleri Polonya, ABD ve 
Brezilya’ dadır. Ve ayrıca 32 kar-
deş şirketi ve de temsilciliği vardır. 
Şirket 120’ den fazla pazarda 
yer almaktadır. Blum grubunun, 
6.200’ ü Vorarlberg’ de olmak 
üzere toplam 8.300 çalışanı 
bulunmaktadır.

Evrensel müşteri avantajı
“İster üretici veya satıcı ister mon-
tör veya mutfak kullanıcısı olsun, 
herkesin Blum ürünlerinin avan-
tajlarından yararlanması ve kişisel 
fayda sağlaması” Blum’ un global 
müşteri avantajı felsefesidir.

İnovasyonlar
Müşterileri inovatif aksesu-
ar çözümleri ile desteklemek 
ve şirket bazında uzun süreli 
başarıyı yakalamak için ar-ge’ 
ye, fabrikalara, demirbaşlara ve 
çalışanların eğitimine istikrarlı 
yatırım yapılması gerekmektedir. 
Dünya çapında 2.100’ den fazla 
ürün lisansına sahip olan Blum, 
Avusturya’ nın en yenilikçi şirket-
lerinden biridir.

Kalite
Blum’ un genel kalite anlayışı sa-
dece ürünler ile sınırlı değildir. Şir-
ket, sunduğu hizmetlerde, müşteri 
ve partnerleri ile girdiği ortak ça-
lışmalarda da aynı yüksek kaliteyi 
yakalamak istemektedir.

Çevre
Blum, doğru bir ekolojik tutumun 
uzun vadede ekonomik de oldu-
ğunu bilmektedir. Ürünlerin uzun 
ömürlü olması önemli hedeflerden 
sadece biridir. Çevreci yöntemler-
den faydalanma, akıllı malzeme 
kullanma ve ihtiyatlı enerji yöneti-
mi diğer önemli kriterlerdir.

DYNAMIC SPACE
İyi iş akışı (Workflow), optimal 
saklama alanı kullanımı (Space) 
ve yüksek hareket konforu 
(Motion) pratik bir mutfak için 
temel ilkelerdir. Blum, pratik mut-
faklar için geliştirdiği fikirleri ile 
mobilya içine fonksiyon, konfor ve 
ergonomi getirmektedir.

Tüm değerler, 30.06.2020 tarihindeki bilgilerimizin güncel durumunu içerir
26



Blum şirketi
Yaklaşık 60 yıl önce Julius Blum tarafından kurulan Blum, bugün uluslararası 
faaliyet gösteren bir aile şirketidir. Stratejik faaliyet alanları kalkar kapak, 
menteşe ve çekmece sistemleridir. Geliştirilen tüm ürünlerin odak noktası her 
zaman mükemmel hareketi sağlamaktır.

www.blum.com

Blum
Avusturya’ da ve tüm dünyada
Blum’ un üretim merkezlerinden 
sekizi (Vorarlberg) Avusturya’ 
da ve diğerleri Polonya, ABD ve 
Brezilya’ dadır. Ve ayrıca 32 kar-
deş şirketi ve de temsilciliği vardır. 
Şirket 120’ den fazla pazarda 
yer almaktadır. Blum grubunun, 
6.200’ ü Vorarlberg’ de olmak 
üzere toplam 8.300 çalışanı 
bulunmaktadır.

Evrensel müşteri avantajı
“İster üretici veya satıcı ister mon-
tör veya mutfak kullanıcısı olsun, 
herkesin Blum ürünlerinin avan-
tajlarından yararlanması ve kişisel 
fayda sağlaması” Blum’ un global 
müşteri avantajı felsefesidir.

İnovasyonlar
Müşterileri inovatif aksesu-
ar çözümleri ile desteklemek 
ve şirket bazında uzun süreli 
başarıyı yakalamak için ar-ge’ 
ye, fabrikalara, demirbaşlara ve 
çalışanların eğitimine istikrarlı 
yatırım yapılması gerekmektedir. 
Dünya çapında 2.100’ den fazla 
ürün lisansına sahip olan Blum, 
Avusturya’ nın en yenilikçi şirket-
lerinden biridir.

Kalite
Blum’ un genel kalite anlayışı sa-
dece ürünler ile sınırlı değildir. Şir-
ket, sunduğu hizmetlerde, müşteri 
ve partnerleri ile girdiği ortak ça-
lışmalarda da aynı yüksek kaliteyi 
yakalamak istemektedir.

Çevre
Blum, doğru bir ekolojik tutumun 
uzun vadede ekonomik de oldu-
ğunu bilmektedir. Ürünlerin uzun 
ömürlü olması önemli hedeflerden 
sadece biridir. Çevreci yöntemler-
den faydalanma, akıllı malzeme 
kullanma ve ihtiyatlı enerji yöneti-
mi diğer önemli kriterlerdir.

DYNAMIC SPACE
İyi iş akışı (Workflow), optimal 
saklama alanı kullanımı (Space) 
ve yüksek hareket konforu 
(Motion) pratik bir mutfak için 
temel ilkelerdir. Blum, pratik mut-
faklar için geliştirdiği fikirleri ile 
mobilya içine fonksiyon, konfor ve 
ergonomi getirmektedir.

Tüm değerler, 30.06.2020 tarihindeki bilgilerimizin güncel durumunu içerir
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Avusturya, Polonya ve Çin’deki kuruluşlarımızın sertifikasyonu, aşağıda listelendiği şekilde yapılmıştır.
ABD kuruluşumuz, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.
Brezilya kuruluşumuz, ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalarına sahiptir.

Julius Blum GmbH
Beschlaegefabrik
6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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