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SERVO-DRIVE til AVENTOS

Henvisning til maskindirektivet

Et megbel med SERVO-DRIVE til AVENTOS er ikke underlagt maskindirektivets bestemmelser 2006/42/EG, safremt
mablet anvendes i hjemmet. Ved kontor- og andet omrade skal maskindirektivet anvendes og er geeldende ved ind-
bringelse indenfor det europaeiske erhvervsomrade (EWR) + Schweiz + Tyrkiet.

Normer samt direktiver i andre lande afdeekkes af Tlv- certificeringen.

Hvad skal man gere, nar maskindirektivet skal anvendes?

- De som mgbelproducent er forpligtet,

- til at udfeerdige en risikovurdering pa det indbyggede mgbel

- udfeerdige samt opbevare de tekniske dokumentationer

- at udfylde samt underskrive en konformitetsredegerelse

- stille sikkerhed for CE-meerkning af mablet (typeskilt udfyldes og anbringes)

- udlevere betjeningsvejledning og en kopi af konformitetsredegorelsen til Deres kunder pa de tilgeengelige sprog

Risikovurdering

Malet med risikovurderingen er, at formidle, vurdere og minimere farer ved fremstilling og brug af et mabel.
Julius Blum GmbH har udfaerdiget en risikovurdering for et standardkekken, som tager hensyn til falgende kriterier:

- bestemmelserne for monterings- og betjeningsvejledningen,

- yderligere sikkerhedsafstand pa 30 cm hvor fronten svinger ud,

- at fronten er uden spidse hjerner og skarpe kanter,

- at der ikke er fare for kollision af fronterne (heller ikke ved hjarnet).

Hvis disse 4 kriterier er opfyldt, sa kan falgende risikovurdering anvendes, ellers kraeves der en udvidet
risikovurdering.




Risikovurdering standard kekkenelementer

Fareomrade Risiko in | Forholdsregler Risiko out
(for) (efter)
Fare for kvaestelse
Fare for kveestelser ved kollision af to W: |0 Aktiver funktionen for undgaelse af kollision pa W: |0
SERVO-DRIVE-klaplager, som er i et hjgrne SA: |L begge motorer SA: K
AD: H AD: -
EA: M EA: -
WE: M WE: -
Fare for kveestelse ved &bning og lukning af W: |0 ingen (lav risiko og skadesomfang) W: |0
SERVO-DRIVE-klaplager, som ligger ved siden SA: |L SA: |L
af hinanden (ogsé andre mgbelfronter) AD: |H AD: |H
EA: | M EA: | M
WE: |M WE: |M
Fare for kveestelse ved kollision af to ovenpa W: |0 Aktiver funktionen for undgaelse af kollision pa W: |0
hinanden liggende SERVO-DRIVE-klaplager. SA: |L begge motorer SA:  |K
(Ved abning kolliderer den nederste klaplage, AD: |H AD: |-
med den abne klaplage ovenover) EA: | M EA: |-
WE: M WE: -
Fare for kveestelse ved abning af SERVO-DRI- W: |0 ingen (lav risiko og skadesomfang) W: |0
VE-klaplage ved kollision af klaplagen og fronten SA: |L SA: |L
ved siden af. AD: |H AD: | H
EA: | M EA: | M
WE: |M WE: |M
Fare for at skeere sig
Fare for at skeere sig pa skarpe kanter pa W: |1 Fronten viser ingen spidse hjerner og skarpe W: |0
fronten SA: |L kanter SA:  |K
AD: H AD: -
EA: K EA: -
WE: M WE: -
Elektricitetsfare
Kablet skurer imod beveegelige dele (Skuffer W: |5 Overhold anvisningerne i betjeningsvejledningen W: |5
el. lign.) SA: |T SA: | T
AD: |S AD: |S
EA: | M EA: | M
WE: | K WE: | K
Risiko:

W = Veerdi (0 = laveste risiko; 10 = hgjeste risiko)

SA = Skadesomfang

AD = Opholdets varighed i risikoomréadet

Karakterisering af kakkenet

EA = Muligheder for erkendelse og undvigelse

WE = Sandsynlighed for indtraedelse

Mgablet skal veere forsynet med en maerkeplade incl. CE-maerkning. Der skal fremgd, navn pa producent, adresse,

betegnelse pa maskinen, identificering af mablet (serie- eller typebetegnelse, artikelnummer eller kommisionsbeteg-
nelse) samt byggear. Meerkepladen skal veere placeret tydeligt for mgbelbrugeren.

Bezeichnung d. Maschine:

“/ Elektrisch angetriebenes Mobel / Electrically-driven

<3

Machine descriotion: Tioo di macchina: furniture / Meuble actionné électriquement / Mobile
Désianation deFI)a méchine' DSSi nation de Ia. méquina: azionato elettricamente / Mueble accionado electré-
9 - 9 9 > nicamente
Herstellername:
Name of manufacturer: Nome del produttore:
Nom du fabricant: Nombre del fabricante: g
Adresse:
Address: Indirizzo:
Adresse: Direccion: g
Identifizierung d. Mébels:
Furniture description: Tipo di mobile:
Identification du meuble: Designation del mueble:
Baujahr:
Year of manufacture: Anno di produzione:
| Année de fabrication: Afio de fabricacién: o |
N AK4600 N\ AK-46/0




Tekniske dokumentationer

Mgbelproducenten er forpligtet, il at udfeerdige teknisk dokumentation.
Nedenstdende dokumenter skal opbevares i 10 ar og skal forevises ved forlangende.

Udfeerdiget af

Betjeningsvejledning Blum
Monteringsvejledning Blum
Konformitetserklaering for SERVO-DRIVE til AVENTOS Blum

(del af monteringsvejledning)

Risikovurdering til indbyggede mgabler Mgbelproducent
Tegning pa mgblet Mgbelproducent
Konformitetserkleering fra mebelproducenten Mgbelproducent

Konformitetserklaering

Konformitetserkleeringen over maskindirektivet 2006/42/EG er fremlagt af Julius Blum GmbH. Mgbelproducenten er
forpligtet til at opbevare de udfyldte og underskrevne konformitetserklaeringer i 10 ar. En kopi skal vedlaegges mablet
eller kommisionen

EU-konformitetserklzering

Vi. firmaet Deres firmanavn og adresse

erkleerer alene at have ansvaret for at produktet, Identificering af moblet (se mzrkeplade)

som denne erklaering omhandler, opfylder falgende EU-direktiver:

EU-Maskindirektiv 2006/42/EU
EU-EMV-direktiv 2004/108/EU
Direktiver om radioanlaeg og telekommunikationsindretninger 1999/05/EG

Som denne erkleering omhandler, i overensstemmelse med EU-direktivets naevnte krav
under anvendelse af falgende normer:

EN 60335-1, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 300440-2,
EN 301489-1, EN 301489-3,
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2
Sted: Sted
Dato: Dato Navn pa kontaktperson for tekniske
Navn: Navn dokumentationer:
Funktion: Deres funktion Navn

Underskrift: Deres underskrift




Videregivelse af bilag

Mgabelproducenten er forpligtet til, at stille falgende bilag til radighed
for mobelbrugeren.

- Betjeningsvejledning
- Kopi af den underskrevne konformitetserklaering
- CE-meerket mobel

Forskrifterne over monterings- og betjeningsvejledningen er vedlagt.
Download under www.blum.com

Tillaeg: Yderligere risikovurdering

Mellem emhaette og klapldge kan der ikke garanteres yderligere sikkerhedsafstand, derfor kreeves der yderligere
risikovurdering.
Fare for kveestelse
Fare for kveestelse ved &bning af klaplage pa W: |0 Flytning af emhaette W: |0
grund af afstandsreducering til emheette. SA: | L SA: K
AD: H AD:
EA: M EA:
WE: M WE:
(SA) (AD) (EA) (WE)
€
o)
o © o
= E ®
ingen skader (K))
0j0)0 (SA) Skadesomfang
let (L) —— mulig(M)| 0 | 0 | 1
I—naeppe muligt (K))| 0 | 1 | 2 | (AD) Opholdets varighed i risikcomradet
sjeelden (S) mulig(M)| 1 | 2 | 3 R T el s
4' nzsppe muligt (K))| 2 | 3 | 4 (EA) Muligheder for erkendelse og undvigelse af fare
Start | tung (S) ofte (H) — mulig (M)| 3 | 4 | 5 | (WE) Sandsynlighed for indtreedelse
L nzeppe muligt (K))| 4 | 5 | 6
sjeelden (S) I: mulig(M)| 5 | 6 | 7 | (W) Veerdi
naeppe muligt (K))| 6 | 7 | 8
ded (T) ofte (H) —— mulig (M)} 7 | 8 | 9
L nzeppe muligt (K))| 8 | 9 | 10
(W)




