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Advarselstegn og faresymboler

ADVARSEL kendetegner en risiko der skal und-
gas, som ellers kan medfare livsfare eller harde
kveaestelser.

A ADVARSEL

HENVISNING  Dette HENVISNINGS-tegn angiver bemaerknin-
ger, som skal overholdes.

Brug af monteringsvejledningen

Laes monteringsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne for ibrug-
tagning af SERVO-DRIVE!

For at forenkle identificeringen af de beskrevne dele anbefaler vi at
benytte skitserne.

Denne monteringsvejledning er geeldende for den elektriske abning
SERVO-DRIVE til:

- klaplagebeslag AVENTOS HF, AVENTOS HS, AVENTOS HL og
AVENTOS HK

- Boxsystemer LEGRABOX og TANDEMBOX samt skinnesystemer
MOVENTO og TANDEM

| preesentationen er det kun AVENTOS HF der bliver vist som eksem-
pel.

Hvordan monteringen af de mekaniske AVENTOS-beslag -HF, -HS,
-HL og HK uden SERVO-DRIVE foretages, fremgar trin for trin af den
specielle monteringsvejledning til AVENTOS.

Sikkerhed

SERVO-DRIVE er i overensstemmelse med nuveerende geeldende

regler for sikkerhed af teknik.

Alligevel forbliver der en mindre risiko hvis der ikke tages hensyn til

denne monteringssvejledning. Vi haber pa Deres forstaelse, at Julius

Blum GmbH pa ingen made heefter eller kan give garanti for skader

eller folgeskader, som er opstaet pa grund af, at der ikke er taget hen-

syn til monteringsvejledningen.

* Ved montering af SERVO-DRIVE skal der tages hensyn til de natio-
nale normer. Dette vedrgrer specielt den mekaniske sikkerhed pa
beveegelige dele og den elektriske kabelfgring.
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» Kun en kvalifiseret fagmand ma indbygge og udskifte Blum-kompo-
nenter, montere Blum-transformator eller lave sendringer af enhver
kabelfgring.

» Apparatet ma kun tilsluttes stremforsyningsnet hvor, spaending,
stromtype og frekvens er i overensstemmelse med maerkepladen
(se Blum transformator).

+ Stikdasen skal holdes frit tilgeengelig.

* Der ma kun tilsluttes 1 Blum-transformator pr. fordelerkabel.

» Overhold de sikkerhedsafstande til Blum-transformator, som der er
angivet i monteringsvejledningen.

» Det er vigtigt, at der ikke kan treenge fugt ind i Blum-transformato-
ren og motoren.

» Far enhver reparation eller serviceudfarelse, skal der slukkes for
kontakten hvor Blum-transformatoren er tilsluttet eller treek stikket
ud.

* Renger kun motoren, Blum-transformatoren og SERVO-DRIVE kon-
takten med en let fugtig klud, da fugt og skrappe rengeringsmidler
kan beskadige elektronikken.

» Tag ikke fat i omradet med lgftearmen samtidig med, at der abnes
og lukkes.

» Der ma ikke anvendes beskadigede dele.

» Skarpe kanter kan medfere skader pa kablet.

» Hverken transformatoren eller enhver kabelfaring ma komme i
beragring med beveegelige
dele.

* En motor eller SERVO-DRIVE-kontakt ma aldrig skilles ad.

Bestemmelser for anvendelse

SERVO-DRIVE éabner og lukker lager samt skuffer og ma kun anven-

des under falgende betingelser:

* | torre, lukkede rum.

+ | forbindelse med AVENTOS klaplagebeslag samt skuffesystemer
fra Julius Blum GmbH indenfor de tilladte tekniske data.

* | forbindelse med en Blum-transformator.
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A ADVARSEL

Livsfare ved elektisk stod!

> Aben aldrig en Blum-transformator. Der kan veere livsfarligt med
elektrisk stad.

> For enhver reparation eller serviceudforelse, skal der slukkes for
kontakten hvor Blum-transformatoren er tilsluttet eller traek
stikket ud.

A ADVARSEL

Risiko for at komme til skade ved lgftearm som

@€ springer op!
/?\ Ved afmontering af front er der risiko for at komme til
skade ved lgftearm som springer op.
> Loftearmen ma ikke trykkes nedad, men fjernes.
> Saleenge fronterne ikke er monteret, ma transfor-
matoren ikke tilsluttes strom.

Sikkerhedsafstand Blum-transformator

HENVISNING

For at give luftcirkulation skal en sikkerhedsafstand pa 30 mm over-
holdes; ellers er der fare for overophedning af Blum-transformatoren.

> Der er taget hensyn til sikkerhedsafstanden i malene
pa tegningen.

Montering foroven Vagmontering Bundmontering

(o))
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Udbedring af forstyrrelser

Yderligere informationer til udbedring af forstyrrelser finder De under:
www.blum.com/sd/troubleshooting

Henvisning til maskindirektivet 2006/42/EG

Et mgbel med SERVO-DRIVE til AVENTOS er ikke underlagt ma-
skindirektivets bestemmelser 2006/42/EG, safremt mgblet anvendes

i hiemmet. Ved kontor- og andet omrade skal maskindirektivet an-
vendes og er geeldende ved indbringelse indenfor det europaeiske
erhvervsomrade (EWR) + Schweiz + Tyrkiet.

Normer samt direktiver i andre lande afdaekkes af Tuv- certificeringen.

Yderligere informationer til maskindirektivet finder De under:
www.blum.com/sd/guideline

FEndringer og reservedele

Bygningsaendringer og uoriginale reservedele pavirker sikkerhed og

funktion af SERVO-DRIVE og

er derfor ikke tilladt.

» Anvend kun originale reservedele fra Julius Blum GmbH.

+ Tilslut ikke andre apparater til Blum-transformator end de Blum-
komponenter, som er udviklet til det.

Bortskaffelse
» Bortskaffelse af alle elektriske komponenter til SERVO-DRIVE,

inklusiv batterier, skal ske i overensstemmelse med reglerne i det
pageeldende omrades seperate indsamling af elektriske apparater.
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lllustration SERVO-DRIVE
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Blum-transformator med LED-tavle
Holder til transformator - Bundmontering
Holder til transformator - Veegmontering
Elkabel

Fordelerkabel til afkortning
Forbindelsesstik

Kabelende beskyttelse
Blum-distancebuffer

Krafthus

Teleskopstang eller loftestang
Motorenhed med LED-anvisning
Afdaekningskappe

SERVO-DRIVE-kontakt med batterianvisning

Baereprofil vertikal

Baereprofilkabel (til stramforsyning)
Kommunikationskabel
Baereprofilholder foroven/bagved
Beaererprofilholder forneden
Afdeekningskappe til beereprofil
Monteringsvinkel enkel
Monteringsvinkel dobbel
Beaereprofil horisontal
Beereprofilholder venstre/hgjre
Adapter til driftsenhed

Vinkel foroven med adapter til driftsenhed
Motor
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Funktion — AVENTOS

Elektrisk bevaegelsessystem
Via SERVO-DRIVE-kontakten udlgses den automatiske abning og lukning af SERVO-DRIVE til

AVENTOS.

Tryk pa fronten
> |lagen abnes automatisk

Tryk pa SERVO-DRIVE-kontakten
> lagen lukker automatisk

Manuel anvendelse
Lagen kan til enhver tid uhindret &bnes eller lukkes manuelt, uden at SERVO-DRIVE til AVENTOS

bliver beskadiget.

> Manuel dbning af Iagen ved bevaegelse
opad

> Manuel lukning af lagen ved beveegelse
nedefter

Funktion — LEGRABOX/TANDEMBOX/MOVENTO/TANDEM

Elektrisk bevaegelsessystem
Ved treek eller tryk pa fronten eller pa skuffens greb (A) svinger udleserarmen pa motoren (B)

fremad og skubber udtreekselementet et lille stykke ud.
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SERVO-DRIVE til AVENTOS

Montering fordelerkabel
AVENTOS HF /-HS /-HL / -HK

Indstilling motor
AVENTOS HF /-HS / -HL AVENTOS HK

Montering motor

HENVISNING

> For montering af SERVO-DRIVE til AVENTOS skal krafthuset veere ind-
m stillet saledes, at fronten bliver stdende aben i forskellige positioner.
1 > For montering af motorenheden skal hhv. teleskopstangen eller lafte-
t stangen veere i helt dben position.
> Abningsvinkelbegraenser monteres forst efter behov efter at motorenhe-
den er monteret.
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AVENTOS HF / -HS / -HL

HENVISNIN

> Det er forst muligt af fastlase motoren nar man ikke lzengere kan se
det orange spjeeld gennem ruden.

AVENTOS HK

HENVISNING
Det er forst muligt af fastldse motoren, nar den er monteret helt pa krafthuset.

I PNy
‘\‘"\\!:\\-..5-

1

Montering SERVO-DRIVE-kontakt

g T



SERVO-DRIVE til LEGRABOX/TANDEMBOX/MOVENTO/TANDEM

Montering motor

Montering liggende traverse

Montering staende traverse

13
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Montering af forradskab med staende og liggende traverse
Forsyn beereprofil med fordelerkabel.
Afmonter de formonterede kabler i begge baereprofiler og leeg et nyt kabel gverst i baereprofilen.

Iszet kabel i den nedre baereprofil. Monter nedre
baereprofil.
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Monteringsvinkel enkel / dobbelt

Monteringsvinkel enkel Monteringsvinkel dobbelt
Efter gnske kan endnu en driftsenhed monteres.

Baereprofil horisontal
Forsyn adapteren til motoren med beereprofilka- Monter driftsenheden pé adapteren hertil

15
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Vinkel foroven

Af befaestigelsesgrunde skal traversen veere forbundet med bordpladen.

For beereprofilkabel igennem Monter motoren pa adapteren
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Blum-distancebuffer

HENVISNING
> Blum-distancebuffer skal ikke limes i

Montering i fronten
Alurammer: Montering i korpussiden

lllustration — kabelfgring
Overskab Kombination overskab og underskab

Underskab

A1| Blum-transformator med LED-tavle

A2| Holder til transformator - Bundmontering
A3| Holder til transformator - Vaegmontering
A4 | Elkabel

|A5| Fordelerkabel til afkortning

E Forbindelsesstik

[A7] Kabelende beskyttelse
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Montering samleled

HENVISNING
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beskadiges!

Montering transformator

Holder til transformator - Bundmontering

Holder til transformator - Veegmontering

Holder til transformator - montering foroven

18
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Kabelfgring

HENVISNING
> Der mé kun tilsluttes 1 Blum-transformator pr. fordelerkabel!

SERVO-DRIVE til AVENTOS

Kabelfgring bagerst

Kabelfaring foroven

Holder til transformator - Bundmontering Holder til transformator - Veegmontering

Vaskeskab

Holder til transformator - Bundmontering Holder til transformator - Veegmontering

Vinkel foroven Beereprofil horisontal

19



SERVO-DRIVE til AVENTOS

SERVO-DRIVE- aktiver kontakt
Tilleegsfunktioner

Aktiver synkronisering

Valgfri

Aktiver undgaelse af kollision

Gennemfgr referencekgarsel

Deaktivering

Reset Motion

Reset Wireless

Taster

Motor

Taste <Reset Motion>
LED-tavle Motion

Taste <SWITCH>

Taste <SYNC>

Taste <COLL>

Taste <Reset Wireless>
LED-tavle Wireless
SERVO-DRIVE-kontakt

[o][e][~]o ][] > ][] ][=]

20
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Ibrugtagning

E :?_ Betjening

|
~ N
. Konstant lys )CP\ Blinker

SERVO-DRIVE- aktiver kontakt

Etablering af fjernbetjeningen mellem SERVO-DRIVE-kontakt
0g motor
En SERVO-DRIVE-kontakt kan kun aktiveres med en motor!

Tryk taste <SWITCH>,

indtil LED-tavle blinker gren.

Tryk pa SERVO-DRIVE-kontakt,

indtil LED-tavle lyser gron.

Gentag A 1-2 processen med alle yderligere SERVO-DRIVE
kontakter.

21
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? Betjening . Konstant lys ,Q\ Blinker

Gennemfor referencekorsel

Hf\\\i Motoren registrerer de nedvendige parametrer ved
K\ referencekarslen.
2x L
Referencekearsel er nadvendig: LED-tavle blinker
|
X -
AN
Y
Luk fronten manuelt
¥

Tryk pa fronten: Referencekerslen starter automatisk

Fronten abner og lukker automatisk 2 gange: Forlgbet méa pa ingen
made afbrydes eller stoppes
2x

HENVISNING

| tilfeelde af afbrydelse tilbagestilles referencekarslen
— se Reset Motion E 1. Referencekearslen startes pany

22
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? Betjening

|
~
. Konstant lys ,Q\ Blinker

Aktiver synkronisering

Op til tre motorer kan synkroniseres og beveeger sig dermed
samtidig. Denne funktion er nadvendig ved flere korpusser med
gennemgaende front.

Aktiver SERVO-DRIVE-kontakt —» se A 1-3.

Tryk taste <SYNC> pé den forste motor,

indtil LED-tavlen blinker gren

Tryk taste <SYNC> pa den anden motor,
indtil LED-tavlen konstant lyser gren pa begge synkroniserede
motorer

Gentag C 2-3 processen med alle yderligere motorer.

Referencekorsel gennemmfgres — siehe B 1-4.

HENVISNING

| tilfzelde af fejlaktivering tilbagesaettes funktionen pa alle motorer

— se Reset Wireless F 1.

SERVO-DRIVE-kontakt, synkronisering og referencekersel aktiveres
pany — se A1-3, C 2-4 og B 1-4.

23



_7_5__3 Betjening

Aktiver undgaelse af kollision

24
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|
~ N
. Konstant lys »Q\ Blinker

For at undga kollision med fronterne, bliver (max. 6) motorer forbun-
det sadan, at der altid kun er en front, som kan veere aben. Abning
af en front er hindret, saleenge den forbundene front er aben.

Aktiver SERVO-DRIVE-kontakt — se A 1-3.
Tryk taste <COLL> pé& den farste motor,

indtil LED-tavlen blinker gren

Luk fronten manuelt
Aben den anden front manuelt

Tryk taste <COLL> pa den anden motor,

indtil LED-tavlen konstant lyser gren pa begge motorer

GentagD 2-5 processen med alle yderligere korpusser.

Referencekarsel gennemferes — siehe B 1-4.

HENVISNING

| tilfeelde af fejlaktivering tilbagesaettes funktionen pa alle motorer
— se Reset Wireless F 1.

SERVO-DRIVE-kontakt, undgaelse af kollision og referencekersel
aktiveres pany — se A 1-3, D 2-6 og B 1-4.
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Reset Motion Tilbageseetter referencekarslen og muligger dermed en ny karsel.
of
= N Tryk taste <Reset Motion> med en kuglepen (mindst 3 sekunder),
A
3@’,/ indtil LED-tavlen blinker hurtigt.
AN
(4))
Reset Wireless Deaktiver alle funktioner: Alle aktiverede SERVO-DRIVE-kontakter til

de pageeldende motorer bliver slettet.

e

A Tryk taste <Reset Wireless> med en kuglepen (mindst 3 sekunder),
e
7,@\ ] indtil LED-tavlen blinker hurtigt.

SERVO-DRIVE-kontakt — udskift batteri
Ved aftagelse af batterikapaciteten blinker batterivisningen (LED) red

4 9 > SERVO-DRIVE-kontakten abnes og
= ij E@ batteridelen tages ud

> Iseet nyt batteri (Typ CR2032) og
EO

SERVO-DRIVE-kontakten slukkes
HENVISNING

— vaer opmaerksom pa poltilslutning
> Batteri til SERVO-DRIVE kontakten ma ikke genoplades eller smides pa et bal.

25



SERVO-DRIVE til LEGRABOX/TANDEMBOX/MOVENTO/TANDEM —
generelle informationer

Kontakt pa driftsenhed

Kontakt til valg af svingning "Mode" (1)

Single: kun en driftsenhed kegrer ud (standardindstilling)
Multiple: de driftsenheder, som er indstillet pa ,Multiple“
karer ud

Kontakt til valg af kraft (2)
Full: Standardindstilling
Half: til korte laengder (270-300 mm)

Driftsignallering (LED) (3)

Ved en korpusbredde pa 275-320 mm kombineret med et
stalbagstykke og en korpusbredde pa 300 mm kombineret
med et treebagstykke skal forl&engerarmen afmonteres.

Ved en korpusbredde pa 275-320 mm kombineret med et tree-
bagstykke, skal svingarmsfgringen pasaettes og skrues pa.

To driftsenheder, som skal fungere samtidig, skal veere for-
bundet med synkroniseringskablet.

26



3 o

Afmontering Blum-transformator

A ADVARSEL
Livsfare ved elektisk stod!

> Aben aldrig en Blum-transformator. Der kan veere livsfarligt med
elektrisk stgd.

> For enhver reparation eller serviceudforelse, skal der slukkes for
kontakten hvor Blum-transformatoren er tilsluttet eller traek
stikket ud.

Holder til transformator - Bundmontering Holder til transformator - Vaeegmontering

HENVISNING

> Nalespidser ma ikke
beskadiges!

27
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SERVO-DRIVE til AVENTOS

A ADVARSEL

Livsfare ved elektisk stod!

> Aben aldrig en Blum-transformator. Der kan veere livsfarligt med
elektrisk stod.

> For enhver reparation eller serviceudforelse, skal der slukkes for
kontakten hvor Blum-transformatoren er tilsluttet eller traek
stikket ud.

Afmontering

Fordelerkabel

|/ m.l |
1‘!\‘\ WERL,

LEGRABOX/TANDEMBOX/MOVENTO/TANDEM

Afmontering motor

28






Konformitetserklaering

Navn pa udstiller: Julius Blum GmbH

Adresse pa udstiller: IndustriestraBe 1, 6973 HOCHST, AUSTRIA
Emneredegorelse

Navn / Meerke: Blum

Produkt: SERVO-DRIVE

Type: Z10NE020, Z10NA200,

Z10NEO030, Z10NA300,
Z10A3000.xx, Z10ZE00O,
Z10ZC000, 21xA0x1,
Z10C5000.xx, Z10C5007,
21P5020, 21.A00L33.xx

Ovennzvnte emner er tilpasset kravene til felgende dokumenter:

Dokument-Nr Titel Udleveringsdato
2014/35/EU Lavspaendings-bekendtgarelse 2014-02-26
2014/30/EU EMC-bekendtgorelse 2014-02-26
2011/65/EU RoHS-bekendtgerelse 2011-06-08
2014/53/EU RED-bekendtgarelse 2014-04-16

Yderligere oplysninger:

For hensigtsmeessig realisation af kravene til ovennzevnte bekendtgerelser, bliver falgende harmoniserede rede-
gerelse for alle naevnte produkttyper taget i betragtning

Dokument-Nr Titel Udleveringsdato
EN 55014-1:2006 Elektromagnetisk optagelse - krav til husholdningsapparater, elek-  2012-05-01

+ A1:2009 tronisk vaerktej og lignende elektroniske apparater

+ A2:2011 —del 1: Stgjsender

EN 55014-2:2015 Elektromagnetisk optagelse - krav til husholdningsapparater, elek-  2016-01-01

tronisk vaerktej og lignende elektroniske apparater
— Del 2: Stgjstyrke - produktstandard

EN 61000-3-2:2014 Elektromagnetisk optagelse (EMC) 2015-03-01
—del 3-2: Greenseveerdi — greenseveerdi for harmonisk strem (appa-
ratets indgangsstrem 16 A pr. fase)

EN 61000-3-3:2013 Elektromagnetisk optagelse (EMC) 2014-03-01
—del 3-3: Greenseveerdi — begreensning af speendingsaendringer,
spaendingssvingninger og flicker i det offentlige lavspaendings-forsy-
ningsnet til apparater med meerkestrom < 16 A pr. fase, som ikke er
underlagt seerlige tilslutningsbetingelser

30



Dokument-Nr Titel Udleveringsdato

EN 60335-1:2012 Sikkerhed ved elektriske apparater til husbehov og lignende formal  2012-10-01
+A11:2014 - del 1: Generelle krav
EN 50581:2012 Teknisk dokumentation til vurdering af el- og elektronikapparater 2013-02-01

med hensyn-til begraensning af farlige stoffer

Ved produkt-typerne Z10NA200, Z10NA300, Z1IONE020 og Z10NEO30 er falgende normer taget i betragtning:

EN 60950-1: Indretning af informationsteknik - sikkerhed - del 1: Generelle krav ~ 2014-08-01
2014-08

Ved produkt-type 21xA0x1 og til modulerne 21P5020, 21.A00L33.xx og Z10C5007 er falgende normer taget i
betragtning:

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1  Elektromagnetisk optagelse og Radiofrekvensanliggender (ERM) 2010-12-29
- Radioudstyr med lav raekkevidde
- Radioapparater til brug ved frekvensomradet fra
1 GHz til 40 GHz
— Del 2: Harmoniseret EN, som de veesentligste krav til artikel 3.2
R&TTE-bekendtgerelse indeholder

EN 301 489-3 V1.6.1 Elektromagnetisk optagelse og Radiofrekvensanliggender (ERM) 2013-10-12
- Elektromagnetisk optagelse

til radioudstyr og -tjenester
— Del 3: Specifikke betingelser til radioapparater med lav reekke-
vidde (SRD) til indszettelse ved frekvenser mellem
9 kHz og 246 GHz

EN 301 489-1 V1.9.2 Elektromagnetisk optagelse og Radiofrekvensanliggender (ERM) 2012-04-11
- Elektromagnetisk optagelse (EMC) til radioudstyr og -tjenester
— Del 1: Feelles tekniske krav

CE-mezerkning blev pamonteret i 09.
Til industriel anvendelse af SERVO-DRIVE til AVENTOS, skal mgblets konformitet bekraeftes af maskindirektivet
2006/42/EU for ibrug-tag-ning.

Underskrevet af:
Julius Blum GmbH

& Nodibu

Héchst, 2016-04-26

Diplom-ingenigr (FH) Hermann Weissenhorn, Teknisk chef
http://www.blum.com/compliance/
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