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Szerelési útmutató használata

Üzembe helyezés előtt olvassa el a SERVO-DRIVE szerelési 
útmutatóját valamint a biztonsági előírást!
A leírt alkatrészek egyszerű azonosításához javasoljuk a géprajz 
használatát.
Ez a szerelési útmutató érvényesaSERVO-DRIVEelektromos mozgás
rásegítéshezakövetkezőknél:
- AVENTOS HF, AVENTOS HS, AVENTOS HL és AVENTOS HK 
felnyíló vasalatok
- LEGRABOX és TANDEMBOX valamint MOVENTO és TANDEM 
vezetősínrendszerek
A jelenlegi ábrázolásokban csak az AVENTOS HF szerepel.
Az AVENTOS HF, -HS és -HL SERVO-DRIVE nélküli felnyíló 
vasalatok szerelési lépéseit az AVENTOS szerelési útmutatóból kapja 
meg.

Biztonság

A SERVO-DRIVE megfelel az ez időben érvényes biztonságtechnikai 
előírásoknak.
Ennek ellenére maradnak bizonyos kockázatok a használati 
utasítás figyelmen kívül hagyása esetén. Kérjük megértését, hogy 
a Julius Blum GmbH semminemű felelősséget vagy garanciát nem 
vállal azokra a károkra, amik a használati utasítás figyelmen kívül 
hagyásából erednek.
•	 A SERVO-DRIVE szerelésekor tartsa be az adott országban 

érvényes szabványelőírásokat. Ez speciálisan a gép mozgó 
alkatrészeinek és elektromos kábeleinek biztonságára vonatkozik.

•	 A Blum alkatrészek cseréjét, vagy a Blum-hálózati adapter 
pozíciójának változtatását ill. kábelezését csak képzett szakember 

Figyelmeztető jelek és veszély jelzések

A VIGYÁZAT-jelzés olyan veszélyt jelez, melynek 
figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos 
sérüléshez vezethet.
Ez a FIGYELMEZTETŐ-jelzés olyan fontos 
jelzésekre utal amire feltétlenül ügyelnie kell.

VIGYÁZAT

FIGYELEM
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végezheti.
•	 A készüléket csak olyan elektromos hálózathoz szabad 

csatlakoztatni, aminek a feszültsége, áramellátása és frekvenciája 
a típuskártyán megadott értékekkel (lsd. Blum-hálózati adapter) 
megegyezik.

•	 A csatlakozó aljzatnak szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.
•	 Elosztókábelenként csak egy Blum-hálózati adapter 

csatlakoztatható!
•	 Tartsa be a szerelési utasításban megadott Blum-hálózati 

adapterre vonatkozó biztonsági előírásokat.
•	 Ügyelni kell arra, hogy a Blum-hálózati adapterbe és a 

meghajtóegységbe ne kerüljön nedvesség.
•	 Minden szerelés vagy karbantartás előtt szüntesse meg a Blum-

hálózati adapter áramellátását, húzza ki a dugaljból, vagy kapcsolja 
ki.

•	 A meghajtóegységet, a Blum-hálózati adaptert és a SERVO-DRIVE 
kapcsolót csak enyhén nedves ruhával tisztítsa, mivel a beszivárgó 
nedvesség és erős tisztítószer az elektronikus alkatrészeket 
károsíthatja.

•	 A nyitási- és zárási folyamat közben ne nyúljon az emelőkar 
közelébe.

•	 Nem szabad sérült alkatrészeket felhasználni.
•	 Az éles bútorélek a kábel sérüléséhez vezethetnek.
•	 �Sem a Blum-hálózati adapter sem pedig a kábelezés nem 

érintkezhet mozgó alkatrészekkel.
•	 Soha ne szedje szét a meghajtóegységet vagy a SERVO-DRIVE-

kapcsolót.

Rendeltetésszerű használat

A SERVO-DRIVE a bútorok felnyíló ajtajainak ill. fiókelemeinek 
nyitását és zárását segíti, ami csak  
az alább felsorolt feltételek esetén teljesül:
•	 Száraz, zárt térben.
•	 A Julius Blum GmbH által gyártott AVENTOS felnyíló vasalatok és 

kihúzórendszerek felhasználásával a megadott műszaki adatokon 
belül.

•	 Blum-hálózati adapter alkalmazásával.
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A Blum-hálózati adapter biztonsági távolsága

Fenéklapra szerelésFalra szerelésSzerelés a felső lapon

➢➢ �A biztonsági távolság a rajzon lévő méretekben figyelembe van 
véve.

FIGYELEM
A levegőkeringetés érdekében 30 mm biztonsági távolságot tartani 
kell (lásd a rajzot), különben a Blum-hálózati adapter túlmelegedhet.

VIGYÁZAT
Életveszély áramütés miatt!

➢➢ �Soha ne nyissa ki a Blum-hálózati adaptert. A hálózati vezeték 
érintése életveszélyes!

➢➢ �Minden szerelés vagy karbantartás előtt szüntesse meg a Blum-há-
lózati adapter áramellátását, húzza ki a dugaljból, vagy kapcsolja ki.

VIGYÁZAT
Sérülésveszély a felugró teleszkópos emelőkar 
miatt!

Leszerelt előlap esetén a felugró teleszkópos emelők 
sérülést okozhat!

➢➢ Az emelőkart ne lefelé nyomja, hanem távolítsa el!
➢➢ �Ameddig az előlapok nincsenek felszerelve, az 
adaptert nem szabad a hálózathoz csatlakoztatni.
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A Blum-hálózati adapter biztonsági távolsága

Üzemzavar elhárítása

Az üzemzavarok elhárításáról további információt az alábbiakban 
talál: www.blum.com/sd/troubleshooting

Útmutatók a gépekre vonatkozó 2006/42/EG irányvonalakhoz

Olyan bútornak amiben SERVO-DRIVE AVENTOS van nem 
kell megfelelnie a gépekre vonatkozó 2006/42/EG irányvonalak 
előírásainak, amennyiben a bútor otthoni használatra készült. 
Irodák- és objektumok területén a gépek irányvonalainak előírásait 
figyelembe kell venni, amely az európai gazdasági közösségben 
(EWR) + Svajcban + Törökországban forgalomba hozott gépekre 
vonatkozik.
Egyéb országok szabványelőírásait ill. irányvonalait a TÜV-
bizonyitvány tanúsítja.

A gépekre vonatkozó irányvonalakról további információt az 
alábbiakban talál: www.blum.com/sd/guideline

Szerkezeti változtatások és pótalkatrészek

A szerkezeti változtatások és a gyártó által nem engedélyezett 
alkatrészek használata befolyásolja a SERVO-DRIVE működését és 
ezért nem megengedett.
•	 Csak a Julius Blum GmbH által gyártott eredeti alkatrészeket 

használjon.
•	 A Blum-hálózati adapterhez nem csatlakoztatható más eszköz, 

csak a Blum-alkatrészek.

Hulladékként kezelés

•	 A sérült SERVO-DRIVE elektronikus alkatrészek, beleértve 
az elemek is, a helyi előírásoknak megfelelően az elektromos 
készülékek számára kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkbe 
helyezendők.
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Erőhordozó
Teleszkópos emelőkar vagy emelőkar készlet
Meghajtóegység LED kijelzővel
Takarósapka
SERVO-DRIVE-kapcsoló elem kijelzővel

Blum-hálózati adapter LED-kijelzővel
Fenéklapra szerelhető hálózati adaptertartó
Falra szerelhető hálózati adaptertartó

Méretre vágható osztókábel
Összekötő kapocs
Kábelvég védő

Hálózati kábel

Blum-távtartó ütköző

Függőleges tartóprofil

Tartóprofil rögzítő felül/hátul
Tartóprofil rögzítő alul

Tartóprofil kábel (áramellátáshoz)
Kommunikációs kábel

Tartóprofil takarósapka

Kettes tartóelem
Egyes tartóelem

Meghajtóegység

Tartóprofil rögzítő bal/jobb
Vízszintes tartóprofil

Adapter meghajtóegység
Felső rögzítőelem előszerelt adapterrel a meghajtóegységhez
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Elektronikus mozgásrásegítés
A SERVO-DRIVE-kapcsolóval indítható az AVENTOS SERVO-DRIVE működtetése.

Az előlap megnyomásával
➢➢ a felnyíló automatikusan nyílik

Egy nyomás a SERVO-DRIVE-kapcsolóra
➢➢ a felnyíló automatikusan záródik

A felnyíló bármikor korlátozás nélkül kézzel is nyitható ill. zárható, anélkül, hogy SERVO-DRIVE 
AVENTOS ezáltal sérülne.

Kézi használat

➢➢ �A felnyíló kézi nyitása felfelé mozgatással

➢➢ �A felnyíló kézi zárása lefelé mozgatással

Müködés – AVENTOS

Müködés – LEGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM

Elektronikus mozgásrásegítés
�Az előlap vagy a fogantyú megnyomásának vagy meghúzásának hatására (A) a meghajtóegység 
kilökőkarja (B) előre lendül és a fiókot egy kis darabon kilöki.



✓✓

75°

75° 100°
-max

11

AVENTOS HF / -HS / -HL / -HK

AVENTOS HF / -HS / -HL AVENTOS HK

HU

Osztókábel szerelése

Meghajtóegység beállítása

SERVO-DRIVE AVENTOS felnyílóhoz

Meghajtóegység szerelése

➢➢ �A SERVO-DRIVE szerelése előtt az AVENTOS erőhordozóját úgy kell 
beállítani, hogy az előlap minden nyitott helyzetben állva maradjon.

➢➢ �A nyitásszöghatárolót csak a meghajtóegység szerelése után és a 
nyitáspróba előtt kell behelyezni.

FIGYELEM

➢➢ �A meghajtóegység szereléséhez az emelőkart teljesen nyitott állapotban 
kell tartani.
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AVENTOS HF / -HS / -HL

AVENTOS HK

SERVO-DRIVE-kapcsoló szerelése

➢➢ �A meghajtóegység reteszelése csak akkor lehetséges, ha az egység 
első oldalán lévő narancssárga ablak nem látható. 

FIGYELEM

FIGYELEM
A meghajtóegység reteszelése csak akkor lehetséges, ha az egység teljesen felfekszik az 
erőhordozóra.
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Szerelés fekvő összekötő esetén

Szerelés álló összekötő esetén

SERVO-DRIVE a LEGRABOX /TANDEMBOX / MOVENTO/TANDEM fiókokhoz

Meghajtóegység szerelése
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Kamraszekrény szerelése álló és fekvő összekötővel

Helyezze be a hosszú tartóprofil kábelt az alsó 
tartóprofilba. Alsó tartóprofil szerelése.

A tartóprofilt osztókábellel kell felszerelni.
Az előszerelt tartóprofil kábelt mindkét tartóprofilból ki kell szerelni és a felső tartóprofilba egy új, 
hosszú tartóprofil kábelt kell helyezni.  
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Tartóelem egyes / kettes

Szükség szerint egy második meghajtóegység is 
beszerelhető.

Vízszintes tartóprofil
Meghajtóegység adapterének összekötése a 
tartóprofilkábellel

Meghajtóegység rászerelése az adapterre

A meghajtóegység adapterét a vízszintes tartóprofilra kell szerelni

A vízszintes tartóprofilt a tartóprofil rögzítőbe kell szerelni

Egyes tartóelem Kettes tartóelem
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Felső tartóelem

Kábel átvezetése

Stabilitási okokból az összekötőt a munkalaphoz kell rögzíteni.

A meghajtóegység rászerelése az adapterre
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A7

A5

A1
A2

A4
A3
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Felsőszekrény
Áttekintő ábra - kábelezés

Felső és alsószekrény kombináció

Alsószekrény

Blum-távtartó ütköző

Szerelés az előlapba
Alukeretek: Szerelés a korpuszoldalban

➢➢ A Blum-távtartó ütközőt ne ragassza!
FIGYELEM

Összekötő kapocs
Kábelvég védő

Méretre vágható osztókábel

Blum-hálózati adapter LED-kijelzővel
Fenéklapra szerelhető hálózati adaptertartó
Falra szerelhető hálózati adaptertartó
Hálózati kábel
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Összekötő kapocs szerelése

Fenéklapra szerelhető hálózati adaptertartó

Falra szerelhető hálózati adaptertartó

Adaptertartó – szerelés a felső lapon

➢➢ �A csatlakozótüskéket 
ne sértse meg!

FIGYELEM

Hálózati adapter szerelése
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Kábelterv

Falra szerelhető hálózati adaptertartóFenéklapra szerelhető hálózati adaptertartó

Mosogatós szekrény

Fenéklapra szerelhető hálózati adaptertartó Falra szerelhető hálózati adaptertartó

Vízszintes tartóprofilFelső tartóelem

SERVO-DRIVE a LEGRABOX /TANDEMBOX /MOVENTO /TANDEM fiókokhoz

SERVO-DRIVE AVENTOS felnyílóhoz

Kábelezés hátul

Kábelezés fent

➢➢ Elosztókábelenként csak egy Blum-hálózati adapter csatlakoztatható!
FIGYELEM
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Billentyűmagyarázat

Meghajtóegység

SERVO-DRIVE AVENTOS felnyílóhoz

Kikapcsolás

Kiegészítő funkciók

SERVO-DRIVE-kapcsoló aktiválása

A szinkronizáló bekapcsolása

Az ütközésgátló bekapcsolása

Reset Wireless

Reset Motion

Próbaüzem elvégzése

Vá
la

sz
th

at
ó

<Reset Motion> billentyű
Motion LED-kijelző
<SWITCH> billentyű
<SYNC> billentyű
<COLL> billentyű
<Reset Wireless> billentyű
LED-Wireless kijelző
SERVO-DRIVE-kapcsoló
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SERVO-DRIVE-kapcsoló aktiválása

SERVO-DRIVE-kapcsoló és meghajtóegység közötti rádió 
összeköttetés kialakítása.
Egy SERVO-DRIVE-kapcsoló csak egy meghajtóegységet 
vezérelhet.

Nyomja meg a <SWITCH> gombot addig,

amíg a LED zölden villog.

Nyomja meg a SERVO-DRIVE-kapcsolót addig,

amíg a LED zölden villog.

Ezt a folyamatot A 1–2 minden további SERVO-DRIVE-kapcsolóval 
meg kell ismételni.

Használat Folyamatosan világít Villog

Üzembe helyezés
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Próbaüzem elvégzése

A próbaüzem lefuttatásával a meghajtóegység felismeri a szükséges 
paramétert.

Próbaüzem szükséges: ha a LED-kijelző villog

Előlap megnyomása: a felnyílás automatikusan indul

Az előlapot kézzel csukja le.

Az előlap 2 alkalommal automatikusan nyílik és záródik: ezt a 
folyamatot semmiképpen ne szakítsa ill. ne állítsa meg.

Használat Folyamatosan világít Villog

FIGYELEM
Ha próbanyitás megszakad, állítsa vissza a próbaüzemet → lsd. Reset 
Motion gomb E 1. Indítsa újra a próbaüzemet.
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A szinkronizáló bekapcsolása

Akár három meghajtóegységet is lehet szinkronizálni, és ezáltal 
egyszerre működnek. Ez a funkció több korpusz átmenő előlapjainál 
szükséges.

SERVO-DRIVE-kapcsoló aktiválása → lásd A 1–3.

Nyomja meg az első meghajtóegység <SYNC> billentyűjét, 

amíg a LED zölden villog.

Nyomja meg az első meghajtóegység <SYNC> billentyűjét, 

míg mindkét szinkronizált meghajtóegység LED-kijelzője 
folyamatosan zölden villog.

Ezt a folyamatot C 2–3 minden további meghajtóegységgel meg kell 
ismételni.

Próbaüzem futtatása → lásd B 1–4.

Használat Folyamatosan világít Villog

Hibás aktíválás esetén a funciókat minden meghajtóegységen vissza 
kell vonni → lásd Reset Wireless F 1.

FIGYELEM

SERVO-DRIVE-kapcsoló, szinkronizálás és próbaüzem újbóli 
aktíválását → lásd a A 1–3, C 2–4 és B 1–4pontokban.
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Ütközésvédelem bekapcsolása

Az előlapok ütközését úgy lehet elkerülni, hogy a 
meghajtóegységeket (max. 6) úgy kötjük össze, hogy egyszerre csak 
egy előlap nyílhasson. Az előlap nyitása addig nem lehetséges, 
ameddig egy másik előlap nyitva van.

SERVO-DRIVE-kapcsoló aktiválása → lásd A 1–3.

Nyomja meg az első meghajtóegység <COLL> billentyűjét,

amíg a LED zölden villog.

Az előlapot kézzel csukja le.

Második előlap kézi nyitása

Nyomja meg a második meghajtóegység <COLL> billentyűjét, 

míg mindkét meghajtóegység LED-kijelzője folyamatosan zölden 
villog.

Ezt a folyamatot D 2–5 minden további korpusszal meg kell ismételni.

Próbaüzem futtatása → lásd B 1–4.

Használat Folyamatosan világít Villog

Hibás aktíválás esetén a funciókat minden meghajtóegységen vissza 
kell vonni → lásd Reset Wireless F 1.

FIGYELEM

A SERVO-DRIVE-kapcsoló, ütközésvédelem és próbaüzem újbóli 
aktiválása → lásd A 1–3, C 2–6 és B 1–4 
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Reset Wireless
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SERVO-DRIVE-kapcsoló - elemek cseréje

Takarósapkák szerelése

Nyomja meg a <Reset Motion> billentyűt egy tollal (legalább  
3 másodpercig), amíg a LED-kijelző gyorsan villog.

A <Reset Motion> billyentyűt nyomja be egy tollal (legalább  
3 másodpercig), míg a LED-kijelző gyorsan villog.

A próbaüzem visszatér, és lehetősége van egy újabb próbára.

Minden funkció törlése: az aktuális meghajtóegység összes aktívált 
SERVO-DRIVE-kapcsolója törlődik.

➢➢ �Nyissa ki a SERVO-DRIVE-kapcsolót, és 
vegye ki az elemet

➢➢ �Tegye be az elemet (Typ CR2032) és zárja 
be a SERVO-DRIVE-kapcsolót – ügyeljen 
a pólusokra

Ha az elem kapacitása gyengül, az elem kijelzője (LED) pirosan villog.

➢➢ �A SERVO-DRIVE-kapcsoló elemét nem szabad feltölteni vagy tűzbe dobni!
FIGYELEM
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SERVO-DRIVE LEGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM – 
Általános információ

Meghajtóegység kapcsolója
Váltókapcsoló Mode (1)
Single: csak egy meghajtóegység működik (alapbeállítás)
Multiple: a „Multiple“ állásra állított meghajtóegységek 
működnek

Váltókapcsoló Power (2)
Full: alapbeállítás
Half: rövid névleges hosszúsághoz (270–300 mm)

Üzemkijelző (LED) (3)

Emelőkar hosszabbító
275-320 mm korpuszszélesség és fémhátfal esetén 
valamint 300 mm korpuszszélesség és fahátfal esetén a 
meghajtóegység hosszabbító karját le kell szerelni.

Kar megvezető
A kar megvezetőt fel kell rakni és lecsavarozni 275-320 mm 
korpuszszélesség és fa hátfal esetén.

Összehangoló kábel
Azt a két meghajtóegységet, amiket egyidejűleg kell 
vezérelni, az összehangoló kábellel kell összekötni.
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Blum-hálózati adapter leszerelése

Fenéklapra szerelhető hálózati adaptertartó Falra szerelhető hálózati adaptertartó

Összekötő kapocs leszerelése

FIGYELEM
➢➢ �A csatlakozótüskéket 

ne sértse meg!

VIGYÁZAT
Életveszély áramütés miatt!

➢➢ �Soha ne nyissa ki a Blum-hálózati adaptert. A hálózati vezeték 
érintése életveszélyes!

➢➢ �Minden szerelés vagy karbantartás előtt szüntesse meg a Blum-há-
lózati adapter áramellátását, húzza ki a dugaljból, vagy kapcsolja ki.
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Osztókábel

SERVO-DRIVE AVENTOS felnyílóhoz

Leszerelés

LEGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM
Meghajtóegység leszerelése

VIGYÁZAT
Életveszély áramütés miatt!

➢➢ �Soha ne nyissa ki a Blum-hálózati adaptert. A hálózati vezeték 
érintése életveszélyes!

➢➢ �Minden szerelés vagy karbantartás előtt szüntesse meg a Blum-há-
lózati adapter áramellátását, húzza ki a dugaljból, vagy kapcsolja ki.
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	 Konformitásnyilatkozat
Kiállító neve: 	 Julius Blum GmbH
Kiállító címe: 	 Industriestraße 1, 6973 HÖCHST, Ausztria
Nyílatkozat tárgya:
Név/ Márka:	 Blum
Termék:	 SERVO-DRIVE
Tipusok: 	 Z10NE020, Z10NA200,
	 Z10NE030, Z10NA300,
	 Z10A3000.xx, Z10ZE000, 
	 Z10ZC000, 21xA0x1, 
	 Z10C5000.xx, Z10C5007,
	 21P5020, 21.A00L33.xx
			 
A fent nevezett termék megfelel a következő dokumentum követelményeinek:

Dokumentumszám Megnevezés Kiadás dátuma

2014/35/EU Alacsony feszültség irányvonalak 2014-02-26

2014/30/EU EMV-irányvonalak 2014-02-26

2011/65/EU RoHS-irányvonalak 2011-06-08

2014/53/EU RED-irányvonalak 2014-04-16

Kiegészítő adatok:

A követelmények fent említett irányvonalaknak megfelelő végrehajtásához, a Nyilatkozat  tárgyában megnevezett 
minden termékhez a következő harmonizált normát lettek alkalmazva:

Dokumentumszám Megnevezés Kiadás dátuma

EN 55014-1:2006
+ A1:2009
+ A2:2011

Elektromágneses összeférhetőség - követelmények háztar-
tási gépekre, elektromos szerszámokra és hasonló elektromos 
eszközökre 
– 1. rész: Hibaküldés

2012-05-01

EN 55014-2:2015 Elektromágneses összeférhetőség - követelmények háztar-
tási gépekre, elektromos szerszámokra és hasonló elektromos 
eszközökre 
– 2. rész: Hibaelhárítás - termékcsalád norma

2016-01-01

EN 61000-3-2:2014 Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
– 3-2. rész: Határértékek -  Felső rázkódás határértékek (eszköz 
bementi áram vezetőként 16A)

2015-03-01

EN 61000-3-3:2013 Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
– 3-3. rész: Határértékek - feszültségváltozások, feszültségingado-
zások és rezgések  korlátozása közmű áramszolgáltató hálózatok-
ban olyan eszközöknél, ahol a névleges áram vezetőként ≤16A, és 
melyek nem tartoznak semmilyen egyedi csatlakozási feltétek alá.

2014-03-01



31

HU

Dokumentumszám Megnevezés Kiadás dátuma

EN 60335-1:2012
+A11:2014

Otthoni, és hasonló célokra használt elektromos eszközök biz-
tonsága   
– 1. rész: Általános követelmények

2012-10-01

EN 50581:2012 Műszaki dokumentáció elektromos és elektronikai eszközök megíté-
léséhez, veszélyes anyagok¬ korlátozásának figyelembevételével

2013-02-01

Ezen felül még a Z10NA200, Z10NA300, Z10NE020 és Z10NE030  termékekhez a következő normák lettek 
alkalmazva:

EN 60950-1:
2014-08

Információstechnikai berendezések - Biztonság  
– 1. rész: Általános követelmények

2014-08-01

Ezen felül még a 21xA0x1 termékhez és a 21P5020, 21.A00L33.xx és Z10C5007 modulokhoz a következő normák 
lettek alkalmazva:

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 Elektromágneses összeférhetőség és Rádióspektrum szabályozá-
sok (ERM)
- rádióberendezések alacsony hatótávolsággal
- r�ádióberendezések 1 GHz-40 GHz frekvenciatartományú 

működéshez
– �2. rész: Harmonizált EN-k, melyek az R&TTE-irányvonalak 3.2 

cikke szerinti követelményeket tartalmazzák.

2010-12-29

EN 301 489-3 V1.6.1 Elektromágneses összeférhetőség és Rádióspektrum szabályozá-
sok (ERM)
- �elektromágneses összeférhetőség rádióberendezésekhez és 

szolgáltatásokhoz
– �3. rész: Specifikus feltételek Alacsony hatótávolságú rádióberendezé-

sek (SRD) a következő frekvenciatartományokhoz: 9 kHz és 246 GHz

2013-10-12

EN 301 489-1 V1.9.2 Elektromágneses összeférhetőség és Rádióspektrum szabályozások 
(ERM)
- �elektromágneses összeférhetőség (EMC) rádióberendezésekhez és 

szolgáltatásokhoz
– 1. rész: Együttes műszaki követelmények

2012-04-11

A 09-es CE-jelöléssel lett ellátva.

A SERVO-DRIVE  AVENTOS ipari felhasználása esetén¬az üzembe helyezés¬ előtt a bútor konformitás nyilatkoza-
tát a 2006/42/EU gépi irányvonalakkal igazolni kell.

Aláírva a 
Julius Blum GmbH nevében

Höchst, 2016-04-26
Okleveles mérnök (FH) Weissenhorn Hermann, Technikai vezető 
http://www.blum.com/compliance/



Julius Blum GmbH 
Beschlägefabrik 
6973 Höchst, Austria 
Tel.: +43 5578 705-0 
Fax: +43 5578 705-44 
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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