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SERVO-DRIVE uno
systèmes de tri de déchets suspendus

Le plus pour le coulissant à déchets 
SERVO-DRIVE uno apporte un grand 
confort d‘ouverture pour les sys-
tèmes de tri de déchets suspendus. 
En combinaison avec un dos acier 
spécial, le set individuel prémonté 
est installé en quelques gestes.

 Profil support horizontal
 Adaptateur profil support
 Unité motrice
  Protection contre les  

gouttes d’eau
  Alimentation Blum avec câble
 Butée de distance Blum
 Dos acier 
 Réceptacle gauche/droite 
  Tubes longitudinaux rectan-

gulaires gauche/droite
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KSD 15/16 mm KSD 18/19 mm

KB 450 mm

KB 600 mm

KB 500 mm

KB 800 mm

KB 550 mm

KB 900 mm

KB 550 mm

KB 450 mm

KB 500 mm

KB 600 mm

KB 800 mm

KB 900 mm
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Systèmes de tri de déchets suspendusSERVO-DRIVE uno

1 Mettre en place les butées Blum 2.  Positionner et visser les réceptacles profils 3. Clipser l’unité SERVO-DRIVE prémontée

9.  Brancher SERVO-DRIVE uno sur une prise  
de courant

7. Clipser le tube

6. Monter le tube5. Relier avec la façade4. Monter le dos et les côtés

8. Accrocher le coulissant

Montage simple
SERVO-DRIVE uno est simple et rapide à installer. 

* RAL 9006, gris

KSD Épaisseur des cotés de corps de meuble NL Longueur nominale KB Largeur de corps de meuble

1 x Dos acier hauteur M*

1 x Dos acier pour coulissant à déchets*

2 x Support, gauche/droite

2 x Tubes longitudinaux gauche/droite*

Set pour dos spécial

Composé de :

Plus d’informations sur SERVO-DRIVE sous :
    

http://www.blum.com/servodriveuno

Adaptateur réseau (x) Packs de langue (y)

Set SERVO-DRIVE prémonté


