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SERVO-DRIVE uno
per soluzioni con portarifiuti appesi

L’extra per il cassettone portarifiuti
SERVO-DRIVE uno assicura un 
comfort elevato durante l‘apertura 
delle soluzioni con portarifiuti appesi. 
In combinazione con uno speciale 
schienale in acciaio il montaggio del 
singolo set premontato può essere 
eseguito con poche operazioni.

 Profilato portante orizzontale
 Adattatore profilato portante
 Unità motrice
 Protezione da gocce d’acqua
  Trasformatore Blum cavo incluso
 Respingente Blum
 Schienale in acciaio 
 Attacco destra/sinistra 
  Ringhierina longitudinale  

rettangolare destra/sinistra
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Julius Blum GmbH, Accessori per mobili, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43 5578 705-0, Fax: +43 5578 705-44, E-mail: info@blum.com, www.blum.com
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K A DE, EN, FR, IT, NL

B DA, EN, FI, NO, SV

C EL, EN, HR, SL, SR, TR

D EN, ES, FR, IT, PT

E CS, HU, PL, SK

F BG, ET, LT, LV, RO, RU

G EN, ES, FR

H EN, ZH 

KSD 15/16 mm KSD 18/19 mm

KB 450 mm

KB 600 mm

KB 500 mm

KB 800 mm

KB 550 mm

KB 900 mm

KB 550 mm

KB 450 mm

KB 500 mm

KB 600 mm

KB 800 mm

KB 900 mm
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Per soluzioni con portarifiuti appesiSERVO-DRIVE uno

1. Montare il respingente Blum 2.  Posizionare e avvitare gli attacchi per  
profilato portante

3.  Fissare con montaggio a clip l’unità  
SERVO-DRIVE premontata

9.  Collegare SERVO-DRIVE uno alla  
presa di corrente

7. Fissare con montaggio a clip la ringhierina

6. Montare la ringhierina5. Eseguire il collegamento con il frontale4. Montare lo schienale e la spondina

8. Agganciare il cassettone

Montaggio semplice
L’installazione di SERVO-DRIVE uno è facile e veloce. 

* RAL 9006, grigio metallizzato

KSD spessore fianco corpo mobile NL lunghezza nominale KB larghezza corpo mobile

1 schienale in acciaio, altezza M*

1 schienale in acciaio per cassettone portarifiuti*

2 attacchi, sinistra/destra*

2 ringhierine longitudinali rettangolari, sinistra/destra*

Set per schienale speciale

Composto da:

Maggiori informazioni su SERVO-DRIVE uno all’indirizzo:
    

http://www.blum.com/servodriveuno

Adattatori di alimentazione (x) Pacchetti lingue (y)

Set SERVO-DRIVE premontato


