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Комплектация

SERVO-DRIVE uno
для подвесных мусорных систем

Преимущество ящика под мусорное 
ведро 
SERVO-DRIVE uno привносит 
удивительный комфорт в открывание 
ящиков с подвесной мусорной 
системой. Предустановленный 
комплект со специальной задней 
стенкой из стали монтируется быстро  
и просто.

 Несущий профиль, горизонтальный
Адаптер несущего профиля
Привод
Защита от воды
 Блок питания Blum, включая кабель
 Дистанционные амортизаторы Blum
Задняя стенка из стали 
Держатель, правый/левый 
 Продольный релинг, прямоугольный,  
правый/левый
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Представительство, Юлиус Блюм ГмбХ в Казахстане, пр-т Суюнбая, 211, офис 11, АЛМАТЫ 050056, KAZAKHSTAN, Тел.: +7 (727) 390 86 25, 
Тел.: +7 (727) 390 86 26, факс: +7 (727) 234 10 34, E-mail: info.kz@blum.com, www.blum.com
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K A DE, EN, FR, IT, NL

B DA, EN, FI, NO, SV

C EL, EN, HR, SL, SR, TR

D EN, ES, FR, IT, PT

E CS, HU, PL, SK

F BG, ET, LT, LV, RO, RU

G EN, ES, FR

H EN, ZH 

KSD 15/16 mm KSD 18/19 mm

KB 450 mm

KB 600 mm

KB 500 mm

KB 800 mm

KB 550 mm

KB 900 mm

KB 550 mm

KB 450 mm

KB 500 mm

KB 600 mm

KB 800 mm

KB 900 mm
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Для подвесных мусорных системSERVO-DRIVE uno

1.   Установите дистанционные амортизаторы 
Blum

2.  Установите держатель несущего профиля и 
закрепите его

3.  Защелкните предустановленный механизм 
SERVO-DRIVE 

9. Подключите SERVO-DRIVE uno к розетке7. Защелкните релинг

6. Устaнoвите рeлинг5. Соедините с фасадом4. Устaнoвитe зaднюю стeнку и цaрги

8. Установите ящик

Монтаж
SERVO-DRIVE uno устанавливается легко и быстро. 

* RAL 9006, серый металлик

KSD Толщина боковины корпуса NL Номинальная длина KB Ширина корпуса

1 x задняя стенка из стали, высота M*

1 x задняя стенка из стали, высота M*

2 x держатель, левый/правый*

2 x продольный релинг, прямоугольный, левый/правый*

Комплект специальной задней стенки

Комплектация:

Подробнее о SERVO-DRIVE uno:
   

http://www.blum.com/servodriveuno

Сетевой адаптер (x) Языковой пакет (y)

Предустановленный комплект SERVO-DRIVE


