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Conţinut

SERVO-DRIVE uno
pentru soluţii cu coşuri de gunoi suspendate

Plusul destinat extragerii pentru 
gunoi
SERVO-DRIVE uno aduce un confort 
ridicat la deschiderea extragerilor 
pentru gunoi cu coşuri suspendate. 
În combinaţie cu un perete special 
de spate din oţel, setul individual 
premontat se instalează repede prin 
efectuarea câtorva paşi de lucru.

 Profil portant orizontal
 Suport pt. profilul portant stg/dr
 Unitate de antrenare
  Protecţie contra picăturilor de apă
  Alimentator Blum inclusiv cablu
 Distanţier-amortizor Blum
 Perete metalic de spate 
 Piesă de prindere stg/dr 
  Lonjeron dreptunghiular stg/dr
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Blum România S.R.L., str. Zborului 2B, 075100-Otopeni, jud. Ilfov, România, tel.: 021-3512103, 3512104, fax: 021-3512102, e-mail: info.ro@blum.com
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K A DE, EN, FR, IT, NL

B DA, EN, FI, NO, SV

C EL, EN, HR, SL, SR, TR

D EN, ES, FR, IT, PT

E CS, HU, PL, SK

F BG, ET, LT, LV, RO, RU

G EN, ES, FR

H EN, ZH 

KSD 15/16 mm KSD 18/19 mm

KB 450 mm

KB 600 mm

KB 500 mm

KB 800 mm

KB 550 mm

KB 900 mm

KB 550 mm

KB 450 mm

KB 500 mm

KB 600 mm

KB 800 mm

KB 900 mm
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Pentru soluţii cu coşuri de gunoi suspendateSERVO-DRIVE uno

1. Montaţi distanţierele-amortizor Blum 2.  Poziţionaţi suporturile pentru profilul portant 
şi fixaţi-le cu şuruburi

3.  Clipsaţi profilul portant cu unitatea  
SERVO-DRIVE premontată în suporturi

9. Legaţi SERVO-DRIVE uno la reţeaua 
 de curent

7. Clipsaţi lonjeroanele la peretele de spate

6. Montaţi lonjeroanele la front5. Cuplaţi cu frontul 4. Asamblaţi lateralele cu spatele

8. Introduceţi extragerea pe şine

Montare simplă
SERVO-DRIVE uno se instalează repede şi simplu.

* RAL 9006, gri-aluminiu

KSD grosime perete lateral corp NL  lungime nominală KB lăţime corp

1 x spate metalic de înălţime M*

1 x spate metalic special sub extragerea pentru gunoi*

2 x piesă de prindere, stânga/dreapta*

2 x lonjeron dreptunghiular, stânga/dreapta*

Set pentru perete special de spate

Compus din:

Pentru mai multe informaţii despre SERVO-DRIVE uno accesaţi:
    

http://www.blum.com/servodriveuno

Alimentator cu ştecher (x) Pachet de limbi (y)

Set SERVO-DRIVE cu unitate de antrenare premontată


