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SERVO-DRIVE uno
für stehende Mülllösungen

Das Plus für den Müllauszug 
SERVO-DRIVE uno bringt hohen 
Komfort beim Öffnen von stehen-
den Mülllösungen. Ohne zusätz-
liches Messen oder Bohren ist das 
vormontierte Einzelset mit wenigen 
Handgriffen eingebaut. Ideal auch 
zum Nachrüsten!

 Aufnahmewinkel
 Antriebseinheit
 Transportschutz
 Tropfwasserschutz
 Blum-Steckernetzgerät
 Montagehilfe
 Blum-Distanzpuffer
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Julius Blum GmbH, Beschlägefabrik, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43 5578 705-0, Fax: +43 5578 705-44, E-Mail: info@blum.com, www.blum.com
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3. SERVO-DRIVE-Einheit aufschieben2. Montagehilfe positionieren1. Blum-Distanzpuffer montieren

Für stehende MülllösungenSERVO-DRIVE uno

6. SERVO-DRIVE uno an Steckdose an-
schließen

5.  SERVO-DRIVE-Einheit anschrauben, 
Transportschutz entfernen

4.  Auszug einhängen und schließen – 
Tiefenposition wird dadurch automatisch 
korrekt eingestellt

 Bestellinformation

Netzadapter (x) Sprachpaket (y)

SERVO-DRIVE-Set vormontiert 

Mehr zu SERVO-DRIVE uno unter:
    

http://www.blum.com/servodriveuno

Einfache Montage
SERVO-DRIVE uno lässt sich schnell und einfach installieren.


