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SERVO-DRIVE uno
per soluzioni con portarifiuti d‘appoggio

L’extra per il cassettone portarifiuti
SERVO-DRIVE uno assicura un 
comfort elevato durante l’apertura 
delle soluzioni con portarifiuti 
d’appoggio. Il montaggio del sin-
golo set premontato avviene con 
poche operazioni, senza richiedere 
ulteriori misurazioni o forature. 
Ideale anche per attrezzaggi suc-
cessivi!

 Supporto a squadra
 Unità motrice
 Protezione per il trasporto
 Protezione da gocce d’acqua
 Trasformatore a spina Blum
 Ausilio di montaggio
 Respingente Blum

1

2

3

4

5

7

6

©
 C

op
yr

ig
ht

 b
y 

Bl
um

 · 
C

on
 ri

se
rv

a 
di

 m
od

ifi
ch

e 
te

cn
ic

he
 e

 d
el

 p
ro

gr
am

m
a 

di
 p

ro
du

zi
on

e 
· P

rin
te

d 
in

 A
us

tri
a 

· I
D

N
R:

 0
00

.0
00

.0
 F

L-
14

9/
3I

T-
AL

/0
1.1

7-
1

Julius Blum GmbH, Accessori per mobili, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43 5578 705-0, Fax: +43 5578 705-44, E-mail: info@blum.com, www.blum.com
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3. Inserire l’unità SERVO-DRIVE2. Posizionare l’ausilio di montaggio1. Montare i respingenti Blum

Per soluzioni con portarifiuti d‘appoggioSERVO-DRIVE uno

6.  Collegare SERVO-DRIVE uno alla presa 
di corrente

5.  Avvitare l’unità SERVO-DRIVE e rimuovere 
la protezione per il trasporto

4.   Agganciare e chiudere il cassettone – la 
posizione della profondità viene impostata 
automaticamente in modo corretto

Informazioni per l’ordine

Adattatori di alimentazione (x) Pacchetti lingue (y)

Set SERVO-DRIVE premontato

Maggiori informazioni su SERVO-DRIVE uno all’indirizzo:    http://www.blum.com/servodriveuno

Montaggio semplice
L’installazione di SERVO-DRIVE uno è facile e veloce.


