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SERVO-DRIVE uno サーボドライブセット
取扱説明書
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この取扱説明書について
お買い上げいただき、ありがとうございます。サーボドライブはJulius Blum社の誇る電動オープニングサポー
トシステムで、毎日のキッチン作業を快適にサポートします。

サーボドライブを快適かつ安全にご使用いただくために、以下の注意事項をお守り下さい：
 ➢  ご使用開始の前に、この取扱説明書をよくお読みください。
 ➢  この取扱説明書は、いつでも使える場所に大切に保管してください。
 ➢  サーボドライブを手放される場合は、次の所有者または使用者の方に、この取扱説明書も一緒にお渡

しください。
 ➢  説明書は当社ウェブサイトでもご覧いただけます。 www.blum.comで「SERVO-DRIVE 取扱説明書」

を検索し、PDFファイルをダウンロードしてください。

範囲と対象
この取扱説明書は、サーボドライブをご使用になるすべてのユーザー様のために書かれたものです。取り付
け、調整、使用開始、メンテナンスおよび取り外しは、訓練を受けた専門スタッフが、別の組立手順書にしたが
って行います。
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使用目的 

SERVO-DRIVEは、フラップシステムの開閉、引出、冷蔵庫、冷凍庫、食器
洗い機の開動作をサポートし、次の条件下でのみ使用できます。
•  乾燥した屋内。
•  Julius Blum GmbH社のAVENTOS フラップシステムまたは引出システム

との組み合わせで、許容される技術データ内。
•  SERVO-DRIVE ACアダプターとの組み合わせ。
•  家具は、転倒しないよう、壁にしっかりと固定されている必要がありま

す。 

技術データは、ブルム販売用資料に記載されています。詳細な情報はディ
ーラーにお問い合わせください。Julius Blum GmbH社は、上記以外の使
用に関しては責任を負いかねます。

警告記号および危険記号

警告とは、回避することができなければ死亡するか、または重傷を負う恐
れがあることを指します。

注意事項は、ご使用に際しての注意事項です。この内容に注意して下さい。

警告

注意事項

屋内での使用のみを目的とした装置のマークです。

電源に接続してはならない端子のマークです。
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基本事項
SERVO-DRIVEは、最新の安全技術基準に基づき設計されています。しか
しながら、本取扱説明書に反した操作をしたときなどには、危険な状況が
発生する場合があります。取扱説明書を無視した操作により怪我や損害が
発生した場合には、Julius Blum GmbH社は責任は負いかねますことをあら
かじめご理解ください。

安全上のご注意
•  主電源とSERVO-DRIVE ACアダプターには、簡単にアクセスできるよう

にしておいてください。
•  SERVO-DRIVE ACアダプターやケーブルが可動部品に接触しないことを

確認してください。
•  この装置は、8歳以上の子供や、身体的、感覚的または精神的能力が低下

した人、または経験や知識が不足している人でも使用できますが、その場
合、監督するか、または装置の安全な使用を指導し、その結果生じる危険
を理解させる必要があります。子供たちが装置で遊ばないようにしてくだ
さい。清掃とユーザーによるメンテナンスは、監督なしに子供に行わせる
ことはできません。

•   SERVO-DRIVEプラグインACアダプター Z10NA300 および Z10NA40x* 
のケーブルの全長は2m以内にしてください。 

•  SERVO-DRIVE ACアダプター(Z10NE030)はアース接続を持つ電気コン
セントに接続されている必要があります。

•  SERVO-DRIVE ACアダプター(Z10NE030)は、機能目的でのみアース接
続されています。

安全性
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構造の変更および交換部品 

 構造を変更すること、およびメーカーが承認していない交換部品を使用す
ることは、SERVO-DRIVEの安全性と機能に影響を与えるため、許可され
ていません。
•  Julius Blum GmｂHの純正交換部品以外を使用しないでください。
•  SERVO-DRIVE ACアダプターは、規定のSERVO-DRIVEコンポーネン

ト以外に接続しないでください。
•  SERVO-DRIVEコンポーネントの取り付けおよび交換、SERVO-DRIVE 

ACアダプターの位置や配線の変更は、認定を受けた専門スタッフでなけ
れば行うことができません。

•  スプリングスペーサーが前板に取り付けられていることを確認してくださ
い。
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お子様について

 引出が開く際に、お子様が怪我をする危険があります！
 ➢  お子様が室内にいるときは、お子様がサーボドライブで遊ばないよう
にお気を付けください。

 ➢  サーボドライブを誤って作動させないようにするためには、スイッチ付
きコンセントのスイッチを切ってください。

警告

ブルムＡＣアダプターの安全距離

注意事項
空気が適切に循環するようにするために、安全距離30mmを遵守してくだ
さい。遵守しない場合、ＡＣアダプターが過熱・火災が発生する恐れがあり
ます。
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ブルムＡＣアダプターの安全距離 配電盤での掃除と活動

感電による生命の危険！ 
 
 水気・湿気がSERVO-DRIVE ACアダプターに入ると、感電による生命の
危険があります。

 ➢  前板の掃除をする前に、SERVO-DRIVE ACアダプターが接続されてい
るスイッチング可能な電源ソケットをオフにします。

 ➢  SERVO-DRIVEコンポーネントをクリーニングする前に、SERVO-
DRIVE ACアダプターを抜いてください。

 ➢  配電盤を清掃する場合は、水や強力な洗剤でドライブユニッ
ト、SERVO-DRIVE ACアダプター、またはSERVO-DRIVEスイッチが
濡れないように注意し、湿らせた布を使用してください。

 ➢  SERVO-DRIVE ACアダプター、ドライブユニット、SERVO-DRIVEスイ
ッチは絶対に開かないでください。

 ➢  ケーブルが損傷したときは資格のある業者に修理させてください。
 ➢  SERVO-DRIVE ACアダプターを布などで覆わないでください。過熱の
おそれがあります。

 ➢ 装置に摩耗や損傷の兆候がないか、頻繁に点検してください。そのよう
な兆候がある場合、またはデバイスが誤用されたり機能していない場
合は、詳細についてサプライヤーにお問い合わせください

警告
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SERVO-DRIVE ACアダプターは、ドライブユニットに電源を供給します。SERVO-DRIVE ACアダプターの機
能は、操作モード表示(LED)によって確認することができます。

SERVO-DRIVE ACアダプター

操作モード表示（LED）
製品番号表示シール

1

2

 ➢  取り扱い方法が正しくないと、引出システム用サーボドライブが早く摩耗します。
 ➢ 引出が開閉する際、移動方向の反対方向に強い力を加えないでください。

注意事項
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取付概要図： 直置き式分別ダストボックス

取付概要図： ぶら下げ式分別ダストボックス

サーボドライブは、引き出しを開く際の労力を軽減します。

タンデムボックス用サーボドライブウノ

レグラボックス・タンデム・タンデムボックス用サーボドライブウノ

ドライブユニットセット：

プロファイル取付具

ドライブユニット

押し出しアーム

防滴フード

ＡＣアダプター（ケーブル付き）

取付用ジグ

スプリングスペーサー

1

2

3

4

5

6

7

ドライブユニットセット：

横型プロファイル

横型プロファイル取付具

ドライブユニット

防滴フード

ＡＣアダプター（ケーブル付き）

スプリングスペーサー

1

2

3

4

5

6
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サーボドライブが正常に機能するためには、以下の条件が満たされていなければなりません：

•  スプリングスペーサーが前板に取り付けられ
ていること。これによって、引出とキャビネッ
トの間に動作に必要なスペース（2mm）が保
たれます。

•  引出とキャビネットの背板、またはサーボド
ライブの間に異物がはさまっていないこと。

電動式オープニング・サポート

引き出しの前板または取っ手を押すか引くかすると

（A）、ドライブユニットの押し出しレバーが前方に旋

回し（B）、引き出しを少し押し出します。

電動式オープニング機能は、短い時間押すか引い

た場合にしか作動しません。 そのため、引出しにも

たれかかった場合には、引出しは開きません。

安全装置（もたれかかり対応機能）
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簡易EU適合宣言書

Julius Blum GmbHは、Julius Blum GmbHのすべての電気および電子製品タイプが、 
指令2011/65 / EUに準拠していることをここに宣言します。 
Julius Blum GmbHは、機械タイプ Z10A3000およびZ10C5000が指令2006/42/EGおよび 
指令2014/30/EUに準拠していることをここに宣言します。 
これをもって、Julius Blum GmbHは、機械タイプ 23.A001、23KA001、21FA001、21LA001、21SA001、およ
び21KA001が指令2006/42/ECおよび指令2014/53/EUに準拠していることを宣言します。 
Julius Blum GmbHは、無線機器タイプ 23P5020およびZ10C5007が 
指令2014/53/EUに準拠していることをここに宣言します。 
これをもって、Julius Blum GmbHは、電気および電子製品タイプZ10ZE000およびZ10ZC000が指令
2014/30/EUに準拠していることを宣言します。 
これをもって、Julius Blum GmbHは、電源アダプタータイプ Z10NA300、Z10NA40x *、Z10NE030、および
Z10NE040が指令2014/35/EUおよび指令2014/30/EUに準拠していることを宣言します。 
EU適合宣言書の完全なテキストは、以下のインターネットアドレスから入手可能です。www.blum.com/
compliance

故障

www.blum.com/sd/guideline

www.blum.com/sd/troubleshooting

機械に関するガイドラインの詳細情報
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電気または電子機器を廃棄する際は、家庭ごみとともに処分することはできません。廃棄方法に関しては地
方自治体までお問い合わせください。ブルムの電気および電子機器は、指令2012/19/EU - WEEE指令の要件
に準拠しています。使用済み電気電子機器を分別回収することにより、古い機器の再利用、素材の再利用、そ
の他の方式によるリサイクルが可能になります。これにより、廃棄時における機器に含まれる有害物質による
環境および健康への悪影響を回避できます。ほとんどの場合、WEEE指令に基づき廃棄する必要があるのは
機器全体ではなく、電気部品が搭載されている部分のみです。これに関しては、分解説明書をよくお読みくだ
さい。サーボドライブを廃棄される際は、お住まいの地域の規定にしたがい分別処理してください。
詳細情報は以下のリンクをご参照ください。www.blum.com/recycling

バッテリーは、使用の終了時に家庭ごみとともに廃棄することはできません。廃棄方法に関しては地方自治体
までお問い合わせください。ブルムが使用するバッテリーは、指令2006/66/EC - バッテリー指令の要件に準
拠しています。バッテリーを分別して回収することにより、バッテリーのリサイクルまたは他の方式によるリサ
イクルが可能になります。これにより、廃棄時における機器に含まれる有害物質による環境および健康への悪
影響を回避できます。バッテリーを分解する際には、分解説明書をよくお読みください。廃棄の際は、お住ま
いの地域の規定に従い、分別回収してください。バッテリーを廃棄するときは、接触面をショートさせないで
ください。詳細情報は以下のリンクをご参照ください。www.blum.com/recycling

電気電子機器の廃棄：

バッテリーの廃棄:
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SERVO-DRIVE プラグ型電源ユニット Z10NA300

テクニカルデータ
デバイスは乾燥した、密閉された室内でご使用下さい。 SERVO-DRIVEはすべて保護クラスIIIデバイスで、分
離型/安全特別低電圧(SELV)との組み合わせでのみ使用できます。 これらの製品は、ブルム社指定の電源ユ
ニットとの組み合わせでのみ使用可能です。

入力電圧:  ..................................................................................................  100～240 V AC / 50～60 Hz
入力電流:  ....................................................................................................................................... 0.3 A
出力電圧:  ..............................................................................................................................  24.0 V DC
出力電流:  ....................................................................................................................................... 0.5 A
出力電力:  .................................................................................................................................... 12.0 W
平均運用効率:  ............................................................................................................................. 83.3 %
低負荷での効率(10%):  ................................................................................................................ 78.0 %
無負荷時の消費電力:  ............................................................................................................... ≤ 0.08 W
環境条件:
 輸送 / 保管:  ............................................................................... -30～ +70 °C / 相対湿度 0～90 %。
 動作:  ...........................................................................  0～40 °C / 相対湿度 5～80 %、結露なきこと
 使用可能最大高度:  .....................................................................  2,000 m (周辺温度が25℃の場合)
保護タイプ： ..................................................  IP40 (ケーブルエンドキャップが取り付けられている場合)
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SERVO-DRIVE プラグ型電源ユニット Z10NA40x*

供給電圧:  ..............................................................................................................................  24.0 V DC
定格電流:  ....................................................................................................................................... 2.0 A
スタンバイ時の消費電力:  ..................................................................  ≤ 0.15 W (前板が閉じている状態)
動作モード  ....................................................................................................... S3 5 % (最大10回/ 10分)
放出音圧レベル:  .................................................................................................................... < 70 dB(A)
環境条件:
 輸送 / 保管:  ............................................................................... -30～ +70 °C / 相対湿度 0～90 %。
 動作:  ...........................................................................  0～40 °C / 相対湿度 5～80 %、結露なきこと
 使用可能最大高度:  .....................................................................  2,000 m (周辺温度が25℃の場合)
保護等級:  ........................................................................................................................................ IP20

LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / MOVENTO /  
TANDEM Z10A3000.03、Z10A3000.50用ドライブユニットSERVO-DRIVE

入力電圧:  ..................................................................................................  100～240 V AC / 50～60 Hz
入力電流:  ....................................................................................................................................... 2.0 A
出力電圧:  ..............................................................................................................................  24.0 V DC
出力電流:  ....................................................................................................................................... 1.0 A
出力電力:  .................................................................................................................................... 24.0 W
平均運用効率:  .......................................................................................................................... ≥ 86.4 %
低負荷での効率(10%):  ............................................................................................................. ≥ 77.0 %
無負荷時の消費電力:  ............................................................................................................... ≤ 0.10 W
環境条件:
 輸送 / 保管:  ............................................................................... -30～ +70 °C / 相対湿度 0～90 %。
 動作:  ...........................................................................  0～40 °C / 相対湿度 5～80 %、結露なきこと
 使用可能最大高度:  .....................................................................  4,000 m (周辺温度が25℃の場合)
保護タイプ： ..................................................  IP40 (ケーブルエンドキャップが取り付けられている場合)



Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Our sites in Austria, Poland and China are certified 
to the international standards mentioned below.
Our site in the USA is certified to ISO 9001.
Our site in Brazil is certified to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001. 

Blum partners worldwide can be found at: 
www.blum.com/addresses
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