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SERVO-DRIVE uno
Инструкция по эксплуатации

Содержание

Введение
Благодарим Вас за покупку! SERVO-DRIVE – это высококачественное изделие компании Julius Blum 
GmbH, которое упрощает работу в Вашем домашнем хозяйстве. Чтобы наслаждаться комфортом, 
предоставляемым SERVO-DRIVE, и быть уверенным в его надежности, пожалуйста, обратите 
внимание на следующие указания:

	➢ перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации;
	➢ храните инструкцию по эксплуатации в течение всего времени использования SERVO-DRIVE;
	➢ передавайте инструкцию каждому следующему владельцу SERVO-DRIVE;
	➢ �инструкции Вы можете найти на нашем веб-сайте. Пожалуйста, задайте в поиск на сайте 

www.blum.com «Инструкция по эксплуатации SERVO-DRIVE» и скачайте ее в формате PDF.

Целевая группа
Эта инструкция предназначена для всех пользователей SERVO-DRIVE. Монтаж, регулировка, 
ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и демонтаж могут осуществляться только 
квалифицированными специалистами согласно специальной инструкции по установке.
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RUSERVO-DRIVE uno
Инструкция по эксплуатации

Использование по назначению 

SERVO-DRIVE служит для открывания и закрывания подъемни-
ков, а также открывания ящиков, холодильников, морозильных 
камер и посудомоечных машин и может использоваться только 
при соблюдении следующих условий:
• �в сухих закрытых помещениях;
• �вместе с подъемными механизмами AVENTOS или системами 

выдвижения компании Julius Blum GmbH в пределах допусти-
мых технических показателей;

• �с блоком питания SERVO-DRIVE;
• �шкаф должен быть прочно прикреплен к стене, чтобы он не смог 

опрокинуться. 

Технические параметры приведены в брошюрах Blum. Для полу-
чения подробной информации обратитесь, пожалуйста, к Ваше-
му продавцу. При любых других видах использования компания 
Julius Blum GmbH ответственности не несет.

Предупреждающие знаки и символы опасности

Знак ВНИМАНИЕ обозначает опасность, которая при несоблюдении 
техники безопасности может привести к смерти или тяжелой травме.

УКАЗАНИЕ обращает внимание на важное замечание.

ВНИМАНИЕ 

УКАЗАНИЕ 

Для обозначения приборов, предназначенных для исполь-
зования только внутри помещений.

Для обозначения зажимов для кабелей, которые нельзя 
подключать к сетевому напряжению напрямую.
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Инструкция по эксплуатации

Основные положения
SERVO-DRIVE соответствует действующим в настоящее время 
требованиям техники безопасности. Однако, при несоблюдении ре-
комендаций, описанных в этой инструкции, могут возникнуть опре-
деленные риски. Пожалуйста, примите во внимание, что компания 
Julius Blum GmbH не несет какой-либо ответственности за возмож-
ный прямой или косвенный ущерб, возникший при несоблюдении 
рекомендаций, описанных в инструкции по эксплуатации.

Указания по технике безопасности
• �Штепсельная вилка и блок питания SERVO-DRIVE должны быть 

легко доступны.
• �Ни блок питания Blum, ни какой-либо кабель не должны соприка-

саться с подвижными частями.
• �Эта система открывания может использоваться детьми от 8 лет и 

старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсор-
ными или умственными возможностями или людьми, не имею-
щими достаточного опыта или знаний, только в том случае, если 
они находятся под присмотром ответственных лиц или получили 
инструкции по безопасному использованию системы и понимают 
связанные с этим возможные риски. Детям запрещено играть с 
устройством. Недопустимо проведение чистки или технического 
обслуживания системы детьми, находящимися без присмотра.

• ��Общая длина кабеля штепсельного блока питания SERVO-DRIVE 
Z10NA300 и Z10NA40x* не должна превышать двух метров. 

• �Блок питания SERVO-DRIVE Z10NE030 должен быть подключен к 
розетке с заземлением.

• �Блок питания SERVO-DRIVE Z10NE030 имеет заземление только 
для функциональных целей.

Безопасность
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Изменения в конструкции и запасные части 

�Конструктивные изменения и использование не одобренных про-
изводителем запасных частей негативно влияют на безопасность 
и работу SERVO-DRIVE и поэтому недопустимы.
• �Используйте только оригинальные запасные части компании 

Юлиус Блюм ГмбХ.
• �Не подключайте к блоку питания SERVO-DRIVE никаких других 

приборов, за исключением предусмотренных комплектующих 
SERVO-DRIVE.

• �Производить монтаж и замену комплектующих SERVO-DRIVE, 
изменять положение блока питания SERVO-DRIVE или прокла-
дывать провода могут только квалифицированные специалисты.

• �Убедитесь, что на фасаде установлены дистанционные 
амортизаторы.

Чтобы предотвратить непреднамеренное открывание ящиков, 
мы рекомендуем подключить блок питания Blum к отключаемой 
розетке.
Дополнительную информацию Вы можете получить в магазине 
электротоваров.

УКАЗАНИЕ
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Дети

�Опасность травмирования детей при выдвижении ящиков!
	➢ �Присматривайте за детьми, которые находятся в помещении, 
чтобы они не играли с устройством.

	➢ �Чтобы предотвратить непреднамеренное срабатывание 
SERVO-DRIVE, отключите розетку.

ВНИМАНИЕ

Безопасное расстояние до блока питания Blum

УКАЗАНИЕ
Для обеспечения циркуляции воздуха необходимо соблюдать 
безопасное расстояние 30 мм. В противном случае возможен 
перегрев блока питания Blum.
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Инструкция по эксплуатации

Безопасное расстояние до блока питания Blum Уборка и другие работы в шкафу

Опасность поражения электрическим током! 
�При проникновении жидкости в блок питания SERVO-DRIVE возмо-
жен удар током – опасно для жизни.

	➢ �Перед каждой чисткой фасадов отключите розетку, к которой 
подключен блок питания SERVO-DRIVE.

	➢ �Перед чисткой комплектующих SERVO-DRIVE отключите блок 
питания SERVO-DRIVE.

	➢ �Убедитесь в том, что при уборке шкафа ни вода, ни 
агрессивные чистящие средства не попадают на при-
вод, на блок питания SERVO-DRIVE или на радиокнопку 
SERVO-DRIVE – используйте чуть влажную тряпку.

	➢ �Никогда не разбирайте блок питания SERVO-DRIVE, привод или 
радиокнопку SERVO-DRIVE.

	➢ �Для устранения повреждений проводки привлекайте квалифици-
рованных специалистов.

	➢ �Не накрывайте блок питания SERVO-DRIVE тканью или другими 
предметами, так как существует опасность перегрева.

	➢ Регулярно проверяйте устройство на наличие повреждений и 
признаков износа. При наличии таких признаков, или если устрой-
ство использовалось неправильно или не работает, свяжитесь с 
поставщиком для получения дополнительной информации.

ВНИМАНИЕ
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SERVO-DRIVE uno
Инструкция по эксплуатации

Блоки питания SERVO-DRIVE снабжают привод электрическим током. Рабочее состояние 
блоков питания SERVO-DRIVE контролируется при помощи лампы-индикатора (LED).

Блоки питания SERVO-DRIVE

Лампа-индикатор (LED)
Заводская табличка

1

2

	➢ �Преждевременный износ SERVO-DRIVE для систем выдвижения при неправильной 
эксплуатации!

	➢ �Не нажимайте с усилием на фасад против движения ящика во время его открывания  
и закрывания.

УКАЗАНИЕ
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SERVO-DRIVE uno
Инструкция по эксплуатации

Общий чертеж: напольная мусорная система

Общий чертеж: подвесная мусорная система

SERVO-DRIVE uno обеспечивает выдвижение ящиков.

SERVO-DRIVE uno для TANDEMBOX

SERVO-DRIVE uno

Предустановленный механизм 
SERVO-DRIVE:
Горизонтальный несущий профиль
Держатель несущего профиля
Привод
Защита от воды
Блок питания Blum, включая кабель
Blum-Дистанционные амортизаторы

1

2

3

4

5

6

Предустановленный механизм 
SERVO-DRIVE:
Уголок-держатель
Привод
Транспортировочное крепление
Защита от воды
Блок питания Blum, включая кабель
Приспособление для монтажа
Blum-Дистанционные амортизаторы

1

2

3

4

5

6

7



11

RUSERVO-DRIVE uno
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Для безупречной работы SERVO-DRIVE необходимы следующие условия:

• �на фасаде установлены дистанционные 
амортизаторы Blum, которые 
обеспечивают необходимое расстояние 
(2 мм) между фасадом и корпусом

• �между ящиком и задней стенкой шкафа 
и, соответственно, SERVO-DRIVE нет 
никаких посторонних предметов

Система открывания с электрическим приводом

Если потянуть за фасад/ручку ящика или 
нажать на них (А), отталкивающий рычаг 
привода (В) поворачивается вперед и 
выталкивает ящик.

SERVO-DRIVE срабатывает только 
от легкого прикосновения. Если Вы 
прислонитесь к ящику, открывания не 
последует.

Защита от прислонения



12

* x = B, E, H, K, N, R, S, U, Z

SERVO-DRIVE uno
Инструкция по эксплуатации

Электрические и электронные приборы нельзя выкидывать в мусор после окончания их срока 
службы. Узнайте об этом подробнее в своей службе коммунального хозяйства. Электрические 
и электронные приборы Blum соответствуют требованиям Директивы 2012/19/EU об отходах 
электрического и электронного оборудования – Директивы WEEE. Благодаря раздельному 
сбору электрических и электронных приборов обеспечивается возможность вторичного исполь-
зования, вторичной переработки и других форм утилизации старых приборов. Это позволяет 
избежать негативных последствий для окружающей среды и здоровья из-за возможного содер-
жания в приборах опасных веществ. В большинстве случаев, согласно Директиве, утилизации 
подлежит не весь прибор, а его часть, оснащенная электрическими комплектующими. В связи с 
этим, пожалуйста, обратите внимание на инструкцию по демонтажу. Ищите пункты сбора элек-
трических и электронных приборов поблизости от Вас.
Дополнительную информацию Вы можете найти по ссылке: www.blum.com/recycling

Батареи нельзя выкидывать в мусор после окончания их срока службы. Узнайте об этом подроб-
нее в своей службе коммунального хозяйства. Батареи, используемые в Blum, соответствуют 
требованиям Директивы 2006/66/EG о батареях и аккумуляторах. Благодаря раздельному сбору 
батарей обеспечивается возможность вторичного использования, вторичной переработки и 
других форм утилизации батарей. Это позволяет избежать негативных последствий для окру-
жающей среды и здоровья из-за возможного содержания в батареях опасных веществ. Для 
демонтажа батареи обратите внимание на инструкцию по демонтажу. Ищите пункты сбора 
батарей поблизости от Вас. При утилизации батарей избегайте соприкосновения контактных  
поверхностей. Дополнительную информацию Вы можете найти по ссылке: 

www.blum.com/recycling

Утилизация электрических и электронных приборов

Утилизация батарей

Неполадки

Подробная информация об автоматизированном 
оборудовании
www.blum.com/sd/guideline

www.blum.com/sd/troubleshooting
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Штепсельный блок питания SERVO-DRIVE Z10NA300

Технические данные
Прибор можно использовать только в сухих закрытых помещениях. Все SERVO-DRIVE являются 
приборами с классом защиты III, которые можно использовать при безопасном сверхнизком 
напряжении SELV (Separated/Safety Extra Low Voltage). Их следует использовать исключительно 
с блоками питания Blum.

Входное напряжение: ..........................................................................................  100–240 V AC / 50–60 Hz
Входной ток: ............................................................................................................................................. 0,3 A
Напряжение на выходе: ................................................................................................................  24,0 V DC
Выходной ток: ........................................................................................................................................... 0,5 A
Выходная мощность: ............................................................................................................................ 12,0 W
Средняя эффективность в эксплуатации: .......................................................................................... 83,3 %
Эффективность при низкой нагрузке (10%):.......................................................................................78,0 %
Потребляемая мощность при нулевой нагрузке: .......................................................................... ≤ 0,08 W
Условия окружающей среды:
	 Транспорт / Хранение: ...................................... от -30 до +70 °C / от 0 до 90 % относит. влажности
	 Эксплуатация:.....от 0 до +40 °C / от 5 до 80 % относит. влажности, без образования конденсата
	 Максимальная высота над уровнем моря: ...........2 000 м (при окружающей температуре 25 °C)
Степень защиты: .............................................................  IP40 (если установлена защита концов кабеля)
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Штепсельный блок питания SERVO-DRIVE Z10NA40x*

Напряжение питания: .....................................................................................................................  24,0 V DC
Номинальный ток: .................................................................................................................................... 2,0 A
Потребляемая мощность в режиме ожидания: ................................................  ≤ 0,15 W (фасад закрыт)
Режим работы:...................................................................................S3 5 % (макс. 10 движений / 10 мин.)
Уровень звукового давления эмиссии: ....................................................................................... < 70 dB(A)
Условия окружающей среды:
	 Транспорт / Хранение: ...................................... от -30 до +70 °C / от 0 до 90 % относит. влажности
	 Эксплуатация:.....от 0 до +40 °C / от 5 до 80 % относит. влажности, без образования конденсата
	 Максимальная высота над уровнем моря: ...........2 000 м (при окружающей температуре 25 °C)
Класс защиты: ........................................................................................................................................... IP20

Привод SERVO-DRIVE для LEGRABOX / MERIVOBOX / TANDEMBOX / MOVENTO /  
TANDEM Z10A3000.03, Z10A3000.50

Входное напряжение: ..........................................................................................  100–240 V AC / 50–60 Hz
Входной ток: ............................................................................................................................................. 2,0 A
Напряжение на выходе: ................................................................................................................  24,0 V DC
Выходной ток: ........................................................................................................................................... 1,0 A
Выходная мощность: ............................................................................................................................ 24,0 W
Средняя эффективность в эксплуатации:.........................................................................................≥ 86,4 %
Эффективность при низкой нагрузке (10%):....................................................................................≥ 77,0 %
Потребляемая мощность при нулевой нагрузке: .......................................................................... ≤ 0,10 W
Условия окружающей среды:
	 Транспорт / Хранение: ...................................... от -30 до +70 °C / от 0 до 90 % относит. влажности
	 Эксплуатация:.....от 0 до +40 °C / от 5 до 80 % относит. влажности, без образования конденсата
	 Максимальная высота над уровнем моря: ...........4 000 м (при окружающей температуре 25 °C)
Степень защиты: .............................................................  IP40 (если установлена защита концов кабеля)



Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Our sites in Austria, Poland and China are certified 
to the international standards mentioned below.
Our site in the USA is certified to ISO 9001.
Our site in Brazil is certified to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001. 

Blum partners worldwide can be found at: 
www.blum.com/addresses
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