
Balamale  
negru onix



Mobilierul închis la culoare trăiește prin eleganţă simplă 
– atât la exterior, cât și la interior. CLIP top BLUMOTION 
de culoare negru onix se integrează decent în mobilier, 
accentuând aspectul estetic. Pentru mai multă libertate  
în configurarea corpurilor de mobilier de calitate, fără  
compromisuri în materie de design.

Mai mult decât design: stil





Calitatea consacrată  
CLIP top BLUMOTION

Totul inclus: tehnologie inovatoare  
în cel mai restrâns spaţiu
Procese precise, precum mecanismul 
unui ceas – BLUMOTION integrat în  
oala balamalei este o soluție sofisticată  
din punct de vedere tehnic pentru 
închiderea lină și silențioasă a ușilor de 
mobilier.

Pentru fiecare uşă confortul de  
mişcare care entuziasmează
Graţie interacţiunii ideale dintre meca-
nismul de închidere și BLUMOTION, 
un mic impuls este de ajuns pentru 
închidere – chiar și în cazul ușilor mici 
și ușoare.

Închidere lină şi silenţioasă şi  
în cazul uşilor mici
Funcţia BLUMOTION poate fi dezac-
tivată, dacă este necesar, pentru un 
confort ridicat a mișcării la ușile mici 
sau ușoare.



Cu feroneria noastră de culoare închisă 
vă oferim o mai mare libertate în confi-
gurare și producţia de mobilier.

Integrare armonioasă sau accente  
desăvârșite. Sisteme de balamale 
negru onix pentru diferite aplicaţii.

Asocierea de materiale diferite precum 
aluminiul și lemnul poate fi implementată 
estetic cu CLIP top de culoare negru 
onix.

Balamale negru onix



Programul,  
privire de ansamblu

Programul nostru amplu de balamale Blum negru  
onix vă oferă soluţia potrivită pentru aproape orice  
situaţie de îmbinare. Astfel, puteți pune în aplicare 
ideile de design, de la dulapul rafinat cu uși subţiri 
până la vitrina de sticlă. 

CLIP top BLUMOTION  
aplicaţii standard 110°

CLIP top BLUMOTION  
aplicaţii standard 107°

Informaţii detaliate  
despre premii:  
www.blum.com/award



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 
aplicaţii pentru uși cu sticlă sau oglindă

CLIP top BLUMOTION aplicaţii în unghi 
+15° III, +30° II, +45° I, +45° II

CLIP top BLUMOTION 95° pentru  
aplicaţii de ușă profilată , sau 125°  
cu pătrundere 0

CLIP top aplicaţii dulap de colţ

CLIP top BLUMOTION  
aplicaţii pentru uși subţiri

CLIP top aplicaţii ramă de aluminiu 95°

CLIP top BLUMOTION  
aplicaţii lezenă încadrată

MODUL aplicaţii ușă de frigider

CLIP top BLUMOTION  
deschideri mari 155°



71B3590 71B3690 71B3790

71B3550 71B3650 71B3750

71B3580

73B3590

73B3550

☎  75B1550 ☎  75B1650 ☎  75B1750

71B7590 71B7690

71B7550 71B7650

71B7580

71B4500C

71B453T

71B9590 71B9690 71B9790

71B9550 71B9650 71B9750

71B9580

71B7550D

79B9590

79B9550

79B9580

79B9454

79B9556

79B9658

79B3558

71T950A 71T960A 71T970A

79T8500

70T3590.TL 70T3690.TL 70T3790.TL

70T3550.TL 70T3650.TL 70T3750.TL

70T3580.TL

70T9590BTL 70T9690BTL 70T9790BTL

70T9550.TL 70T9650.TL 70T9750.TL

70T9580.TL

70T7590.TL

70T7550.TL

70T950A.TL

91K9550

Informaţii pentru comandă

Înșurubare

Înșurubare

Înșurubare

Înșurubare

Înșurubare

Înșurubare

Înșurubare

Presare

Presare

Presare

Înșurubare

Balama pentru construcţie cu lezenă,  
ușă încadrată

95°-balama pentru ramă de aluminiu

95°-balama pentru ramă de aluminiu

95°-balama pentru frigider îcorporat 

Balama pentru dulap de colţ cu ușă frântă

Presare

Înșurubare

Înșurubare

Înșurubare

Înșurubare

Înșurubare

Înșurubare

Înșurubare

Înșurubare

Presare

Lipire

Balama de unghi +15° III

Balama de unghi +30° II

Balama de unghi +45° I

Balama de unghi +45° II

Balama pentru ușă profilată 95°

Balama 155°, pătrundere 0

Presare

Înșurubare

Înșurubare

Balama pentru ușă profilată 95°

Balama 125°, pătrundere 0

Balama 155°, pătrundere 0

Uși subţiri

110° special

Balama

Balama

CLIP top cu arc

CLIP top fără arc

Fixare  
oală

Fixare  
oală

Situaţie 
aplicată

Situaţie 
aplicată

Uşă  
semiaplicată

Uşă  
semiaplicată

Uşă  
încadrată

Uşă  
încadrată

Lezenă

Uşă  
frântă

Unghi

INSERTA

INSERTA

INSERTA

INSERTA

INSERTA

INSERTA

INSERTA

INSERTA

EXPANDO T

CRISTALLO

MODUL

CLIP top BLUMOTION

107°

110°

110°



0 175H3100 173H7100

3 175H3130 173H7130

0 177H3100

3 177H3130

0 177H3100E 174H7100E

3 177H3130E 174H7130E

0

174H710ZE

6 175H9160

9 175H9190

0 173L6100

3 173L6130

0

194K6100E

70.1503

70.1553

70.1663

70.4503

70.1503.BP

70T3504

70T7504

70T4504

70T1504

956A1004

956.1004

956A1006

956A1006F

956.1201

956A1201

Balamale negru onix

Mai multe posibilităţi de aplicaţii la: 
www.blum.com/onyx-black

Şuruburi

Şuruburi

Presare

pentru euroșuruburi

Plăcuţă de montaj cu reglaj  
pe înălţime excentric

Plăcuţă de montaj cu reglaj pe  
înălţime, din 2 piese cu șurub 

Plăcuţă de montaj cu reglare pe  
înălţime, cu gaură alungită

Plăcuţă de montaj pentru balama, 
pentru frigider încorporat 

Plăcuţă de montaj cu reglaj pe  
înălţime excentric pentru semiaplicare

Informaţii pentru comandă

Plăcuţe de montaj Fixare Înălțare 
(mm)

Dreaptă 20/32 În cruce 37/32

Capace de acoperire pentru  
braţe de balama neimprimate

Capace de acoperire pentru  
braţe de balama, ștanţate Blum

Capace de acoperire pentru oala  
de balama (șuruburi sau presare)

Plăcuţe de adaptare TIP-ON

110°, 110° special, 107°, +45° II, balama pentru construcţie cu lezenă,  
balama pentru dulap de colţ cu ușă frântă

110°, 110° special, 107°, +45° II, balama pentru construcţie cu lezenă,  
balama pentru dulap de colţ cu ușă frântă

Balama 110°, 107°, 95° pentru uși profilate, balama pentru ramă de aluminiu 95°  
(semicotite/maxim cotite)

155° și 125°, balama pentru ușă profilată, CRISTALLO și CLIP top BLUMOTION pentru fronturi subţiri

Balama pentru ușă profilată 155°, 125°

CLIP top BLUMOTION pentru uși subţiri 

Balama 110°, 110° specială, 107°, 95° balama pentru ușă profilată (CLIP top BLUMOTION)  
și balama pentru construcţie cu lezenă

Balama 95° pentru uși profilate CLIP top fără arc

pentru balamale cu arc

Plăcuţă adaptor dreaptă, negru carbon, versiune scurtă

Plăcuţă adaptor dreaptă, negru carbon, versiune lungă

TIP-ON cu magnet, negru carbon, versiunea lungă, arc standard

TIP-ON cu magnet, negru carbon, versiunea scurtă, arc standard

TIP-ON cu distanţier, negru carbon, versiunea lungă, arc standard

TIP-ON cu distanţier, negru carbon, versiunea lungă, arc puternic

pentru balamale fără arc

Balama 95° pentru uși profilate și ramă de aluminiu, +45° I, +30° II, +15° III

Accesorii Tip de balama

EXPANDO

EXPANDO

EXPANDO

TIP-ON
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Locațiile noastre din Austria, Polonia şi China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 şi ISO 45001.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com
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Locațiile noastre din Austria, Polonia şi China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 şi ISO 45001.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com
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