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CLIP top BLUMOTION 
CRISTALLO

Chất lượng cao  
đến từng chi tiết

Ghi sâu dấu ấn 
CLIP top BLUMOTION CRISTALLO mới kết hợp tính năng điều chỉnh tiện lợi 
quen thuộc và cơ cấu CLIP với công nghệ tinh tế trong một không gian gọn 
gàng. Cửa kính hoặc gương đóng lại êm ái, nhẹ nhàng và do đó đem lại sự 
an toàn nhờ tích hợp BLUMOTION.

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO không nhô (0-protrusion) có thể lắp 
trong các ứng dụng tiêu chuẩn và hộc tủ có ngăn kéo âm.

BLUMOTION được tích hợp vào tay bản lề 

Công tắc tắt BLUMOTION

Gắn đế bản lề vào vị trí tiêu chuẩn

Khoảng trùm mặt trước đến 19 mm

Công ty TNHH Blum Việt Nam, số 3 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. HCM, SĐT: 028 38 22 33 04, Fax: 028 38 22 33 05, E-Mail: info.bvn@blum.com, www.blum.com
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Dễ dàng định vị với mẫu dán mới

Điều chỉnh 3 chiều dễ dàng như thường

Lắp ráp không cần dụng cụ bằng tính năng cài

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO với đế bản  
lề dán chắc chắn dành cho tủ trưng bày bằng 
kính

Tháo rời dễ dàng bằng cách gỡ chốt cài

Đế bản lề dán mới cũng được dùng cho các  
mặt trước có các cạnh không phẳng

Thông số kỹ thuật đơn hàng

Nếu phụ kiện Blum được lắp đặt theo hướng dẫn và lên mặt trước bằng gương và kính phù hợp, phụ kiện sẽ đáp ứng được các yêu cầu về độ ổn định của mối nối. 
Đây là kết quả thử nghiệm nội bộ và bên ngoài. Vì chất dán và/hoặc quy trình dán nằm ngoài tầm kiểm soát của Blum, Blum không chịu trách nhiệm đối với  
các khiếu nại phát sinh do hư hỏng hoặc hoạt động không đúng chức năng của (các) chất/quy trình đó. Nên để nhà sản xuất kính có kinh nghiệm dán chất dán.

Có lò xo
Không bật

Ứng dụng trùm ngoài, ứng dụng trùm nửa,  
ứng dụng lọt lòng

Chén bản lề

Bản lề Lò xo Màu Mã bộ phận

Chất liệu 
mặt trước

Đế dán CRISTALLO

Màu Mã bộ phận

Kính/Gương

Gương Mạ kền (nickel) đặc biệt

Chất liệu 
mặt trước

Đế bản lề CRISTALLO

Màu Mã bộ phận

Kính/Gương Mạ kền nhám (matt-nickel)

Logo trên nắp 
đậy

Nắp đậy bản lề

Logo Màu Mã bộ phận

Không có logo

Có logo

Có thể triển khai các ứng dụng trùm ngoài khác nhau với vị trí dán thích 
hợp.

Giới hạn trách nhiệm

Phụ kiện

Mạ kềm (nickel)
Đen mã não (onyx)

Góc mở Chặn góc

Màu Mã bộ phận

Màu xám đậm

R7037 màu xám nhạt (dust grey)Mạ kền nhám (matt-nickel)


