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配置选项
▶ ID20154 适用于 TANDEMBOX intivo 豪华金属抽百变星®系列的插板
▶ ID20144 SERVO-DRIVE for LEGRABOX and TANDEMBOX 电动碰碰开用于乐薄®金属抽屉系列和豪华金属抽屉系列

▶ ID20152 ORGA-LINE 内分隔件系列用于高抽

其它信息
参见 Blum 百隆印刷版产品目录，或在官网的"设计"版块
在线查阅产品手册
www.blum.com/catalogue

内高抽带 BOXCOVER 卡码，D 高度(所需空间 224 mm)，承重级别为 30/65 kg

百隆 TANDEMBOX intivo 豪华金属抽百变星®系列内高抽。 
双层抽帮
a) 钢材颜色：丝光白
带用于抽帮的装饰盖。 配低摩擦力的尼龙同步滚轮组系统和集
成 BLUMOTION 阻尼的全拉式抽屉。 
柜体导轨与抽帮的标称长度和承重级别
a) 270 mm, 30 kg
b) 300 mm, 30 kg
c) 350 mm, 30 kg
d) 400 mm, 30 kg
e) 450 mm, 30/65 kg
f) 500 mm, 30/65 kg
g) 550 mm, 30/65 kg
h) 600 mm，30/65 kg
i) 650 mm, 65 kg
动态负载：借助所选择的标称长度和承重级别实现 100,000 次开
合循环。 可选择配备一个电动开启支持系统。 可与侧边稳定器
组合使用。 免工具快速安装面板。 可选择配套的内分隔件系列 
ORGA-LINE。 

■ 不带扶杆的封闭式内高抽
■ 可以使用任何所需的材质来制作侧面插板，为您提供了多样的设计可能性
■ 抽帮和插板的无缝接合
■ 使用同种材质，所有组件均已着色
■ 可选配 BLUMOTION 阻尼铰链，实现轻柔关闭
■ 流畅的滑动性能

TANDEMBOX intivo, 豪华金属抽百变
星®系列，BLUMOTION 阻尼


