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Razpis

ZZZ
Možnosti opreme
▶ ID20150 TIP-ON za MOVENTO in TANDEM
▶ ID20157 ORGA-LINE za lesene predale

Nadaljnje informacije
V tiskani različici kataloga izdelkov Blum ali spletnem 
katalogu izdelkov z možnostjo listanja pod »Načrtovanje«
www.blum.com/catalogue

Vodilo MOVENTO podjetja Blum. Prikrita vodila s polnim izvle-
kom za lesene predale in notranje predale. 
Vodila s plastičnimi valjčki z nizko stopnjo obrabe in sinhro-
niziranim sistemom drsnega vozička v nazivni dolžini ter 
obremenitvenem razredu
a) 250 mm, 40 kg
b) 270 mm, 40 kg
c) 300 mm, 40 kg
d) 320 mm, 40 kg
e) 350 mm, 40 kg
f) 380 mm, 40 kg
g) 400 mm, 40 kg
h) 420 mm, 40 kg
i) 450 mm, 40/70 kg
j) 480 mm, 40 kg
k) 500 mm, 40/70 kg
l) 520 mm, 40/70 kg
m) 550 mm, 40/70 kg
n) 580 mm, 70 kg

o) 600 mm, 40/70 kg
p) 650 mm, 70 kg
q) 700 mm, 60 kg
r) 750 mm, 60 kg
Vključena mehanska odpiralna opora. Izbirno s sinhronizi-
ranjem. Izbirno možno kombinirati s stransko stabilizacijo. 
Vključena nastavitev višine, globine in nagiba brez orodja. 
Stranska nastavitev s spajanjem. Izenačitev toleranc v stran 
in globino. Izbirno z ustreznim sistemom notranje razdelitve. 
Izbirna uporaba z zapiralnim sistemom »CABLOXX« podjetja 
Blum (ID20267). Izbirna uporaba s »SPACE STEP« (ID20285). 

■ Nevidna vodila za polni izvlek
■ Sinhroniziran lahkotni tek
■ Vključena tehnologija TIP-ON – mehanska odpiralna opora
■ Harmoničen videz rež z udobnim, štiridimenzionalnim nastavljanjem sprednje stranice brez orodja

MOVENTO s sistemom TIP-ON
Vodilo za lesene predale in notranje predale, obremenitveni razred 40/60/70 kg


