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Προεπισκόπηση προϊόντος

ZZZ
Επιλογές εξοπλισμού
▶ ID20144 SERVO-DRIVE για συστήματα box LEGRABOX και TANDEMBOX
▶ ID20199 AMBIA-LINE για καλάθια
▶ ID20331 myLEGRABOX – LEGRABOX pure, LEGRABOX free

Περισσότερες πληροφορίες
Στην έντυπη έκδοση του καταλόγου της Blum ή online στον 
ηλεκτρονικό κατάλογο της Blum στην ενότητα «Σχεδιασμός»
www.blum.com/catalogue

Εσωτερικό καλάθι κατάλληλο για LEGRABOX της Blum. 
Πλαϊνά συρταριού διπλού τοιχώματος σε
a) Ατσάλι σε λευκό, ματ
b) Ατσάλι σε γκρι orion, ματ
c) Ατσάλι σε μαύρο ανθρακί ματ
d) Ανοξείδωτο ατσάλι με προστασία κατά των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων
Προαιρετικά με εξατομικευμένο στοιχείο branding στο εξωτε-
ρικό των πλαϊνών συρταριού. Οδηγοί με πλαστικά κυλινδρικά 
ροδάκια με χαμηλό συντελεστή τριβής και σύστημα συγχρονι-
σμένων βαγονέτων. Ενσωματωμένο BLUMOTION για αθόρυ-
βο και αβίαστο κλείσιμο. 
Οδηγοί και πλαϊνά συρταριού σε ονομαστικό μήκος και κατη-
γορία αντοχής φορτίου
a) 270 mm, 40 kg
b) 300 mm, 40 kg
c) 350 mm, 40 kg
d) 400 mm, 40 kg
e) 450 mm, 40/70 kg

f) 500 mm, 40/70 kg
g) 550 mm, 40/70 kg
h) 600 mm, 40/70 kg
i) 650 mm, 70 kg
Δυναμική φέρουσα ικανότητα: 100.000 κύκλοι ανοίγματος 
και κλεισίματος με επιλεγμένο ονομαστικό μήκος και κατηγο-
ρία αντοχής φορτίου. Μπορεί να εξοπλιστεί προαιρετικά με 
ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης ανοίγματος. Δυνατότητα 
συνδυασμού με πλευρικό σταθεροποιητή. Γρήγορη συναρ-
μολόγηση της μετώπης χωρίς εργαλεία. Προαιρετικά με το 
κατάλληλο σύστημα εσωτερικών διαχωριστικών AMBIA-LINE. 

■ Λεπτός σχεδιασμός με πάχος πλαϊνού συρταριού 12.8 mm
■ Κομψή εμφάνιση και καθαρός σχεδιασμός χάρη στις παράλληλες γραμμές στο εξωτερικό των πλαϊνών συρταριού
■ Ίσια εσωτερικά και εξωτερικά πλαϊνά συρταριού
■ Ενσωματωμένο σύστημα αθόρυβου κλεισίματος BLUMOTION για αθόρυβο και αβίαστο κλείσιμο
■ Χωρίς κενό μεταξύ του τεμαχίου μετώπης και του πλαϊνού του συρταριού
■ Μηχανισμός clip-on χωρίς εργαλεία για τη μετώπη

LEGRABOX pure, BLUMOTION
Εσωτερικό καλάθι με στοιχείο σχεδιασμού μισού ύψους, ύψος C (απαιτήσεις χώρου 191 mm),  
κατηγορία αντοχής φορτίου 40/70 kg


