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ZZZ
Opciones de equipamiento
▶ ID20144 SERVO-DRIVE para sistemas box LEGRABOX y TANDEMBOX
▶ ID20199 AMBIA-LINE para módulos extraíbles
▶ ID20331 myLEGRABOX – LEGRABOX pure, LEGRABOX free

Más información
En la versión impresa del catálogo de Blum o en el catálogo 
online de Blum, en la respectiva sección de «Planificación»
www.blum.com/catalogue

■	Diseño elegante con un espesor del lateral de 12.8 mm
■	Elementos de inserción en los laterales como variante de diseño para las exigencias de diseño individuales
■	Perfiles rectos en el interior y en el exterior
■	Sistema de amortiguación BLUMOTION integrado para un cierre suave y silencioso
■	Transiciones continuas entre la pieza delantera y el perfil
■	Montaje con clip sin herramientas del frente

LEGRABOX free, BLUMOTION
Cacerolero interior con guardacuerpo, altura C (espacio ocupado 191 mm), clase de carga 40/70 kg

Cacerolero interior adecuado para LEGRABOX de Blum. 
Perfiles de doble pared de
a) Acero en blanco seda mate
b) Acero en gris orión mate
c) Acero en negro carbón mate
d) Acero inoxidable antihuellas
Variante de diseño para el diseño individual de caceroleros 
interiores con elementos de inserción. De manera opcional, 
con elemento de branding individual del lado exterior del per-
fil. Guías de cuerpo de mueble con rodillos de teflón resisten-
tes al desgaste y sistema de guías totalmente sincronizado. 
BLUMOTION integrado para un cierre suave y silencioso. 
Guías de cuerpo de mueble y perfiles de largo nominal y 
clase de carga
a) 350 mm, 40 kg
b) 400 mm, 40 kg
c) 450 mm, 40/70 kg
d) 500 mm, 40/70 kg 

e) 550 mm, 40/70 kg
f) 600 mm, 40/70 kg
g) 650 mm, 70 kg
Capacidad de carga dinámica: 100 000 ciclos de apertura 
y cierre con largo nominal y clase de carga seleccionados. 
Equipamiento opcional con sistema eléctrico de apertura asis-
tida. De manera opcional, se puede combinar con el estabi-
lizador lateral. Montaje sin herramientas y rápido del frente. 
De manera opcional, con un sistema de divisiones internas 
AMBIA-LINE. 


