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Opzioni di allestimento
▶ ID20265 TIP-ON BLUMOTION per TANDEMBOX
▶ ID20152 ORGA-LINE per cassettoni

Altre informazioni
Nella versione cartacea del catalogo Blum oppure online 
nel catalogo Blum da sfogliare alla sezione “Progettazione”
www.blum.com/catalogue

Cassettone Blum TANDEMBOX antaro. 
Spondine a doppia parete di
a) Acciaio in bianco seta
b) Acciaio in grigio metallizzato (RAL9006)
Con placchette di copertura per spondine. Estrazione tota-
le invisibile, regolata con rulli di scorrimento in plastica con 
usura minima. Apertura con un tocco leggero, scorrevolezza 
quasi sospesa, chiusura dolce e silenziosa con la tecnologia 
TIP-ON BLUMOTION – completamente meccanica. Possibilità 
di apertura a trazione, di chiusura con spinta. Come opzione 
con sincronizzazione. 
Guide fianco e spondine nella lunghezza nominale e classe  
di carico
a) 270 mm, 30 kg
b) 300 mm, 30 kg
c) 350 mm, 30 kg
d) 400 mm, 30 kg
e) 450 mm, 30/65 kg
f) 500 mm, 30/65 kg

g) 550 mm, 30/65 kg
h) 600 mm, 30/65 kg
i) 650 mm, 65 kg
Portata dinamica: 100.000 cicli di apertura e chiusura con 
lunghezza nominale e classe di carico predefinite. Combina-
bile con uno stabilizzatore laterale. Montaggio rapido e senza 
attrezzi del frontale. Regolazione quadridimensionale del 
frontale. Come opzione con il sistema di suddivisione interna 
ORGA-LINE adatto. Impiego opzionale con il sistema di chiu-
sura Blum “CABLOXX” (ID20267). 

■	Cassettone con ringhierina rettangolare
■	Design puristico con colori e forme omogenei
■	Tutti i componenti in plastica nel colore della spondina
■	Apertura con un tocco leggero, scorrevolezza quasi sospesa e una chiusura dolce e silenziosa – tutto meccanico
■	Fuga frontale 2.5 mm per un funzionamento ottimale
■	Schema armonico delle fughe grazie alla regolazione quadridimensionale del frontale

TANDEMBOX antaro, 
TIP-ON BLUMOTION
Cassettone con ringhierina, altezza C (ingombro 195 mm), classe di carico 30/65 kg


