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Opções de equipamento
▶ ID20322 TIP-ON BLUMOTION para MERIVOBOX
▶ ID20198 AMBIA-LINE para gavetas

Outras informações
Na versão impressa do catálogo Blum ou on-line 
no catálogo de navegação Blum em “Planificação”
www.blum.com/catalogue

Extensão interna adequada para MERIVOBOX Blum. 
Lateral parede dupla em
a) Aço em branco-seda fosco
b) Aço em cinza indium fosco
c) Aço em cinza-orion fosco
Opcionalmente com elemento de branding individual na 
parte externa da lateral. Guias de armário com cilindros em 
matéria plástica resistentes ao desgaste e sistema de carros 
totalmente sincronizado. Abertura com leve toque, desliza-
mento suave, fechamento leve e silencioso com a tecnologia 
TIP-ON BLUMOTION – de forma totalmente mecânica. Aber-
tura por tração e fechamento por pressão possíveis. Opcional 
com sincronização. 
Guias de armário e laterais em comprimento nominal e classe 
de carga
a) 270 mm, 40 kg
b) 300 mm, 40 kg
c) 350 mm, 40 kg
d) 400 mm, 40 kg

e) 450 mm, 40/70 kg
f) 500 mm, 40/70 kg
g) 550 mm, 40/70 kg
h) 600 mm, 40/70 kg
Capacidade de carga dinâmica: 100.000 ciclos de abertura e 
fechamento com comprimentos nominais e classe de cargas 
selecionados. Opcionalmente compatível com estabilização 
lateral. Montagem da frente rápida e sem uso de ferramentas. 
Regulagem frontal tridimensional. Opcional com o adequado 
sistema de divisões internas AMBIA-LINE. Emprego opcional 
com sistema Blum de fechamento “CABLOXX” (ID20267). Em-
prego opcional com sistema de fixação Blum “EXPANDO T” 
(ID20279) para frentes finas a partir de 8 mm. 

■	Lateral estreita com formato característico, parte interna reta com capa alinhada
■	Simplesmente criando versatilidade graças ao conceito de plataforma box
■	Exclusivo formato em L da guia do armário para estabilidade vertical em alta capacidade de carga de 40/70 kg
■	Deslizamento suave sincronizado e alta estabilidade frontal para novas possibilidades no design de móveis
■	Abertura com um simples toque, deslizamento suave, fechamento leve e silencioso – de forma totalmente mecânica
■	Montagem da frente rápida e sem uso de ferramentas, ajuste frontal tridimensional confortável

MERIVOBOX modular 
com BOXCOVER, TIP-ON BLUMOTION
Extensão frontal, altura E (necessidade de espaço 209 mm), classe de carga 40/70 kg


