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Mogućnosti opremanja
▶ ID20322 TIP-ON BLUMOTION za MERIVOBOX
▶ ID20198 AMBIA-LINE za ladice

Dodatne informacije
U tiskanoj verziji kataloga tvrtke Blum ili na internetu u 
katalogu za listanje u odjeljku „Planiranje”
www.blum.com/catalogue

Unutarnje izvlačenje prikladno za Blum MERIVOBOX. 
Duple stranice od
a) čelika u svileno bijeloj mat boji
b) Čelik u indium sivoj mat boji
c) čelika u orion sivoj mat boji
Po izboru s individualnim elementom za brendiranje na 
vanjskom dijelu stranice. Vodilice koje se pričvršćuju na 
korpus s plastičnim cilindrima koji su otporni na habanje i 
potpuno sinkroniziranim kliznim sustavom. Otvaranje dodirom, 
lagano kretanje, blago i tiho zatvaranje s pomoću tehnolo-
gije TIP-ON BLUMOTION – potpuno mehanički. Moguće je 
otvaranje povlačenjem, a zatvaranje pritiskanjem. Po izboru 
sa sinkroniziranjem. 
Vodilice koje se pričvršćuju na korpus i stranice u nazivnoj 
duljini i razredu opterećenja
a) 270 mm, 40 kg
b) 300 mm, 40 kg
c) 350 mm, 40 kg
d) 400 mm, 40 kg

e) 450 mm, 40/70 kg
f) 500 mm, 40/70 kg
g) 550 mm, 40/70 kg
h) 600 mm, 40/70 kg
Dinamičko opterećenje: 100 000 ciklusa otvaranja i zatvara-
nja s odabranom nazivnom duljinom i razredom opterećenja. 
Po izboru se može kombinirati s elementom za stabiliziranje 
stranica ladice. Brza montaža fronte bez upotrebe alata. 3-di-
menzionalno namještanje fronte. Po izboru s odgovarajućim 
sustavom unutarnjih pregrada AMBIA-LINE. Po izboru upotre-
ba s Blum sustavom zatvaranja „CABLOXX” (ID20267). Po iz-
boru upotreba s Blum sustavom pričvršćivanja „EXPANDO T” 
(ID20279) za tanke fronte od 8 mm. 

■ Tanka stranica karakterističnog oblika, iznutra ravna s pokrivnom kapicom u razini stranice
■ Jednostavno stvaranje raznolikosti, zahvaljujući konceptu Box platforme
■ Jedinstveni L oblik vodilice koja se pričvršćuje na korpus za vertikalnu stabilnost pri velikoj opteretivosti od 40/70 kg
■ Sinkronizirano nečujno kretanje i visoka stabilnost fronti za nove mogućnosti u dizajnu namještaja
■ otvaranje dodirom, lagano kretanje, blago i tiho zatvaranje – potpuno mehanički
■ Brza montaža fronte bez upotrebe alata, praktično trodimenzionalno namještanje fronte

MERIVOBOX modular s mehanizmom  
BOXCAP, TIP-ON BLUMOTION
Fronta na izvlačenje, visina E (potreban prostor 209 mm), razred opterećenja 40/70 kg


