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Options d’équipement
▶ ID20144 SERVO-DRIVE pour systèmes Box
▶ ID20198 AMBIA-LINE pour tiroirs

Autres informations
Dans la version imprimée du catalogue Blum ou en 
ligne dans le catalogue à feuilleter dans « Planification »
www.blum.com/catalogue

Tiroir à l’anglaise adapté à MERIVOBOX de Blum. 
Côté à double paroi en
a) Acier en Blanc soie mat
b) Acier en Gris indium mat
c) Acier en Gris orion mat
En option avec élément de marquage individuel sur le côté ex-
térieur. Coulisses corps de meuble avec cylindres en matière 
synthétique à faible usure et système de coulissement totale-
ment synchronisé. BLUMOTION intégré pour une fermeture 
douce et silencieuse. 
Coulisses corps de meuble et côtés dans les longueurs nomi-
nales et classes de charge
a) 270 mm, 40 kg
b) 300 mm, 40 kg
c) 350 mm, 40 kg
d) 400 mm, 40 kg
e) 450 mm, 40/70 kg 
 

f) 500 mm, 40/70 kg
g) 550 mm, 40/70 kg
h) 600 mm, 40/70 kg
Capacité de charge dynamique : 100.000 cycles d’ouverture 
et de fermeture avec longueur nominale et classe de charge 
sélectionnées. Équipement en option avec une assistance 
électrique à l’ouverture. En option, combinable avec stabilisa-
tion latérale. Montage rapide et sans outil de la face. Ré-
glage tridimensionnel de la face. En option, avec le système 
d’aménagement intérieur adapté AMBIA-LINE. Utilisation en 
option avec le système de verrouillage de Blum «CABLOXX» 
(ID20267). Utilisation en option avec le système de fixation 
Blum «EXPANDO T» (ID20279) pour faces minces à partir  
de 8 mm. 

■	Côté étroit avec forme caractéristique, droit à l’intérieur avec cache à fleur
■	Créer de la variété avec facilité grâce au concept de plateforme Box
■	Forme en L spéciale de la coulisse corps de meuble pour une stabilité verticale avec capacité de charge élevée 40/70 kg
■	Coulissement ultra-léger synchronisé et stabilité de face élevée pour de nouvelles possibilités dans le design de meubles
■	Amortissement BLUMOTION intégré, interface pour SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION et la stabilisation latérale
■	Montage rapide et sans outil de la face, réglage pratique de la face en 3 dimensions

MERIVOBOX modular 
avec BOXCAP, BLUMOTION
Bloc-tiroir à l’anglaise avec tube, hauteur B (encombrement 207 mm), classe de charge 40/70 kg


