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SERVIÇO DE IMPRENSA

Hoechst, Áustria/ Colónia, em Maio de 2013  

Blum: Nova diversidade de aplicação em dobradiças com amortecimento integrado

Na Clip top Blumotion, a solução inovadora de dobradiças da Blum, todos os componentes para o fecho leve e silencioso encontram-se na própria dobradiça. A dobradiça é adquirível numa ampla gama de tipos de dobradiças - NOVIDADE também com um ângulo de abertura de 107° - oferecendo assim a solução adequada para cada tipo de porta.
Tendências de design ditam como devem ser as soluções em ferragens – simples e discretas. O fabricante austríaco de ferragens Blum satisfaz estes critérios com o seu novo programa de dobradiças Clip top Blumotion com sistema de amortecimento integrado, para uma grande variedade de aplicações de dobradiças. Em portas menores ou mais leves é possível desativar opcionalmente a função de amortecimento Blumotion. Assim portas fecham-se - independentemente de seu tamanho, peso ou velocidade de fecho - sempre com um movimento harmonioso uniforme.
Grande diversidade no programa, muitas possibilidades

No Clip top Blumotion há agora, complementarmente à dobradiça-padrão de 110° para portas com espessura de até cerca de 24 milímetros, para dobradiças para portas perfiladas, dobradiças para cantos falsos, dobradiças de ângulo, assim como dobradiças para molduras em alumínio, também um ângulo de abertura de 107°. A nova variante é o complemento otimizado do programa existente e impressiona através de uma profundidade de furação de apenas 11,5 milímetros. Ela pode ser utilizada desde já para portas com uma espessura mínima de 15 milímetros. A montagem da porta ao móvel pode ser feita facilmente como de costume  sem o auxílio de ferramentas, graças ao comprovado mecanismo Clip. Placas de montagem existentes permanecem inalteradas e podem continuar a ser utilizadas. Na nova variante de dobradiça a comprovada técnica de ajuste tridimensional funciona de modo igualmente simples e confortável. 
www.blum.com
	(Fotografia: Blum-CLP0372)
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	(Legenda da fotografia)

NOVIDADE: A dobradiça Clip top Blumotion 107° com uma profundidade de furação de 11,5 milímetros

	
	

	(Fotografia: Blum_CLP0348)
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	(Legenda da fotografia)
Campo de aplicação adicional do Clip top Blumotion - p. ex. em portas perfiladas de grande espessura ou portas com uma espessura de até 30 milímetros.



	
	

	(Fotografia: Blum_CLP0331)
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	(Legenda da fotografia)

Aplicações com ângulos de +50° a -50° também podem ser solucionadas com dobradiças da Blum com amortecimento integrado



	
	


	(Fotografia: Blum_CLP0358)
[image: image4.jpg]



	(Legenda da fotografia)

A geração de dobradiças com amortecimento integrado agora existe também para aplicações apaineladas.

	
	

	(Fotografia: Blum_CLP0345)
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	(Legenda da fotografia)

A dobradiça Clip top Blumotion no comprovado modelo-padrão de 110°


Para mais informações: 
Serviço de imprensa da Blum

Julius Blum GmbH, A 6973 Hoechst, 

Tel. (+43) 5578 705-0; Fax (+43) 5578 705-44, 

Correio eletrónico: presseservice@blum.com 

Contato: http://www.blum.com/at/de/04/70/20/50/
Blum Serviço de imprensa: Blum_Pre_21_CLIP top BLUMOTION_pt_130305
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