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AVENTOS
Bewegende veelzijdigheid voor klapdeuren
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Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.
Onze vestiging in de VS is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.
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Hoog bewegingscomfort,  
grote veelzijdigheid

Blijft in elke positie staan
Wanneer het beslagelement exact is ingesteld 
op het frontgewicht, blijft de klapdeur door de 
traploze stop in elke gewenste positie staan – 
en is zo altijd weer goed bereikbaar om  
te sluiten.

Bovenkasten met klapdeuren scheppen meer ruimte boven het hoofd en  
zorgen dat de kastinhoud gemakkelijk bereikbaar is. En met AVENTOS  
openen alle fronten altijd vederlicht, zowel bij vouw- en zwenkdeuren als  
bij lift- en klapdeuren. Bovendien zijn AVENTOS-klapdeuren erg praktisch, 
omdat ze in iedere positie stoppen, comfortabel te bedienen zijn en zacht  
en geruisloos sluiten.

Vrije bereikbaarheid
Bij AVENTOS beweegt het front naar boven, 
volledig weg uit de werkzone. Zo kan de 
klapdeur tijdens het gebruik altijd open blijven 
staan en is de kastinhoud goed bereikbaar.



Gemakkelijk te openen en aangenaam 
sluiten
Door de combinatie van gemakkelijk openen 
en geïntegreerde BLUMOTION zorgt  
AVENTOS voor een geheel nieuwe beleving. 
Met de elektrische bewegingsondersteuning 
SERVO-DRIVE volstaat een duwtje om de 
klapdeur te openen. Door een druk op de 
schakelaar sluit de klapdeur weer zacht en 
geruisloos. Met TIP-ON kunnen greeploze 
klapdeuren ook mechanisch worden geopend. 

Hetzelfde design in boven- en onderkast 
Horizontale voegen bepalen het beeld en 
mogen niet door tal van verticale voegen 
worden onderbroken. Dankzij corpusbreedtes 
tot 1800 mm kan met AVENTOS in de boven-
kast hetzelfde design als dat van de onderkast 
worden voortgezet. 

Eén gamma, vele mogelijkheden 
Naast houten fronten is het hele  
AVENTOS-klapdeurengamma ook geschikt 
voor brede en smalle alukaderdeuren.  
Met verschillende AVENTOS-beslagproducten  
kunnen klapdeuren met dunne fronten  
vanaf 8 mm of verstek- en slagtoepassingen 
worden verwezenlijkt.

Meer informatie over verstek- en  
slagtoepassingen 
www.blum.com/mitresrebates

Meer informatie over dunne fronten: 
www.blum.com/expandot



AVENTOS

AVENTOS HS – zwenkdeur
 ▬ Voor grote, eendelige fronten in bovenkasten
 ▬ Klapdeur zwenkt boven het corpus
 ▬ Ook te combineren met kroonlijsten en wangen

AVENTOS HF – vouwklapdeur
 ▬ Voor hoge, tweedelige fronten in bovenkasten
 ▬ Beperkte ruimte nodig boven de kast
 ▬ Verschillende fronthoogtes mogelijk

AVENTOS HL – liftdeur
 ▬ Voor kleine, eendelige fronten in hoge kasten  
en bovenkasten
 ▬ Geschikt bij bovenkasten met daarbovenliggende 
fronten
 ▬ Verstopt apparaten achter een doorlopend front

AVENTOS HK – klapdeur
 ▬ Voor zware fronten in bovenkasten
 ▬ Beperkte ruimte nodig boven de kast
 ▬ Eendelig beslag; geen scharnieren nodig

Overzicht



EA

AVENTOS

www.blum.com/eaapp www.blum.com/cabinetconfig

AVENTOS HK-XS – kleine klapdeur
 ▬ Voor kleine hoge kasten en bovenkasten
 ▬ Ook voor corpussen met geringe binnendiepte
 ▬ Klein beslag; een- of tweezijdig monteerbaar

AVENTOS HK-S – kleine klapdeur
 ▬ Voor kleine fronten in hoge kasten en bovenkasten
 ▬ Het beslagelement past harmonisch in kleine 
corpussen
 ▬ Eendelig beslag; geen scharnieren nodig

EASY ASSEMBLY-App
Alle informatie voor een eenvoudige en precieze 
montage van de Blum-producten op elk moment op 
uw mobiele apparaat.

Corpusconfigurator
Configureer met slechts enkele klikken klapdeursys-
temen die een collissieproef hebben doorstaan en 
stuur de planningsgegevens rechtstreeks naar de 
productie.

Overzicht



HF 278

HS 276

HL 278

HK top 187

HK-S 163

HK-XS 125

AVENTOS programma

Beweging Gebruikelijke  
toepassingen

Bovenkast,  
hoge tweedelige fronten

Bovenkast (indien plaats),  
grote eendelige fronten, ook 
met kroonlijsten en wangen

Bovenkast, hoge kast  
(indien plaats) op grijphoogte, 
toestellen erachter,  
fronten erover

Bovenkast, hoge kast, boven 
koelkast, voorraadkast, oven

Bovenkast, hoge kast, boven 
koelkast, voorraadkast, oven

Bovenkast, hoge kast, boven 
koelkast, voorraadkast, oven, 
dampkap, bad

aan beide zijden

Frontgewicht* Mogelijke fronten Mogelijke  
corpusafmetingen 
in mm

Hoogte 480–1040
Breedte tot 1800

Hoogte 350–800
Breedte tot 1800

Hoogte 300–580
Breedte tot 1800

Hoogte 205–600
Breedte tot 1800

Hoogte 180–600
Breedte tot 1800

Hoogte 240–600
Breedte tot 1800

Houten, brede/smalle 
fronten met alukader-
deuren

Houten, brede/smalle 
fronten met alukader-
deuren

Houten, brede/smalle 
fronten met alukader-
deuren, hout-glas-com-
binatie, asymmetrische 
fronten, verstek- en 
slagtoepassing

Dunne, houten,  
brede/smalle fronten met 
alukaderdeuren, verstek- 
en slagtoepassing

Dunne, houten,  
brede/smalle fronten met 
alukaderdeuren, verstek- 
en slagtoepassing

Dunne, houten,  
brede/smalle fronten met  
alukaderdeuren, verstek- 
en slagtoepassing

Klapdeuren, vouwdeuren, liftdeuren of zwenkdeuren – AVENTOS is de  
ideale oplossing voor alle hoge kasten en bovenkasten. In de keuken  
of andere woonbereiken, bij veel of weinig beschikbare ruimte,  
voor kleine of grote fronten. Wat altijd blijft: het grote bewegingscomfort.



HF 278

HS 276

HL 278

HK top 187

HK-S 163

HK-XS 125

Minimum-
diepte  
binnen

Volledig  
beslag of met 
scharnieren

Beschikbare 
bewegings-
technologie

AfdekkapSpecifieke verwerking of montage

Zijdewit
Lichtgrijs
Donkergrijs

Zijdewit
Lichtgrijs
Donkergrijs

Zijdewit
Lichtgrijs
Donkergrijs

Zijdewit
Lichtgrijs
Donkergrijs

Zijdewit
Lichtgrijs
Donkergrijs

(speciale 
oplossingen 
tot 100 mm 
mogelijk)

Scharnieren aan 
bovenbodem corpus 
nodig + verbinding 
fronten

Geen scharnieren n 
odig

Geen scharnieren 
nodig

Geen scharnieren 
nodig

Geen scharnieren 
nodig

Scharnieren aan 
bovenbodem corpus 
nodig

CLIP-montage
Bovenbodemverwerking
3 soorten beslagelementen (symmetrisch)
4 telescopische armen (symmetrisch)

CLIP-montage 
Dwarsstabilisering
9 soorten beslagelementen (symmetrisch)
1 hefboomset

CLIP-montage 
Dwarsstabilisering 
5 soorten beslagelementen (symmetrisch) 
4 hefboomsets

CLIP-montage
4 soorten beslagelementen (symmetrisch)
instelling van beslagelement vooraan
geïntegreerde beveiligingsoplossing en  
openingshoekbegrenzer

CLIP-montage
3 soorten beslagelementen (symmetrisch)

CLIP-montage
Bovenbodemverwerking
3 soorten beslagelementen (symmetrisch)

*  Aan de hand van het frontgewicht  
en de corpushoogte berekent u de 
prestatiefactor van het beslagelement. 
Wij bieden u ondersteuning bij de 
keuze van uw product op  
www.blum.com/configurator
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Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.
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