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Programme

AVENTOS HS, HL et HK

CLIP top BLUMOTION pour portes minces

Notre système de fixation pour faces minces vous offre une possibilité supplé-
mentaire de réaliser un design minimaliste dans la construc tion de meubles.

Le système de fixation pour faces minces de 8 à 14 mm est adapté aux diffé-
rents matériaux et est disponible pour les portes relevables, portes et tiroirs.

Faces minces, fixation facile

8 mm

Le premier système de fixation pour les faces
minces des portes relevables, portes et tiroirs
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Informations utiles à la commande

 ▬ Système de fixation EXPANDO T prémonté
 ▬ Pour faces minces à partir de 8 mm
 ▬ Pour différents matériaux de faces
 ▬ Pour 3 applications différentes (portes relevables, portes, tiroirs)

Pour HK, HS et HL

Attache-façade AVENTOS

Systèmes de portes relevables

Positions de montage selon le catalogue Blum

Charnière Ressort Couleur

Systèmes de charnières

CLIP top BLUMOTION pour portes minces

Hauteur M

Hauteur C

Positions de montage selon le catalogue Blum

Attache-façade LÉGRABOX

Systèmes box

Pour EXPANDO T seul, utiliser des vis M4.

Profondeur de perçage pour EXPANDO T, seul

Montage d’EXPANDO T

ES (Profondeur de pénétration de la vis) min = 4 mm

Profondeur de perçage

Profondeur de pénétration de la vis

ES (Profondeur de pénétration de la vis) max =  
BT (Profondeur de perçage) - 0.5 mm

* Pour la pierre et la céramique +0.2/-0.1 mm

Domaine d’utilisation et conseil de mise en œuvre

Matériaux testés par Blum

Panneau agglo (résistance à la traction > 0.4 N/mm2)

MDF (résistance à la traction > 0.6 N/mm2)

HDF

Compact

Composites solid surface

Granit

Matériau composite Quartz

Panneaux de céramique

EXPANDO T - seul

Autres produits

Force de serrage minimum requis

Information de planification selon la feuille de données 
techniques pour CLIP top BLUMOTION pour portes 
minces.

Faces minces


