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MOVENTO –  
досконала  
система напрямних
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Зміст

MOVENTO

Можливості використання

Властивості виробів

Сервіси та допоміжні пристрої для монтажу

Системи напрямних від Blum

Інформація для замовлення та проєктування

760H / 766H – Стандартна шухляда /  
внутрішня шухляда
760H / 766H – Стандартна шухляда / внутрішня  
шухляда – монтаж до дна корпусу 

760H / 766H – Висувна полиця – 
монтаж до дна корпусу 

Аксесуари

Кріплення напрямних

TIP-ON BLUMOTION

Синхронізація TIP-ON

Система прихованих напрямних MOVENTO – досконале 
рішення для Ваших ідей дерев’яних меблів. Вони вра-
жають синхронізованим плавним ковзанням. Точного 
рисунку фасадів легко досягти завдяки 4-вимірному 
регулюванню. До того ж, напрямні повного висування 
вирізняються стабільністю та високим навантаженням. 
MOVENTO можна використовувати з будь-якою із 4 тех-
нологій руху, що дбають про м'яке й тихе висування  
та засування.

Якість зі сталі  
для ідей із дерева
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Напрямні MOVENTO вражають широким спектром 
галузей застосування. Їх можна використовувати в 
усіх житлових приміщеннях. Завдяки навантаженню 
до 70 кг та високій стабільності вони оптимально під-
ходять для дуже широких та глибоких шухляд. Вони 
перетворюють шафки на кухні, у вітальні та передпо-
кої на справжні дива корисного простору.

Одна система 
напрямних для 
усіх житлових 
приміщень
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Системи напрямних | MOVENTO
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MOVENTO на кухні 
Під час роботи на кухні Ваші клієнти 
знову й знову висувають та засува-
ють шухляди. Система напрямних 
MOVENTO легко впорається із цим 
непростим завданням. Завдяки висо-
кому навантаженню та стабільності 
вони ідеально підходять для широких 
та високих шухляд із важким вміс-
том – наприклад, каструль чи сково-
рідок. 4-вимірне регулювання фасаду 
дає змогу створити точний рисунок 
зазорів.

Системи напрямних | MOVENTO
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MOVENTO
Властивості
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Синхронізоване плавне ковзання –  
ідеальне поєднання
Особливістю системи напрямних MOVENTO є 
синхронізоване плавне ковзання. Компоненти на-
прямної ковзають плавно та майже безшумно – для 
м’якого висування та засування без зайвих зусиль. 
Зносостійкі пластмасові валики дбають про опти-
мальний розподіл навантаження.

Інноваційна технологія для більшого комфорту – 
легко, м’яко й тихо
Ваші клієнти неодмінно оцінять високий рівень 
комфорту: під час відкривання шухляди напрямна 
ковзає плавно. Завдяки амортизатору BLUMOTION 
засування таке ж м’яке й тихе – навіть якщо закрити 
поштовхом важку шухляду.

Висока стабільність для більшого  
навантаження – відповідно до всіх вимог
Напрямні MOVENTO стабільні та витримують велике 
навантаження. Завдяки низьким показникам прови-
сання ця система напрямних підходить для шух-
ляд, що розташовані над підлогою. Тому напрямні 
повного висування із класами навантаження 40 кг та 
70 кг – найкращий вибір. Їх можна використовувати 
в усіх житлових приміщеннях, зокрема для широких, 
високих та глибоких шухляд.
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Технології руху 
для MOVENTO
MOVENTO можна обладнати будь-якою із 4 техноло-
гій руху від Blum. Ви самі вирішуєте, котра з них най-
краще задовольняє Ваші потреби. Із BLUMOTION, 
адаптивною системою амортизації, дерев‘яні 
шухляди засуваються м’яко й тихо. З електричною 
технологією руху SERVO-DRIVE вони висуваються 
наче самі собою. У технології TIP-ON BLUMOTION 
поєднані механічне відкривання з амортизацією. 
Щоб висунути шухляду з TIP-ON, потрібно просто 
натиснути на фасад.

Системи напрямних | MOVENTO
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4 площини для  
вищої точності
Із напрямними MOVENTO можна регулювати не 
лише висоту та нахил, а й ширину та глибину шух-
ляди. У внутрішніх шухлядах можна здійснювати 
регулювання за глибиною. Не потрібно обробляти 
шухляду, щоби швидко, просто і без інструментів 
отримати точний зазор фасадів.

Висота

Ширина

Глибина

Нахил
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www.blum.com/eaapp

Ефективна підтримка на 
кожному етапі роботи
Ми також пропонуємо сервіси та допоміжні пристрої 
для кожного етапу роботи з MOVENTO. Наприклад, 
свердлильно-присадний верстат MINIPRESS top із 
EASYSTICK допомагає здійснювати вертикальне та го-
ризонтальне свердління. Із шаблоном для дистанційного 
амортизатора, універсальним шаблоном, шаблоном 
для регулювання зазора між корпусом та фасадом для 
MOVENTO, а також штанговим кондуктором і шабло-
ном для розмітки процес виготовлення швидкий та 
точний. А застосунок EASY ASSEMBLY підкаже, як за 
лічені хвилини відрегулювати фасад у 4 площинах.

Застосунок EASY ASSEMBLY
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www.blum.com/cabinetconfig

Системи напрямних | MOVENTO

Конфігуратор корпусів
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TANDEM

TANDEM

Відповідне рішення 
для будь-яких вимог
Залежно від вимог, Ви можете обрати з-поміж різних ва-
ріантів: універсальна система напрямних TANDEM вра-
жає широким асортиментом: оберіть з-поміх різноманіт-
них видів шухляд і 3 технологій руху. Система напрямних 
прихованого монтажу MOVENTO – високоякісне рішення 
для найвищих вимог: синхронізоване плавне ковзання, 
4-вимірне регулювання та можливість поєднання з усіма 
4 технологіями руху від Blum.

повного висування

часткового висування
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MOVENTO

Системи напрямних | MOVENTO
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760H / 766H – Стандартна шухляда / внутрішня шухляда

Інформація для замовлення

Номінальна довжина

 – Повне висування, прихований монтаж
 – Напрямна BLUMOTION S для м’якого й 
тихого засування, котра поєднується із 
SERVO-DRIVE або TIP-ON BLUMOTION

 – Або напрямні із вбудованим TIP-ON, 
механічною системою відкривання

 – Синхронізоване плавне ковзання
 –  BLUMATIC – механізм самодотягування
 –  Регулювання за шириною, висотою  
і нахилом без інструментів 

 – Додатково регулювання за глибиною  
без інструментів

 –  Компенсація погрішності за шириною  
і глибиною

Замок, лівий / правий Регулювання за глибиною, лів./прав. (опція)

Матеріал Матеріал

Колір Колір

Пластмаса / сталь Пластмаса

Оранжевий RAL 7037 попелясто-сірий

Лів. / прав. замовляти окремо Лів. / прав. замовляти окремо

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

** Не використовувати в комбінації з TIP-ON BLUMOTION

*** Динамічне навантаження 60 кг

Напрямні, ліва / права

NL (мм) 40 кг 70 кг 40 кг 70 кг

Лише для MOVENTO із BLUMOTION у конструкціях  
із внутрішніми фасадами.
Вбудовано амортизатор SERVO-DRIVE.
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Комплект бокового стабілізатора

Номінальна довжина

Для KB 1400 мм під розкрій

Для NL до мм

Розкрій вала: LW – 315 мм

Розкрій зубчастої рейки: NL + 10 мм

Аксесуари

760H / 766H – Стандартна шухляда / внутрішня шухляда
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Проєктування

Простір, потрібний у корпусі

Обробка шухляд

Стандартна / внутрішня шухл. Стандартна шухляда Внутрішня шухляда

Із BLUMOTION S

Із TIP-ON

Довжина внутрішньої  
шухляди
Внутрішня ширина корпусу

Номінальна довжина
Довжина стандартної  
шухляди

Внутрішня ширина шухляди
Товщина фасаду

+1 мм за умови монтажу 
напрямної перед складанням 
корпусу

Додатково + 12 мм із боковим 
стабілізатором

Додатково + 3 мм із регулюван-
ням за глибиною

Обмеження регулювання за 
шириною з товщиною бокови-
ни шухляди 16 мм та за умови 
повного використання внутріш-
ньої ширини шухляди SKW!

TIP-ON BLUMOTION 125 ммВикористовуйте шаблон T65.1000.02

760H / 766H – Стандартна шухляда / внутрішня шухляда



NL + 3

12

12

21

NL

1

3

12

760H3500SU

760H4000SU

760H4500SU

760H5000SU

T51.7601

ZS7M400MU

ZS7M600MU

ZS7M750MU

350

400

450

500

400

600

750

BLUMOTION S*

Системи напрямних | MOVENTO

760H – Стандартна шухляда / внутрішня шухляда – монтаж до дна корпусу

Напрямні для монтажу до дна корпусу, ліва / права

Замок, лівий / правий

Інформація для замовлення

Номінальна довжина

 – Повне висування, прихований монтаж
 – Напрямна BLUMOTION S для м’якого й 
тихого засування, котра поєднується із 
SERVO-DRIVE або TIP-ON BLUMOTION 

 – Синхронізоване плавне ковзання
 – BLUMATIC – механізм самодотягування
 – Регулювання за шириною, висотою  
і нахилом без інструментів 

 – Додатково регулювання за глибиною  
без інструментів

 – Компенсація погрішності за шириною  
і глибиною

 – Для монтажу до дна корпусу або до 
полиці

Аксесуари

Для KB 1400 мм під розкрій

Для NL до мм

Розкрій вала: LW – 315 мм

Розкрій зубчастої рейки: NL + 10 мм

Комплект бокового стабілізатора

NL (мм)

Матеріал Пластмаса / сталь

Колір Оранжевий

*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

Лів. / прав. замовляти окремо

40 кг
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Проєктування

Простір, потрібний у корпусі

Обробка шухляд

Стандартна /  
внутрішня шухл.

Стандартна шухляда Внутрішня шухляда

Довжина внутрішньої  
шухляди
Внутрішня ширина корпусу

Номінальна довжина
Довжина стандартної  
шухляди

Внутрішня ширина шухляди
Товщина фасаду

Обмеження регулювання за 
шириною з товщиною бокови-
ни шухляди 16 мм та за умови 
повного використання внутріш-
ньої ширини шухляди SKW!

TIP-ON BLUMOTION 125 ммВикористовуйте шаблон T65.1000.02

760H – Стандартна шухляда / внутрішня шухляда – монтаж до дна корпусу

Додатково + 12 мм із боковим 
стабілізатором
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760H – Висувна полиця – монтаж до дна корпусу

Напрямні для монтажу до дна корпусу, ліва / права

Замок, лівий / правий Замок

Інформація для замовлення

Номінальна довжина

Аксесуари

Для KB 1400 мм під розкрій

Для NL до мм

Розкрій вала: LW – 315 мм

Розкрій зубчастої рейки: NL + 10 мм

Комплект бокового стабілізатора

NL (мм)

Матеріал МатеріалПластмаса / сталь Пластмаса

Колір КолірОранжевий Прозорий

*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

Лів. / прав. замовляти окремо

40 кг

 – Повне висування, прихований монтаж
 – Напрямна BLUMOTION S для м’якого й 
тихого засування, котра поєднується із 
SERVO-DRIVE або TIP-ON BLUMOTION 

 – Синхронізоване плавне ковзання
 – BLUMATIC – механізм самодотягування
 – Регулювання за шириною, висотою і 
нахилом без інструментів 

 – Додатково регулювання за глибиною  
без інструментів

 – Компенсація погрішності за шириною  
і глибиною

 – Для монтажу до дна корпусу  
або до полиці

 – Не можна поєднувати з фіксатором 
полиці
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760H – Висувна полиця – монтаж до дна корпусу

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі Висувна полиця Висувна полиця

Замок T51.7000.01 Замок T51.7000.01

Номінальна довжина
Довжина полиці

Внутрішня ширина  
висувної полиці
Внутрішня ширина корпусу

Встановлення заднього тримача

Обробка висувної полиці

TIP-ON BLUMOTION 125 мм

Обмеження регулювання за 
шириною з товщиною нижньої 
панелі 16 мм та за умови пов-
ного використання внутрішньої 
ширини корпусу LW!

Додатково + 12 мм із боковим 
стабілізатором

Висувна полиця, внутрішня

Товщина передньої панелі полиці
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Аксесуари

Задній тримач

Для KB 1400 мм під розкрій

Для NL до мм

Розкрій вала: LW – 315 мм

Розкрій зубчастої рейки: NL + 10 мм

Комплект бокового стабілізатора

Матеріал Пластмаса

Колір Прозорий

Ширина корпусу
Внутрішня ширина корпусу Номінальна довжина

Фіксатор полиці (комплект)

Комплектація:
2x фіксатор* 
2x блокувальний елемент  
1x інструкція з монтажу

Кріплення на саморізи  
Ø 3.5 x 15 мм, арт. 609.1500 або 
єврогвинти, арт. 661.1450.HG

* Для кріплення можна використовувати саморізи 

Матеріал

Колір

Пластмаса 

Оріон сірий матовий

Під розкрій

Додатково

Розкрій: LW – 87  ± 1 мм
Завдяки синхронізації можна розблокувати з одного 
боку 

Матеріал

Колір

Алюміній

Необроблений

Докладну інформацію про фіксатор полиці знайдете у брошурі EP-476
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Кріплення напрямних – BLUMOTION S і TIP-ON

NL (мм)

*Можна замінити саморізом Ø 4 x 15 мм *Можна замінити саморізом Ø 4 x 15 мм

**Задня позиція кріплення гарантує оптимальну стабільність **Задня позиція кріплення гарантує оптимальну стабільність

A Саморіз Ø 3.5 x 15 мм, арт. 609.1500 A Саморіз Ø 3.5 x 15 мм, арт. 609.1500

B Єврогвинт Ø 6 x 14.5 мм,арт. 661.1450.HG B Єврогвинт Ø 6 x 14.5 мм,арт. 661.1450.HG

NL (мм)

Номінальна довжина

Напрямна 760H – 40 кг Напрямна 766H – 60/70 кг
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Кріплення напрямних – монтаж до дна корпусу

Напрямна – 760H – 40 кг

NL (мм)

*Можна замінити саморізом Ø 4 x 15 мм

A Саморіз Ø 3.5 x 15 мм, арт. 609.1500

B Єврогвинт Ø 6 x 14.5 мм,арт. 661.1450.HG

Номінальна довжина
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TIP-ON BLUMOTION

 – Механічна технологія руху TIP-ON поєднана з 
BLUMOTION – щоб м’яко й тихо засунути шухляду

 – Динамічне навантаження 40 кг і 70 кг 
 – Синхронізоване плавне ковзання
 – Невеликий зазор між корпусом і фасадом 2.5 мм
 – Велика зона спрацювання
 – Синхронізатор від внутрішньої ширини 265 мм
 – Можливе 4-вимірне регулювання фасаду

Велика зона спрацювання навіть із мінімальним 
зазором між корпусом та фасадом 2.5 мм. Щоб 
збільшити зону спрацювання, рекомендуємо 
використовувати синхронізатор.

  Без синхронізатора

  Із синхронізатором

Стандартна / шухляда з високим фасадом 

Синхронізація TIP-ON BLUMOTION

Внутрішня / висока внутрішня шухляда 

Приклад: чотиристороння шухляда 760H із синхронізатором  
і без нього, номінальна довжина NL 500 мм

Внутрішня ширина корпусу
Номінальна довжина
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T60.300D

65.5631

1

270–320 S0 ≤ 10 T60L7040

S1 > 10–20 T60L7140

350–750 L1** ≤ 20 T60L7340

L3 15–40 T60L7540

L5*** 35–70 T60L7570

2

T60.1125W

T60.000D

1a1b1c

1c 2
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TIP-ON BLUMOTION

Внутрішня ширина корпусу
Номінальна довжина

Рекомендований діапазон навантаження (загальна вага шухляди разом 
із речами) для оптимального висування та засування шухляд
Лише для напрямних із динамічним навантаженням 40 кг (760H)
Лише для напрямних із динамічним навантаженням 60/70 кг (766H)

Визначення типу механізму TIP-ON BLUMOTION за допомогою  
конфігуратора виробів www.blum.com/configurator

Розкрій: LW - 241 мм

Синхронізатор TIP-ON BLUMOTION, суцільний 

Шаблон для виставлення зазора фасаду

Для малої LW, альтернатива до 2

Складові

Симетричний

Налаштування зазора між корпусом та  
фасадом до 2.5 мм з обох боків

Рекомендуємо використовувати шаблон  
для регулювання зазорів!

LW 265–313 мм

NL (мм) Тип меха-
нізму

Вага  
(кг)*

Складається з:

1a | 2 x механізм TIP-ON BLUMOTION

1b | 2 x тригер TIP-ON BLUMOTION

1c | 2 x адаптер вала синхронізації LW ≥ 294 мм

Комплект TIP-ON BLUMOTION

Вал синхронізації TIP-ON BLUMOTION

Для LW ≥ 314 мм

Для LW до 1370 мм

Розкрій вала: LW - 267 мм

Адаптер вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION 

Симетричний

Потрібно 2 штуки на кожен  
вал синхронізації 

LW ≥ 314 мм

Щоб зона спрацювання функціонувала оптимально,  
рекомендуємо використовувати синхронізатор.
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TIP-ON BLUMOTION

Проєктування

Правильне розташування за глибиною

Проєктування меблів

Обробка фасаду

Щоб досягти мінімального зазора 2.5 мм, потрібно чітко дотримуватися запроєктованих розмірів та точних прямих кутів.

Стежте за тим, щоб обидві напрямні були розташовані  
в корпусі на однаковій глибині. Для TIP-ON BLUMOTION не можна монтувати дистанційні амортизатори!

Простір, потрібний у корпусі Стандартна / 
внутрішня шухляда

Стандартна шухляда Внутрішня шухляда

+1 мм за умови монтажу 
напрямної перед складанням 
корпусу

Обмеження регулювання 
за шириною з товщиною 
боковини шухляди 16 мм та за 
умови повного використання 
внутрішньої ширини шухляди 
SKW!

Довжина внутрішньої  
шухляди
Внутрішня ширина корпусу

Номінальна довжина
Довжина стандартної шух-
ляди

Внутрішня ширина шухляди
Товщина фасаду
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Синхронізація TIP-ON

 – Для надійного висування та засування 
напрямних MOVENTO з TIP-ON

 – Для збільшення зони спрацювання на 
фасаді шухляди

 – Рекомендовано для KB від 600 мм
 – Зазор між фасадом і корпусом 3,5 мм

Синхронізація TIP-ON

Внутрішня ширина корпусу
Номінальна довжина
Ширина корпусу

Монтаж, регулювання і демонтаж 
www.blum.com/movento1

Розкрій вала: LW - 249 мм

Вал синхронізації TIP-ON

Комплект шестерень синхронізатора TIP-ON 

Під розкрій,  1160 мм

Матеріал

Колір

Тип

Тип

Алюміній

RAL 7037 попелясто-сірий

Круглий

Круглий

Складається з:

1a | 1 x замок

1b | 1 x фіксатор (із запобіжною муфтою)

1c | 2 x тримач

Інформація для замовлення
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Наші заводи в Австрії, Польщі та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.
Наш завод у США сертифікований за стандартом ISO 9001.
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com 

Демонстраційний зал Blum
04050, м. Київ
вул. Глибочицька, 32-В
Тел.: +38 044 383 55 13

ТОВ “Блюм Україна”
вул. Дорожнa, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137 Україна
Тел.:   +380 32 236 80 10
Факс: +380 32 236 80 11
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua
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