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áu
to

re
 d

i B
lu

m
 · 

C
on

 ri
se

rv
a 

di
 m

od
ifi

ch
e 

te
cn

ic
he

 e
 d

el
 p

ro
gr

am
m

a 
di

 p
ro

du
zi

on
e 

· P
rin

te
d 

in
 A

us
tri

a 
· I

D
N

R:
 1

37
.2

64
.6

 · 
FL

-4
79

/1
 IT

-IT
/0

7.1
9-

1

Info

Individuare la posizione dell'attacco per frontale,  
rapidamente e senza attrezzi
La dima di bulinatura simmetrica può essere utilizzata per individuare  
la posizione degli attacchi per frontale AVENTOS HK top in modo rapido  
e semplice.

Fissare i frontali senza problemi in 4 passaggi
 ▬ Posizionare la dima di bulinatura nella base forza già montata  
nel corpo mobile
 ▬ Allineare la battuta frontale laterale desiderata con la rotella  
di regolazione
 ▬ Posizionare il frontale e con un colpo marcare la posizione  
di fissaggio sul frontale
 ▬ Estrarre la dima di bulinatura e avvitare l'attacco per frontale

Possibilità di lavorazione
AVENTOS HK top

Dima di bulinatura AVENTOS HK top

Dima di bulinatura per 
AVENTOS HK top

Codice articolo

Posizionare la dima di bulinatura  
nella base forza montata

Avvitare l'attacco per frontale  
nelle posizioni bulinate
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Dima di bulinatura per 
AVENTOS HK top


