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20F2200.05

20F2500.05

20F2800.05

21FA000

20F8020

21F8020

20F3200.01

20F3500.01

20F3800.01

20F3900.01

175H3100 175H5B00

177H3100E

177H3100

70T5550.TL 72T550A.TL

70T5590BTL

175H3100

177H3100E

177H3100

78Z5500T 78Z550AT

78Z553ET

175H3100 175H5A00

177H3100E

177H3100

104° 20F7051

83° 20F7011

21FA000

20S3500.06

21S3500.01

20S8020

21S8020

20S4200 20S4200A

EXPANDO T 20S42T1

20Q1061UN

20Q153ZN

21FA000

20L3200.06

20L3500.06

20L3800.06

20L3900.06

21L3200.01

21L3500.01

21L3800.01

21L3900.01

20L8020

21L8020

20S4200 20S4200A

EXPANDO T 20S42T1

20Q1061UA

20Q153ZA

20L2100.05 20L2300.05 20L2500.05 20L2700.05 20L2900.05

300–349 1.25–4.25 3.50–7.25 6.50–12.00 11.00–20.00

350–399 1.25–2.50 1.75–5.00 4.25–9.00 8.00–14.75 13.50–20.00

400–550 1.75–3.50 2.75–6.75 5.75–11.75 10.50–20.00

450–580 2.00–5.25 4.25–9.25 8.25–16.50

KH KH

FG FG
G

G
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80
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m
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0 

m
m

KH

max. 1800 mm max. 1800 mm max. 1800 mm

AVENTOS HF AVENTOS HS AVENTOS HL

FG

G

20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05

350 2.00–5.00 4.50–9.50 9.25–10.50 526 3.00–6.75 6.25–13.00 12.00–16.50 676 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50

355 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.50 530 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75 680 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50

360 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.75 535 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75 685 3.50–8.00 7.00–13.25 12.75–21.50

365 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00 540 3.00–6.50 6.00–12.75 11.75–17.00 690 3.50–7.75 6.75–13.25 12.75–21.50

370 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00 545 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25 695 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50

375 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25 550 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25 700 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50

380 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25 555 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.50 705 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.50

385 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.50 560 3.00–6.50 6.00–12.25 11.25–17.50 710 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.25

390 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.50 565 3.00–6.25 5.75–12.25 11.25–17.75 715 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25

395 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.75 570 3.00–6.25 5.75–12.25 11.25–17.75 720 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25

400 2.00–4.75 4.25–9.00 8.75–12.00 575 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00 725 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.00

405 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.00 580 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00 730 3.50–7.50 6.75–13.00 11.75–21.00

410 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.25 585 3.00–6.25 5.75–12.00 10.75–18.25 735 3.50–7.50 6.50–13.00 11.75–20.75

415 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50 590 3.00–6.00 5.50–12.00 10.75–18.25 740 3.50–7.25 6.50–12.75 11.75–20.75

420 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50 595 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 745 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50

425 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75 600 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 750 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50

430 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75 605 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 755 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.50

435 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–13.00 610 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 760 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.25

440 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.00 615 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 765 3.75–7.25 6.50–12.50 11.00–20.25

445 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.25 620 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 770 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25

450 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50 625 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 775 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25

455 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50 630 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 780 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.25

460 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75 635 3.00–5.50 5.25–11.50 10.25–18.75 785 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.00

465 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75 640 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75 790 4.00–7.00 6.00–12.25 10.75–20.00

470 2.50–4.25 4.00–8.25 8.00–14.00 645 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75 795 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00

475 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.00 650 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00 800 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00

480 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25 655 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00

485 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25 660 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00

490 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.50 665 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00

495 2.50–4.25 3.75–7.75 7.50–14.50 670 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00

500 2.50–4.25 3.50–7.75 7.50–14.75 675 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00

505 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75

510 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75

515 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–14.75

520 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–15.00

525 2.50–4.00 3.25–7.50 7.25–15.00
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Set de réservoirs de force Set de réservoirs de force Set de réservoirs de force

Set de bras télescopiques

Embase pour bras télescopique

Charnière CLIP top 120°

Embase pour charnière CLIP top 120°

Charnière intermédiaire CLIP top

Embase pour charnière intermédiaire CLIP top

Limiteur d’angle d’ouverture

Set d’attache-façades

Attache-façade pour faces minces

Tube de stabilisation latérale rond

Pièce de liaison pour stabilisateur transversal

FG (kg) Valeurs de référence

Pièce de liaison pour stabilisateur transversal

Set de caches

Set de caches

Pack de bras

Pack de bras

Set SERVO-DRIVE

Set SERVO-DRIVE

Set SERVO-DRIVE

Set de caches pour SERVO-DRIVE

Set de caches pour SERVO-DRIVE

Pack de bras pour SERVO-DRIVE

Pack de bras pour SERVO-DRIVE

LF 2600–5500 (1 pièce LF 960–2650)

KH 480–570 mm

KH 300–349 mm

KH 300–349 mm

KH 350–399 mm

KH 350–399 mm

KH 400–550 mm

KH 400–550 mm

KH 450–580 mm

KH 450–580 mm

KH 560–710 mm

KH 700–900 mm

KH 760–1040 mm

À visser*

À visser*

À visser*

Longueur 1061 mm

Longueur 1061 mm

À partir d'une largeur intérieure de corps de meuble 
LW 1190 mm

À partir d'une largeur intérieure de corps de meuble 
LW 1190 mm

Largeur intérieure du corps de meuble LW - 129 mm

Facteur de puissance
Poids de la face

Poignée
Hauteur du corps de meuble
Largeur de la face
Hauteur de la face

Information
SERVO-DRIVE
Standard

Largeur intérieure du corps de meuble LW - 129 mm

Largeur intérieure du corps de meuble LW / 2 - 147 mm

Largeur intérieure du corps de meuble LW / 2 - 147 mm

Largeur intérieure du corps de meuble LW - 164 mm

Largeur intérieure du corps de meuble LW - 164 mm

Largeur intérieure du corps de meuble LW / 2 - 165 mm

Largeur intérieure du corps de meuble LW / 2 - 165 mm

À visser*

À visser*

À visser*

EXPANDO

EXPANDO

EXPANDO

À frapper

À frapper

*  Pour les faces en bois, utiliser 2 vis agglo (609.1x00) par côté.  
Pour les cadres alu larges, utiliser 2 vis à tôle à tête fraisée (660.0950) par côté.

*  Pour les faces en bois, utiliser 4 vis agglo (609.1x00) par côté.  
Pour les cadres alu larges, utiliser 4 vis à tôle à tête fraisée (660.0950) par côté.

*  Pour les faces en bois, utiliser 4 vis agglo (609.1x00) par côté.  
Pour les cadres alu larges, utiliser 4 vis à tôle à tête fraisée (660.0950) par côté.

À frapper

INSERTA

EXPANDO

LF 9000–17250 (3 pièces LF 13500–25900)

LF 5350–10150

Facteur de puissance (LF) =  
Hauteur de meuble (KH) [mm] x Poids de la face (FG) inférieure +  
supérieure, poignée (G) [kg] incluse

Pour sélectionner le réservoir de force adapté, vous devez connaître  
la hauteur de corps de meuble et le poids de la face avec poignée. 

Pour sélectionner le réservoir de force adapté, vous devez connaître  
la hauteur de corps de meuble et le poids de la face avec poignée. 

Pour les zones de chevauchement, nous recommandons le réservoir de force le plus puissant. Pour les zones de chevauchement, nous recommandons le réservoir de force le plus puissant. Pour les zones de chevauchement, nous recommandons le réservoir de force le plus puissant.

A partir de 3 réservoirs de force, nous  
recommandons 2 unités motrices synchronisées

Pour les faces reliées, nous recommandons un set 
SERVO-DRIVE par set de réservoirs de force !

Pour les faces reliées, nous recommandons un set 
SERVO-DRIVE par set de réservoirs de force !

Cadre alu étroitCadre alu largeBois

Faces

KH 350–525 mm

Poids de la face 
poignée incluse (kg)

Poids de la face 
poignée incluse (kg)

Poids de la face 
poignée incluse (kg)

Poids de la face poignée incluse (kg)

 KH 526–675 mm KH 676–800 mm

KH 
(mm)

KH 
(mm)

KH 
(mm)

KH (mm)

Exemple
Hauteur de corps de meuble KH = 
600 mm
Poids de la face = 10 kg
Sélection du réservoir de force = 
20S2E00.05
KH = 602 mm –> 600 mm
KH = 603 mm –> 605 mm

Set d’attache-façades

Attache-façade pour faces minces

Tube de stabilisation transversal ovale

Set de caches

Set de caches pour SERVO-DRIVE

À visser*

Plus d’informations sur AVENTOS HS
www.blum.com/aventoshs

Plus d’informations sur AVENTOS HF
www.blum.com/aventoshf

Vous calculez le facteur de puissance du réservoir de force avec le poids de la face et  
la hauteur du corps de meuble. Nous vous aidons volontiers pour la sélection de produits sur 
www.blum.com/configurator

Plus d’informations sur AVENTOS HL
www.blum.com/aventoshl

FB (mm)

Panneau agglo
Densité : 680 kg/m³

MDF 
Densité : 760 kg/m³

Verre/alu 
Densité du verre : 2500 kg/m³

Les poids donnés sont valeurs de référence et peuvent varier  
selon la densité du matériau et les dimensions de face

FH
 (m

m
)

Vidéo de montage  
AVENTOS HF
www.blum.com/
assemblyaventoshf

Vidéo de montage  
AVENTOS HS
www.blum.com/
assemblyaventoshs

Vidéo de montage  
AVENTOS HL
www.blum.com/
assemblyaventoshl

Cadre alu étroitCadre alu largeBois

Faces

Cadre alu étroitCadre alu largeBois

Faces



400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800

300

350

400

450

500

550

600

700

800

900

1040

G
KH
FB

LF FH
FG OW

LF  420–1610 OW  107° 22K2310

LF  930–2800 OW  107° 22K2510

LF 1730–5200 OW  107° 22K2710

LF 3200–9000 OW  107° 22K2910

LF  420–1610 OW  107° 22K2310T

LF  930–2800 OW  107° 22K2510T

LF 1730–5200 OW  100° 22K2710T

LF 3200–9000 OW  100° 22K2910T

LF  420–1610 OW  107° 22K2300

LF  930–2800 OW  107° 22K2500

LF 1730–5200 OW  107° 22K2700

LF 3200–9000 OW  107° 22K2900

LF  420–1610 OW  107° 22K2300T

LF  930–2800 OW  107° 22K2500T

LF 1730–5200 OW  100° 22K2700T

LF 3200–9000 OW  100° 22K2900T

23KA000

22K8000

23K8000

20S4200 20S4200A

EXPANDO T 20S42T1

956.1004

956.1201

956A1501

LF  220–500 OW  107°  20K2B00.06 *

LF  400–1000 OW  107°  20K2C00.06

LF  960–2215 OW  107°  20K2E00.06

LF  220–500 OW  107°  20K2B00T06 *

LF  400–1000 OW  107°  20K2C00T06

LF  960–2215 OW  107°  20K2E00T06

2 x 175H3100

2 x 177H3100E

2 x 177H3100

20K4A00A02

956.1004

956.1201

956A1501

OW  100° 20K7A41

OW  75° 20K7A11

LF  200–1000 OW  105° 20K1101

LF  500–1500 OW  105° 20K1301

LF  800–1800 OW  105° 20K1501

LF  180–800 OW  105° 20K1101T

LF  500–1200 OW  105° 20K1301T

LF  800–1600 OW  105° 20K1501T

20K5101

20K51E1

20K4101 20K4101A

20K41E1

71B3590

71B3550 71B950A

 70T3590.TL

 70T3550.TL 70T950A.TL

175H3100

177H3100E

956.1004

956.1201

956A1501

OW  86° 70T3553
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FG (kg) Valeurs de référence

Facteur de puissance
Poids de la face

Poignée
Hauteur du corps de meuble
Largeur de la face
Hauteur de la face

Information
SERVO-DRIVE
Standard
TIP-ON

Vous calculez le facteur de puissance du réservoir de force avec le poids de la face et  
la hauteur du corps de meuble. Nous vous aidons volontiers pour la sélection de produits sur 
www.blum.com/configurator

FB (mm)

Panneau agglo
Densité : 680 kg/m³

MDF 
Densité : 760 kg/m³

Verre/alu 
Densité du verre : 2500 kg/m³

FH
 (m

m
)

Vidéo de montage  
AVENTOS HK top
www.blum.com/
aventoshktopassembly

Vidéo de montage  
AVENTOS HK-S
www.blum.com/
assemblyaventoshks

Vidéo de montage  
AVENTOS HK-XS
www.blum.com/
assemblyaventoshkxs

Limiteur d’angle d’ouverture

Set de réservoirs de force avec eurovis prémontées Set de réservoirs de force Réservoirs de force

Set de réservoirs de force avec vis agglo avec détermination de la position

Set de réservoirs de force pour TIP-ON avec eurovis prémontées

Set de réservoirs de force pour TIP-ON Réservoir de force pour TIP-ON

Set de réservoirs de force pour TIP-ON avec vis agglo avec détermination de la position

Set de caches

Set SERVO-DRIVE

Set de caches pour SERVO-DRIVE

*  Pour les faces en bois, utiliser 2 vis agglo (609.1x00) par côté.  
Pour les cadres alu larges, utiliser 2 vis à tôle à tête fraisée (660.0950) par côté.

*  Un réservoir de force est équipé sans ressort

**  Pour les faces en bois, utiliser 2 vis agglo (609.1x00).  
Pour les cadres alu larges, utiliser 2 vis à tôle à tête fraisée (660.0950).

*  Pour les faces en bois, utiliser 2 vis agglo (609.1x00) par côté.  
Pour les cadres alu larges, utiliser 2 vis à tôle à tête fraisée (660.0950) par côté.

A partir de 3 réservoirs de force, nous 
recommandons 2 unités motrices synchronisées

Set d’attache-façades

Attache-façade

Set d’attache-façades

Fixation dans le corps de meuble

Attache-façade

Embase

Limiteur d’angle d’ouverture

Charnière CLIP top BLUMOTION 110° / Charnière pour porte à cadre en alu 95°

Charnière CLIP top 110° / Charnière pour porte à cadre en alu 95°

Attache-façade pour faces minces

Limiteur d’angle d’ouverture

Set TIP-ON

Set TIP-ON

Set TIP-ON

Support

Support

Support

À visser*

Jusqu'à KH 600 mm

Jusqu'à KH 600 mm

Jusqu'à KH 600 mm

Support droit

Support droit

Support droit

Support en croix

Support en croix

Support en croix

À visser**

À visser

À visser*

À visser*

À visser*

INSERTA

À visser*

INSERTA

À visser*

EXPANDO EXPANDO

EXPANDO

EXPANDO 

À frapper

Facteur de puissance (LF) =  
Hauteur du corps de meuble (KH) [mm] x Poids de la face (FG)  
avec le double du poids de la poignée (G) [kg]

Facteur de puissance (LF) =  
Hauteur du corps de meuble (KH) [mm] x Poids de la face (FG)  
avec le double du poids de la poignée (G) [kg]

Facteur de puissance (LF) =  
Hauteur du corps de meuble (KH) [mm] x Poids de la face (FG)  
avec le double du poids de la poignée (G) [kg]

Pour les zones de chevauchement, nous recommandons le réservoir de force le plus puissant. Pour les zones de chevauchement, nous recommandons le réservoir de force le plus puissant.
En cas d'utilisation des deux côtés, le facteur de puissance LF est doublé.  
Pour les zones de chevauchement, nous recommandons le réservoir de force le plus puissant.

Plus d’informations sur AVENTOS HK top
www.blum.com/aventoshktop

Plus d’informations sur AVENTOS HK-S
www.blum.com/aventoshks

Plus d’informations sur AVENTOS HK-XS
www.blum.com/aventoshkxs

Cadre alu étroitCadre alu étroitCadre alu étroit Cadre alu largeCadre alu largeCadre alu large BoisBoisBois

FacesFacesFaces

Les poids donnés sont valeurs de référence et peuvent varier  
selon la densité du matériau et les dimensions de face


