
Sisteme Pocket pentru noi  
concepte în spaţiul de locuit
Informaţii pentru comandă şi proiectare

REVEGO



Bucătăria, precum şi zonele de servit masa, living sau cea de lucru se  
întrepătrund din ce în ce mai mult. Aceasta impune standarde ridicate  
conceptelor moderne pentru spaţiile de locuit. Sistemele Pocket permit,  
rapid, simplu şi intuitiv, deschiderea unor spaţii întregi în locuinţă,  
atunci când este nevoie şi închiderea lor în caz de neutilizare.  
Acest lucru vă oferă posibilităţi complet noi de configurare pentru cele  
mai diverse domenii de utilizare.

Odată cu noua categorie de produse, sisteme Pocket, Blum a dezvoltat  
soluţia pentru utilizarea optimă a spaţiului: REVEGO este un sistem  
unic cu uşi glisante, cu tehnologie complet integrată, totul este ambalat  
într-un corp îngust propriu ─ în Pocket.
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www.blum.com/revarapp

Productivitate eficientă
Datorită modului constructiv unic al sistemului Pocket,  
cu feronerie complet integrată, REVEGO conţine  
deja toate componentele necesare. Puteți preasambla  
comod sistemele Pocket în atelierul sau fabrica  
dumneavoastră și le puteți transporta ambalate cu  
grijă către clientul final. Acest lucru uşurează  
montarea la faţa locului şi creşte, în plus, eficienţa.

Experimentați REVEGO la dimensiune 
completă. Descărcaţi aplicaţia  
AR din Appstore şi începeţi: 
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REVEGO

Montare rapidă la faţa locului
Montarea finală la locul de 
utilizare este simplă: amplasaţi 
sistemele Pocket, le aliniaţi şi 
le fixaţi, instalaţi uşile şi şinele 
pentru mecanismul de glisare, 
reglaţi imaginea rosturilor − gata! 
Posibilităţile de reglare pe 3 
dimensiuni sunt uşor accesibile şi 
intuitive. Demontarea feroneriei 
chiar şi cu mobilierul montat este 
foarte simplă, datorită interfeţei de 
service integrate.

Confort ridicat la utilizare
Datorită tehnologiei de mişcare TIP-ON, utilizatorul mobilierului 
deschide uşile fără mâner, prin apăsare şi le împinge  
complet în Pocket. Pentru închidere este suficientă o scurtă 
apăsare pe uşă, aceasta iese din Pocket, iar utilizatorul  
poate ascunde elegant întreaga zonă printr-o nouă apăsare. 

Proiectare simplă
Lăţimile Pocket întotdeauna fixe de 100 mm la uşa  
simplă REVEGO uno şi 150 mm la uşa dublă  
REVEGO duo permit libertate de design în jurul  
elementelor Pocket. Aplicaţiile cu uşi individuale şi  
cu uşi duble pot fi configurate individual între ele. 
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(1) (2)

REVEGO

	– 	Asamblare rapidă şi clară datorită premontării componentelor de feronerie 
	– 	Modul constructiv unic al sistemului Pocket permite feronerie complet integrată
	– 	Proiectare uşoară prin lăţimi definite ale Pocket 
	– 	Rulare confortabilă şi emoţională pe toată durata mişcării 
	– 	Posibilităţi de configurare personalizată prin combinarea REVEGO uno (1) şi REVEGO duo (2)
	– 	Flexibil, indiferent de situaţia de montaj, datorită lungimilor nominale diverse
	– 	Deschidere şi închidere uşoară fără mâner datorită tehnologiei integrate de mişcare TIP-ON
	– 	Se poate fi realiza cu sau fără plintă
	– 	Posibilităţi de reglare pe trei dimensiuni, precise şi uşor accesibile 
	– 	Fronturile aplicate total, atunci când sunt închise, ascund complet corpul destinat sistemului Pocket şi au  
un design perfect al rosturilor

	– 	Sistemele Pocket se pot folosi în toate spaţiile de locuit
	– Adecvat pentru soluţii cu structuri închise, respectiv de dulapuri, sau pentru aplicaţii circulabile, precum dressing, cămară etc.
	– 	Demontare simplă a feroneriei chiar şi în mobilierul încorporat datorită interfeţei de service integrate

Pe scurt despre REVEGO
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REVEGO

www.blum.com/revmv

REVEGO duo
Uşă dublă pe dreapta sau pe stânga

REVEGO uno + duo
Configurație cu uşă simplă şi uşă dublă 

REVEGO uno
Uşă simplă pe dreapta sau pe stânga

REVEGO duo + duo
Configurație cu două uşi duble 

Prezentare generală a aplicaţiilor şi instrucţiunilor de proiectare

	– 	Număr fronturi: 2
	– 	Lăţime de montaj 900 până la 1500 mm
	– 	Lăţime interioară corp în configuraţie până la 1350 mm
	– 	Lăţime front 442–748 mm

	– 	Număr fronturi: 3
	– 	Lăţime de montaj 1350 până la 2400 mm
	– 	Lăţime interioară corp în configuraţie până la 2150 mm
	– 	Lăţimea frontului 442–748 mm, respectiv 442–898 mm

Pagina 12

Pagina 34

Pagina 24

Pagina 50

	– 	Număr fronturi: 1
	– 	Lăţime de montaj 450 până la 900 mm
	– 	Lăţime interioară corp în configuraţie până la 800 mm
	– 	Lăţime front 442–898 mm

	– 	Număr fronturi: 4
	– 	Lăţime de montaj 1.800 până la 3.000 mm
	– 	Lăţime interioară corp în configuraţie până la 2700 mm
	– 	Lăţime front 442–748 mm

Vizionaţi filmul despre montare:



www.blum.com/revpc

Selectare confortabilă a produselor
Configuratorul nostru de produse vă uşurează  
selectarea de produse şi furnizează liste  
verificate de repere ale articolelor, informaţii  
pentru proiectare, precum şi date CAD. 
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REVEGO

Serviciile noastre pe scurt
Serviciile noastre vă susţin pe parcursul întregului proces de lucru - de la proiectare şi  
configurare până la producţie. Şi dumneavoastră puteţi utiliza serviciile noastre consacrate  
şi uşor de folosit pentru proiectele dumneavoastră cu REVEGO.

Concept, proiectare, selectare de produse
Configuratorul nostru de produse vă ajută la  
selectarea rapidă şi confortabilă a produselor.  
Astfel obţineţi liste verificate de repere ale  
articolelor, informaţii pentru proiectare, precum  
şi desene exacte de producţie.

Comandă
Pur şi simplu transmiteţi lista dumneavoastră  
de repere ale articolelor din configuratorul  
de produse direct către magazinul online  
al distribuitorului dumneavoastră. Salvaţi  
configuraţiile dumneavoastră REVEGO  
fără niciun efort în „Proiectele mele”  
şi administraţi-vă astfel proiectele clienţilor.

Construcţie
Pentru prelucrarea ulterioară în programul software  
utilizat de dumneavoastră, puteţi exporta proiectele 
REVEGO în diverse formate CAD. Cu parteneri selectaţi, 
avem totodată interfeţe pentru transferul simplu  
al datelor şi completarea proiectului dumneavoastră  
în programul software pe care îl utilizaţi.

Producţie
Acceleraţi procesul dumneavoastră de producţie cu 
configuratorul nostru de produse. Transmiteţi rezultatele 
de proiectare către MINIPRESS top cu EASYSTICK (prin 
BXF) sau direct către CNC-ul dumneavoastră. Pentru 
preluarea datelor pe maşina dumneavoastră CNC primiţi 
în cadrul configuratorului de produse date CAM special 
pregătite (CAM-DXF sau programe complete de găurire 
WOP). Astfel, procesele de producţie pe maşinile CNC 
devin mai rapide şi mai simple.

Aflaţi mai multe detalii despre 
E-SERVICES:
www.blum.com/configurator

Înregistraţi-vă acum gratuit  
şi beneficiaţi de E-SERVICES.
e-services.blum.com
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REVEGO

Proiectarea şi selectarea produselor

Lăţime interioară corp în configuraţie 

Lăţimea frontului 

Lăţime de montaj

Montare liberă 
Proiectarea de la interior la exterior se concentrea-
ză pe lăţimea corpului, respectiv pe construcţia în 
interiorul aplicaţiei. Corpul care trebuie acoperit 
este determinant pentru numărul posibil de fronturi, 
lăţimile fronturilor şi astfel, pentru alegerea de bază 
a aplicaţiei. În următoarea etapă se pot calcula 
dimensiunile de montaj şi respectivele componente 
de feronerie.

1. �Care este lăţimea corpului din aplicaţie, care 
urmează să fie acoperită? Lăţimea corpului 
corespunde lăţimii interioare în configuraţie. 

2. �Numărul de fronturi posibile şi lăţimea lor se de-
termina pe baza lăţimii interioare. De aici rezultă 
tipul aplicaţiei şi lăţimea de montaj a acesteia.

3. �Pe paginile de proiectare ale aplicaţiei respective 
pot fi determinate acum dimensiunile elementului 
Pocket şi suprapunerea frontului, iar în  
continuare se poate realiza alegerea feroneriei.

Montare în nişă 
Proiectare de la exterior la interior a configuraţiei 
cu lăţime fixă de montaj pentru întreaga aplicaţie. 
Spaţiul disponibil determină lăţimea de montaj  
şi este determinant pentru numărul de fronturi, 
lăţimile fronturilor şi astfel, pentru alegerea de  
bază a aplicaţiei. În următoarea etapă se pot  
calcula respectivele componente de feronerie  
şi dimensiunile corpului în cadrul aplicaţiei.

1. �Care este lăţimea disponibilă a nişei pentru  
aplicaţie? Lăţimea nişei corespunde lăţimii de 
montaj pentru aplicaţie. 

2. �Stabilirea numărului de fronturi posibile şi  
a lăţimii fronturilor pe baza lăţimii de montaj.  
De aici rezultă tipul de aplicaţie. 

3. �Pe paginile de proiectare ale aplicaţiei respective 
pot fi determinate acum dimensiunile elementului 
Pocket, suprapunerea frontului, precum şi  
dimensiunile interioare în configuraţie, iar în  
continuare se poate realiza alegerea feroneriei.

Număr fronturi 
Proiectare cu număr predefinit de fronturi, precum 
şi lăţimi fixe ale fronturilor. Numărul de fronturi 
determină alegerea de bază a aplicaţiei. Lăţimile 
predefinite ale fronturilor sunt determinante pentru 
lăţimea de montaj a întregii aplicaţii. În următoarea 
etapă se pot calcula respectivele componente 
de feronerie şi dimensiunile corpului în cadrul 
aplicaţiei.

1. �Care este numărul de fronturi ales?  
Numărul de fronturi determină tipul aplicaţiei.

2. �Lăţimile dorite ale fronturilor plus rosturile  
determină lăţimea de montaj.

3. �Pe paginile de proiectare ale aplicaţiei respective 
pot fi determinate acum dimensiunile elementului 
Pocket, suprapunerea frontului, precum şi  
dimensiunile interioare în configuraţie, iar în  
continuare se poate realiza alegerea feroneriei.
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REVEGO

www.blum.com/revsd

Proiectarea şi selectarea produselor

Domeniul de funcţionare

Adâncime Pocket

Din motive de siguranţă, în faţa sistemului 
Pocket trebuie păstrată o distanţă  
minimă faţă de cel mai apropiat element: 
lăţimea frontului + minim 300 mm

Lăţimea frontului

Lungimea nominală, lăţimea frontului, suprapunerea frontului şi spaţiul necesar pe adâncime

Indicaţie

Prelucrare

Suprapunerea frontului Adâncime Pocket 

Perete din spate Pocket

Suprapunerea minimă a frontului rezultă din  
combinaţia între lungimea nominală, lăţimea  
frontului şi cursa de declanşare (CD) TIP-ON 
atunci când se folosesc lungimi nominale  
standard. Suprapunerea frontului (FU) poate  
fi adaptată în mod individual prin debitarea  
șinelor (FU min. = 7 mm).

Spaţiul necesar pe 
adâncime corespunde 
adâncimii elementului 
Pocket (APO) şi se 
determină prin lungimea 
nominală + 100 mm, 
plus peretele din spate 
al elementului Pocket. 

Lăţimea frontului

Cursă de declanşare TIP-ON

Lungime nominală 

Lungime nominală 

	– Dimensiunile interioare în configuraţie (lăţime x înălţime x adâncime) determină spaţiul maxim care trebuie proiectat pentru structura interioară.
	– Proiectaţi întâi frontul cel mai lat în cazul configuraţiilor combinate.
	– Durabilitatea garantată este de 40.000 de cicluri de deschidere şi închidere.
	– Forţa manuală depusă pentru utilizare este mai mică de 70 N, conform verificării privind durabilitatea.
	– Scheme de găurire, cote de debitare şi liste detaliate de repere ale articolelor obţineţi din configuratorul de produse. 

	– Pentru prelucrarea pieselor din lemn aveţi nevoie de o maşină CNC sau MINIPRESS top cu EASYSTICK de la Blum.  
Reţineţi că la execuţie sunt necesare şi găuriri orizontale, precum şi un decupaj pentru şină pentru mecanismul de glisare.

	– Pentru găuririle orizontale recomandăm şablonul de găurit pentru conectori Pocket REVEGO. 
	– Consultaţi anexa pentru calculul şi instrucţiunile de prelucrare pentru debitarea șinelor.

Mai multe instrucţiuni  
de siguranţă găsiţi la: 
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POIS

REVEGO duo | Uşă dublă

Poziţie de montare

Cote de montare
Lăţime Înălţime Adâncime

Lăţime Înălţime Adâncime

Lăţime Înălţime Grosime

Lăţime Înălţime Adâncime

până la 1350
Adâncime interioară  
în configuraţie

Cote Pocket

Cote front

Greutate front

Uşă dublă dreapta sau stânga (mm)

35 kg per front

Lăţime de montaj

Lăţimea frontului

Înălţime Pocket

Parte de reglaj opţională

Perete din spate Pocket

Şină pentru mecanismul de glisare

Capac şină pentru mecanismul de glisare

Adâncime Pocket

Parte interioară Pocket

Fund intermediar

Suport uşă pentru reglaj pe laterală

Suport uşă pentru partea de  
închidere/laterala corpului

Prezentare generală

Webcode

Alegerea feroneriei simplificată

Link

Montare şi reglaje

Configurator de produse

până la 2884 de la 483 

de la 574 

de la 553 

Accesoriile de feronerie adecvate şi cotele de  
găurire se calculează uşor cu ajutorul configuratorului  
de produse de mai jos. Scanaţi codul QR,  
introduceţi codul web în configuratorul de produse  
sau faceţi clic pe Short-URL. Nu aveţi încă date  
de acces pentru E-SERVICES? Înregistraţi-vă aici  
şi primiţi acces gratuit.
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Prezentare generală componente

REVEGO duo | Uşă dublă

Pocket

Compus din:

Şină Pocket sus

Clemă prindere capac(tijă) de acoperire pentru sistemul Pocket

Şină Pocket jos

Suport balama

Şină de glisare

Conector Pocket faţă

Unitate TIP-ON Pocket

Conector Pocket spate

Cleme de fixare 

Capac de acoperire Pocket, inclusiv sistem de fixare

Unitate BLUMOTION Pocket

Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice

Protecţie împotriva zgârieturilor
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Prezentare generală componente

REVEGO duo | Uşă dublă

Front

Compus din:

Balamale tip bandă

Element de fixare pentru capacul(tijă) de acoperire uşă

Balama intermediară

Suport uşă pentru partea de închidere/laterala corpului

Balama cărucior de rulare

Unitate TIP-ON uşă

Clemă pentru capacul(tijă) de acoperire uşă

Capacul(tijă) de acoperire uşă

Recomandăm cel puţin un element de ransforsare pentru fiecare front cu o înălţime maximă de montare de 20 mm.  
Spațiul disponibil între perechea de fronturi pliate este de 20 mm.



15

6f 6d

6e
6b

6c

7c
6a

7a7b

2i

2i

6a

6b

6c

6d

6e

6f

7a

7b

7c

Prezentare generală componente

REVEGO duo | Uşă dublă

Şină pentru mecanismul de glisare

Compus din:

Şină pentru mecanismul de glisare

Fixare pentru capac şină pentru mecanismul de glisare

Bolţ pentru fixare suport de mecanism de glisare

Plăcuță de fixare

Cărucior de rulare

Plăcuţă distanţier

Suport cărucior de rulare

Fixare suport de mecanism de glisare

Capac de acoperire Pocket, inclusiv sistem de fixare

Capac de acoperire pentru suport  fixare pentru mecanism de glisare



2

1807 – 1956 802T1000.L2 802T1000.R2

1957 – 2106 802T2000.L2 802T2000.R2

2107 – 2256 802T3000.L2 802T3000.R2

2257 – 2406 802T4000.L2 802T4000.R2

2407 – 2556 802T5000.L2 802T5000.R2

2557 – 2706 802T6000.L2 802T6000.R2

2707 – 2856 802T7000.L2 802T7000.R2

2857 – 2999 802T8000.L2 802T8000.R2

2a 1 x

2b 5 x

2c 1 x

2d 1 x

2e 1 x

2f 1 x

2i 1 x

2j 1 x

2k 6 x

1

450 550 802P450D.L2 802P450D.R2

525 625 802P525D.L2 802P525D.R2

600 700 802P600D.L2 802P600D.R2

675 775 802P675D.L2 802P675D.R2

750 850 802P750D.L2 802P750D.R2

*

1a 1 x

1b 1 x

1c 1 x

1d 1 x

1e 6 x

1f 1 x

1g 5 x
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Informaţii pentru comandă

REVEGO duo | Uşă dublă

Set şine Pocket cu TIP-ON

Compus din:

Compus din:

Stânga

Lungime nominală NL (mm)

Date fără perete din spate Pocket. Construcția peretelui din spate a pocketului cu o grosime de cel puţin 3 mm.  
Şinele de glisare pentru Pocket, precum şi unitatea TIP-ON Pocket se pot scurta la lungimea nominală dorită. 

Şină Pocket sus

Unitate TIP-ON Pocket

Şină Pocket jos

Cleme de fixare

Şină de glisare

Unitate BLUMOTION Pocket

Clemă prindere capac(tijă) de acoperire pentru sistemul Pocket

adâncime min. Pocket POT* (mm)

Dreapta

Profil pentru balamale

Capacele(tije) de acoperire trebuie scurtate la dimensiunea necesară

Unitate TIP-ON uşă

Balama intermediară

Clemă pentru capacul(tijă) de acoperire uşă

Balama cărucior de rulare

Suport balama

Capac de acoperire Pocket, inclusiv 5 x elemente de fixare, negru eloxat

Capac(tijă) de acoperire uşă, negru eloxat

Element de fixare pentru capacul(tijă) de acoperire uşă

Set sistem deschidere cu TIP-ON

Înălţime Pocket (mm)

Stânga Dreapta
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802M0002.L2 802M0002.R2

7a 1 x

7b 1 x

7c 2 x

7d 1 x

7e 1 x

4

15 – 17 802V660B.L1 802V660B.R1

18 – 19 802V680B.L1 802V680B.R1

POVH

4a 2 x

4b 2 x

3

15 – 17 802V560B

18 – 19 802V580B

POVH

3a 2 x

3b 2 x

6

1050 802L1050DL1 802L1050DR1

1200 802L1200DL1 802L1200DR1

1250 802L1250DL1 802L1250DR1

1350 802L1350DL1 802L1350DR1

LWA

6a 1 x

6b 1 x

6c 1 x

6d 2 x

6e 1 x

6f 2 x
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Informaţii pentru comandă

REVEGO duo | Uşă dublă

Aplicaţie fără plintă

Stânga Dreapta

Conector Pocket jos: înălţimea conectorului Pocket 3 mm pentru rost de la 7 – 13 mm

Înălţimea conectorului Pocket

Înălţimea conectorului Pocket

Conector Pocket sus: înălţimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm

Compus din:

Conector Pocket faţă

Conector Pocket spate

Negru

Negru

Negru

Negru

Grosime laterală Pocket (mm)

Grosime laterală Pocket (mm)

Culoare

Culoare

Aplicaţie cu plintă

Set de conectori Pocket

Set de conectori Pocket

Compus din:

Conectori Pocket sus + jos: înălţimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm

Conector Pocket faţă

Conector Pocket spate

Set şine pentru mecanismul de glisare

LWA uşă dublă (mm)

Compus din:

Şina pentru mecanismul de glisare poate fi scurtată la dimensiunea necesară.

Şină pentru mecanismul de glisare

Fixare pentru capace şină pentru mecanismul de glisare 

Cărucior de rulare

Plăcuță de fixare, neagră

Suport cărucior de rulare

Plăcuţă distanţier

Stânga Dreapta

Lăţime interioară corp în configuraţie

Culoare

Negru eloxat

Negru eloxat

Negru eloxat

Negru eloxat

Set de montare pentru o uşă dublă

Compus din:

Fixare suport de mecanism de glisare

Suport uşă pentru reglaj pe laterală (selectabil în funcţie de situaţia de montaj)

Acoperire pentru fixare suport de mecanism de glisare

Suport uşă pentru partea de închidere/laterala corpului incl. suport (selectabil în funcţie de situaţia de montaj)

Șuruburi pentru fixarea suportului de mecanism de glisare

Stânga DreaptaCuloare

Negru



802V5002

70T4532T

661.1450.HG

664.3500

802ZG0CS

1 x

1 x

4 x

2 x

802ZA00S

3 x

2 x
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Informaţii pentru comandă

Compus din:

Compus din:

Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice

Accesorii

Protecţie împotriva zgârieturilor 

Conector Pocket

EXPANDO T - pentru fronturi subţiri

Şuruburi

Suport comutatoare de contact

Magnet inelar cu plăcuță de fixare

Şuruburi cu cap înecat M4x12 pentru suport comutatoare de contact

Şuruburi cu cap bombat M4x5 pentru suport comutatoare de contact

Protecţie împotriva zgârieturilor pe partea exterioară a elementului Pocket

Conector Pocket spate, înălţimea conectorului Pocket (POVH) 10 mm

EXPANDO T - individual

Protecţie împotriva zgârieturilor pe partea interioară a elementului Pocket

Adecvat exclusiv pentru decuplarea dispozitivelor electrice cu contact magnetic nr. art. 3623011 de la firma Halemeier GmbH  
(www.halemeier.de)

Pentru grosimi de front de la 23 mm

Pentru grosimi de front sub 23 mm protecţia împotriva zgârieturilor poate fi folosită ca protecţie suplimentară a fronturilor

Conector Pocket suplimentar pentru picior retras pentru plintă

Şuruburile nu sunt incluse

La grosimi de fronturi mai mari de 18 mm recomandăm o îmbinare de test

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subţiri – a se vedea pagina 67

Euroşurub 6 x 14.5 mm, nichelat

Şurub pentru lemn 4 x 35 mm, nichelat  

Exonerarea responsabilităţii: Blum nu îşi asumă răspunderea pentru funcţionarea decuplării dispozitivelor electrice
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ET = POT + FS (2 mm) + FD

Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

FD = 18 – 26 mm

POSD = 15 – 19 mm

Fără reglaj pe laterală: EB = LWA + POB (150 mm) 

Cu reglaj pe laterală: EB = LWA + POB (150 mm) + SS

FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (fronturi)
Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm; Fsm = 2.0 – 8.0 mm

	– Suprapunerea frontului (FU) poate fi adaptată în mod personalizat prin debitarea profilurilor.
	– Pentru a asigura o funcţionare optimă fronturile sunt uşor înclinate în Pocket.
	–  Lățimea utilă a corpului din aplicație determină lățimea maximă a construcției interioare care 

poate fi proiectată. 
	– La grosimi de front (FD) peste 23 mm, rostul lateral (pe partea elementului Pocket),  

raza frontului la exterior şi raza interioară a părţii exterioare a elementului Pocket trebuie  
să fie fiecare de cel puţin 3 mm.

	– Sunt posibile grosimi de fronturi (FD) sub 18 mm, în funcţie de material/stabilitate,  
recomandăm îmbinare de test.

Adâncime de montare

Reglaj pe laterală (opţional)

Lăţimea frontului

Debitare spate Pocket

Perete din spate Pocket

Grosime front

Rost central  
(între fronturi)

Rost lateral dreapta

Rost lateral stânga

Rost front

Suprapunerea frontului

Lăţime interioară corp  
în configuraţie

Lăţime de montaj

Lăţime Pocket

Grosime laterală Pocket

Pierdere pe adâncime în Pocket

Adâncime Pocket

Lungime nominală

FU = FB - NL + 15 mm
(FU min. = 7 mm) 

Max. NL = FB + 8 mm

Lăţimea frontului/suprapunerea frontului

Adâncime de montare/adâncime Pocket

Lăţime de montaj/lăţime interioară corp în configuraţie
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FH = POH - Fo - Fu

POH = FH + Fo + Fu

EH

Fo

Fu

FH
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POVH

FH = POH - Fo - Fu

POH = FH + Fo + Fu

EH

Fo
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FH

POH

POVH

Proiectare

Înălţimea de montare, înălţimea frontului

Înălţimea de montare, înălţimea frontului

Aplicaţie cu plintă retrasă

Aplicaţie cu plintă

Aplicaţie fără plintă

Conector Pocket spate suplimentar

EH ≤ POH + POVH sus şi jos

EH ≤ POH + POVH sus şi jos

POVH 10 mm: rost 0 – 6 mm

	– Respectaţi unghiul de înclinare la instalare!
	– Spaţiu minim necesar de la muchia inferioară a frontului până  

la poliţă este 10 mm, iar până la următorul element aşezat deasupra,  
sau dedesubt este 6 mm

	– Înălţimea minimă a plintei 80 mm

POVH sus 10 mm: rost 0 – 6 mm

POVH jos 3 mm: rost de la 7 – 13 mm

	– Respectaţi unghiul de înclinare la instalare!
	– Spaţiu minim necesar de la muchia inferioară a frontului până  

la poliţă este 10 mm, iar până la următorul element aşezat deasupra,  
sau dedesubt este 6 mm

Înălţimea frontului

Înălţimea frontului

Înălţime Pocket

Înălţime Pocket

Rost sus

Rost sus

Înălţimea conectorului Pocket

Înălţimea conectorului Pocket

Rost jos

Rost jos

Înălţimea de montare

Înălţimea de montare

REVEGO duo | Uşă dublă
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Suport uşă pentru partea de închidere/laterala corpului 

Partea de închidere/laterala corpului

Suport uşă pentru partea de închidere/laterala corpului

Rost jos

	– Înălţime de montare AS: 64 mm + Fu de la marginea inferioară de  
închidere/laterală a corpului

	– Înălţime de montare front: 64 mm de la muchia inferioară a frontului
	– Atenţie la montarea fără coliziune

Suport uşă pentru reglaj pe laterală 

Rost front

Parte de reglaj

	– Înălţime de montare: suport uşă în mod ideal cât mai jos posibil, dar până 
la o înălţime maximă de 1.000 mm faţă de muchia inferioară a frontului 

	– Atenţie la montarea fără coliziune

Suport uşă pentru reglaj pe laterală
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 Cote de montare şină pentru mecanismul de glisare

LBH = 83 mm

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

	– Pentru stabilizarea fundului intermediar recomandăm o traversă,  
distanţă minimă faţă de cantul din față a părţii interioare Pocket = 170 mm

	– Pentru un design uniform al rosturilor se recomandă o îmbinare stabilă a 
fundului intermediar cu Pocket-ul prin intermediul feroneriei de îmbinare

	– Fără fixări directe ale componentelor pe şina pentru mecanismul de glisare 

LBD = 15 – 19 mm 
(≤ 17 mm se foloseşte plăcuţa distanţier)

Grosime capac şină pentru mecanismul de glisare

Rost şină pentru mecanismul de glisare

Grosime front

Înălţime capac şină pentru mecanismul de glisare

Debitare spate Pocket

Grosime fund intermediar

Instalare şină pentru mecanismul de glisare 

Debitarea capacului de acoperire a mecanismului de rulare

Proiectare
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Înălţime interioară şi adâncime interioară corp în configuraţie

LTA = POT - 70 mm

	– Înălţimea/adâncimea interioară de corp în configuraţie  
determină înălţimea/adâncimea maximă a construcţiei interioare  
care trebuie proiectată

Instalare şină pentru mecanismul de glisare

Înălţime interioară în configuraţie

Adâncime interioară corp în configuraţie

Înălţime Pocket

Adâncime Pocket

Proiectare



450 – 900 1820 – 3012

100 1807 – 2999

442 – 898 1800 – 2980 18 – 26
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POT

POH

EB

2h

PORW

POIS

FB

www.blum.com/rev1md

Poziţie de montare

Cote de montare
Lăţime Înălţime Adâncime

Lăţime Înălţime Adâncime

Lăţime Înălţime Grosime

Lăţime Înălţime Adâncime

până la 800
Adâncime interioară  
în configuraţie

Cote Pocket

Cote front

Greutate front

Uşă simplă dreapta sau stânga (mm)

35 kg per front

REVEGO uno | Uşă simplă

Lăţime de montaj

Lăţimea frontului

Înălţime Pocket

Adâncime Pocket

Parte interioară Pocket

TIP-ON, inclusiv plăcuță de fixare

Perete din spate Pocket

Prezentare generală

până la 2999 de la 518 

de la 574 

de la 553

Webcode

Alegerea feroneriei simplificată

Link

Montare şi reglaje

Configurator de produse

Accesoriile de feronerie adecvate şi cotele de  
găurire se calculează uşor cu ajutorul configuratorului  
de produse de mai jos. Scanaţi codul QR,  
introduceţi codul web în configuratorul de produse  
sau faceţi clic pe Short-URL. Nu aveţi încă date  
de acces pentru E-SERVICES? Înregistraţi-vă aici  
şi primiţi acces gratuit.
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Pocket

Compus din:

Şină Pocket sus

Unitate BLUMOTION Pocket 

Unitate TIP-ON Pocket

Unitate BLUMATIC

Şină Pocket jos

Clemă prindere capac(tijă) de acoperire pentru sistemul Pocket

Cleme de fixare

Suport balama

Conector Pocket faţă

Conector Pocket spate

Capac de acoperire Pocket, inclusiv sistem de fixare

Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice

Protecţie împotriva zgârieturilor

Prezentare generală componente
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Front

Compus din:

Profil pentru balamale

Stabilizare uşă 

Distanţier TIP-ON 

Recomandăm cel puţin un element de ransforsare cu o înălţime maximă de montare de 3 mm.  
Elementele de ransforsare cu o înălţime mai mare de 3 mm nu trebuie să intre în Pocket.

Prezentare generală componente



2

1807 – 1956 801T1000.L2 801T1000.R2

1957 – 2106 801T2000.L2 801T2000.R2

2107 – 2256 801T3000.L2 801T3000.R2

2257 – 2406 801T4000.L2 801T4000.R2

2407 – 2556 801T5000.L2 801T5000.R2

2557 – 2706 801T6000.L2 801T6000.R2

2707 – 2856 801T7000.L2 801T7000.R2

2857 – 2999 801T8000.L2 801T8000.R2

2a 1 x

2f 1 x

2g 1 x

2h 1 x

2i 1 x

- 29 x

1

450 550 801P450E.L2 801P450E.R2

500 600 801P500E.L2 801P500E.R2

600 700 801P600E.L2 801P600E.R2

700 800 801P700E.L2 801P700E.R2

800 900 801P800E.L2 801P800E.R2

*

1a 1 x

1b 1 x

1d 1 x

1e 5 x

1f 1 x

1g 5 x

1h 1 x

1i 2 x
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Set şine Pocket cu TIP-ON

Compus din:

Compus din:

Stânga

Stânga

Lungime nominală NL (mm)

Date fără perete din spate Pocket. Este necesară o construcţie a peretelui din spate cu o grosime de cel puţin 3 mm.  
Şinele Pocket, precum şi unitatea TIP-ON Pocket se pot scurta la lungimea nominală individuală. 

Şină Pocket sus

Unitate TIP-ON Pocket

Şină Pocket jos

Cleme de fixare

Unitate BLUMOTION Pocket

Clemă prindere capac(tijă) de acoperire pentru sistemul Pocket

Unitate BLUMATIC

Stabilizare uşă: profil de glisare inclusiv capac de închidere, negru eloxat

adâncime min. Pocket POT* (mm) Dreapta

Dreapta

Profil pentru balamale, negru

Capacele(tije) de acoperire trebuie scurtate la dimensiunea necesară

Distanţier TIP-ON 

TIP-ON inclusiv placă de fixare, culoare negru 

1 x capac de acoperire Pocket, inclusiv 5 x elemente de fixare, negru eloxat

Euroşuruburi pentru 1i, 2a şi 2g, 6 x 14.5 mm, negru

Suport balama

Set sistem deschidere 

Înălţime Pocket (mm)

Informaţii pentru comandă



3

15 – 19 801V505B

POVH

3a 2 x

3b 2 x

4

15 – 19 801V605B.L1 801V605B.R1

POVH

4a 2 x

4b 2 x

801ZG0BS

1 x

1 x

4 x

2 x

801ZA00S

3 x
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Informaţii pentru comandă

Aplicaţie fără plintă

Stânga Dreapta

Conector Pocket jos: înălţimea conectorului Pocket 3 mm pentru rost de la 7 – 13 mm

Înălţimea conectorului Pocket

Înălţimea conectorului Pocket

Conector Pocket sus: înălţimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm

Compus din:

Conector Pocket faţă

Conector Pocket spate

Negru

Negru

Grosime laterală Pocket (mm)

Grosime laterală Pocket (mm)

Culoare

Culoare

Aplicaţie cu plintă

Set de conectori Pocket

Set de conectori Pocket

Compus din:

Conectori Pocket sus + jos: înălţimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm

Conector Pocket faţă

Conector Pocket spate

Compus din:

Compus din:

Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice

Accesorii

Protecţie împotriva zgârieturilor 

Suport comutatoare de contact

Magnet inelar cu plăcuță de fixare

Şuruburi cu cap înecat M4x12 pentru suport comutatoare de contact

Şuruburi cu cap bombat M4x5 pentru suport comutatoare de contact

Protecţie împotriva zgârieturilor pe partea exterioară a elementului Pocket

Adecvat exclusiv pentru decuplarea dispozitivelor electrice cu contact magnetic nr. art. 3623011 de la firma Halemeier GmbH  
(www.halemeier.de)

Pentru grosimi de front sub 23 mm protecţia împotriva zgârieturilor poate fi folosită ca protecţie suplimentară a fronturilor

Pentru grosimi de front de la 23 mm

Exonerarea responsabilităţii: Blum nu îşi asumă răspunderea pentru funcţionarea decuplării dispozitivelor electrice
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Informaţii pentru comandă

REVEGO uno + uno
Uşă simplă pe dreapta şi pe stânga

	– 	Număr fronturi: 2
	– 	Lăţime de montaj 900 până la 1800 mm
	– 	Lăţime interioară corp în configuraţie până la 1600 mm
	– A se comanda toate seturile pentru fiecare uşă simplă o dată pentru stânga şi o dată pentru dreapta.

Compus din:

Accesorii

Suport pentru alinierea ușilor în faţă pentru REVEGO uno + uno 

EXPANDO T - pentru fronturi subţiri

Suport pentru alinierea ușilor (dreapta + stânga) 

EXPANDO T - individual

Conector Pocket

Conector Pocket spate, înălţimea conectorului Pocket (POVH) 10 mm

Conector Pocket suplimentar pentru picior retras pentru plintă

Şuruburile nu sunt incluse

La grosimi de fronturi mai mari de 18 mm recomandăm o îmbinare de test

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subţiri – a se vedea pagina 67 

Şuruburi

Euroşurub 6 x 14.5 mm, nichelat

Şurub pentru lemn 4 x 35 mm, nichelat  



Fsl

FD Fsr

FS
FD

PO
RS

=3
5

 E
T

EB

LWA

FB

POB
=100

PO
TV

PO
RW

>1
00

PO
T

FU
NL

POSD

EB

ET

Fsl

Fsr

FB

FD

FS

FU

LWA

NL

POB

POT

PORS

PORW

POSD

POTV

30

REVEGO uno | Uşă simplă

Proiectare

Lăţime de montaj/lăţime interioară corp în configuraţie

Adâncime de montare/adâncime Pocket

Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

ET = POT + FS (2 mm) + FD 

Perete din spate Pocket

Pierdere pe adâncime în Pocket

FB = EB - Fsl - Fsr
Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm

EB = LWA + POB (100 mm)

FD = 18 – 26 mm

Adâncime de montare

Lăţimea frontului

Grosime front

Rost lateral dreapta

Rost lateral stânga

Rost front

Suprapunerea frontului

Lăţime interioară corp  
în configuraţie

Lăţime de montaj

Lungime nominală

Debitare spate Pocket

Lăţime Pocket

Grosime laterală Pocket

Adâncime Pocket

FU = FB - NL + 15 mm
(FU min. = 7 mm) 

Max. NL = FB + 8 mm

	– Suprapunerea frontului (FU) poate fi adaptată în mod personalizat prin debitarea profilurilor.
	– Pentru a asigura o funcţionare optimă fronturile sunt uşor înclinate în Pocket.
	– În cazul unei aplicaţii izolate sau a unei aplicaţii care se învecinează cu un blat de lucru este 

necesară o parte de reglaj.
	– Lăţimea interioară de corp în configuraţie determină lăţimea maximă a construcţiei interioare 

care trebuie proiectată. 
	– La grosimi de front (FD) peste 23 mm, rostul lateral (pe partea elementului Pocket),  

raza frontului la exterior şi raza interioară a părţii exterioare a elementului Pocket trebuie  
să fie fiecare de cel puţin 3 mm.

	– Sunt posibile grosimi de fronturi (FD) sub 18 mm, în funcţie de material/stabilitate,  
recomandăm o îmbinare de încercare.
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EH

Fo

Fu

FH

POH

POVH

FH = POH - Fo - Fu

POH = FH + Fo + Fu

EH

Fo

Fu

FH

POH

POVH

REVEGO uno | Uşă simplă

Proiectare

Înălţimea de montare, înălţimea frontului

Înălţimea de montare, înălţimea frontului

Aplicaţie cu plintă

Aplicaţie fără plintă

EH ≤ POH + POVH sus şi jos

EH ≤ POH + POVH sus şi jos

POVH 10 mm: rost 0 – 6 mm

	– Respectaţi unghiul de înclinare la instalare!
	– Spaţiu minim necesar de la muchia inferioară a frontului până  

la poliţă este 10 mm, iar până la următorul element aşezat deasupra,  
sau dedesubt este 6 mm

	– Înălţimea minimă a plintei 80 mm

POVH sus 10 mm: rost 0 – 6 mm

POVH jos 3 mm: rost de la 7 – 13 mm

	– Respectaţi unghiul de înclinare la instalare!
	– Spaţiu minim necesar de la muchia inferioară a frontului până  

la poliţă este 10 mm, iar până la următorul element aşezat deasupra,  
sau dedesubt este 6 mm

Înălţimea frontului

Înălţimea frontului

Înălţime Pocket

Înălţime Pocket

Rost sus

Rost sus

Înălţimea conectorului Pocket

Înălţimea conectorului Pocket

Rost jos

Rost jos

Înălţimea de montare

Înălţimea de montare
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Proiectare

Suport pentru alinierea ușilor 

Pocket

	– Susține(aliniază) o uşă simplă cu o uşă dublă, două uşi simple  
între ele sau două uşi duble una cu cealaltă

Aplicaţie cu plintă retrasă

Conector Pocket spate suplimentar
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Proiectare

Înălţime interioară în configuraţie

Înălţime Pocket

Adâncime interioară corp în configuraţie

Adâncime Pocket

Înălţime interioară şi adâncime interioară corp în configuraţie

LTA = POT - 35 mm 

	– Înălţimea/adâncimea interioară de corp în configuraţie  
determină înălţimea/adâncimea maximă a construcţiei interioare  
care trebuie proiectată. 



1350 – 2400 1820 – 3012

100 / 150 1807 – 2999
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Poziţie de montare

Cote de montare
Lăţime Înălţime Adâncime

Lăţime Înălţime Adâncime

Lăţime Înălţime Grosime

Lăţime Înălţime Adâncime

până la 2150
Adâncime interioară  
în configuraţie

Cote Pocket

Cote front

Greutate front

Uşă simplă pe dreapta sau pe stânga +  
uşă dublă pe dreapta sau pe stânga (mm)

35 kg per front

REVEGO uno + duo | Configurație cu uşă simplă şi uşă dublă

Lăţime de montaj

Lăţime front uşă dublă

Lăţime front uşă simplă

Înălţime Pocket

Şină pentru mecanismul de glisare

Perete din spate Pocket

Parte interioară Pocket

Capac şină pentru mecanismul de glisare

Adâncime Pocket

Distanţare TIP-ON

Fund intermediar

TIP-ON inclusiv plăcuță de fixare

Prezentare generală

până la 2884 de la 483 

de la 574 

de la 553

Webcode

Alegerea feroneriei simplificată

Link

Montare şi reglaje

Configurator de produse

Accesoriile de feronerie adecvate şi cotele de  
găurire se calculează uşor cu ajutorul configuratorului  
de produse de mai jos. Scanaţi codul QR,  
introduceţi codul web în configuratorul de produse  
sau faceţi clic pe Short-URL. Nu aveţi încă date  
de acces pentru E-SERVICES? Înregistraţi-vă aici  
şi primiţi acces gratuit.
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2f

3a/4a

3b/4b

1c

1e 1f

1g

1b

1d

1a

Z

2i

1a

1b

1c

1d

1e

1f

1g

2f

2i

3a/4a

3b/4b

Z

Z
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Prezentare generală componente uşă dublă

Pocket

Compus din:

Şină Pocket sus

Clemă prindere capac(tijă) de acoperire pentru sistemul Pocket

Şină Pocket jos

Suport balama

Şină de glisare

Conector Pocket faţă

Unitate TIP-ON Pocket

Conector Pocket spate

Cleme de fixare 

Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice 

Protecţie împotriva zgârieturilor

Unitate BLUMOTION Pocket

Capac de acoperire Pocket, inclusiv sistem de fixare



36

2a

2k

2j

2d

2e

2c

8i

Z

2b
A

2a

2b

2c

2d

2e

2j

2k

8i

Z

A

Prezentare generală componente uşă dublă
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Front

Compus din:

Profil pentru balamale

Element de fixare pentru capacul(tijă) de acoperire uşă

Balama intermediară

Suport pentru alinierea ușilor

Suport uşă pentru interior, inclusiv suport pentru basculare

Balama cărucior de rulare

Unitate TIP-ON uşă

Clemă pentru capacul(tijă) de acoperire uşă

Capacul(tijă) de acoperire uşă

Recomandăm cel puţin un element de ransforsare pentru fiecare front cu o înălţime maximă de montare de 20 mm.  
Spațiul disponibil între perechea de fronturi pliate este de 20 mm.
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6f

6d

6e
6b

6c

7c

6a

8a

8d

8e

8f

7a7b

2i

2i

6a

6b

6c

6d

6e

6f

7a

7b

7c

8a

8d

8e

8f

Prezentare generală componente uşă dublă
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Şină pentru mecanismul de glisare

Compus din:

Şină pentru mecanismul de glisare

Fixare pentru capace şină pentru mecanismul de glisare

Bolţ pentru fixare suport de mecanism de glisare

Prelungitor şină pentru mecanismul de glisare

Îmbinare şină pentru mecanismul de glisare

Capac îmbinare şină pentru mecanism de glisare

Vinclu pentru reglare pe adâncime 

Plăcuță de fixare

Cărucior de rulare

Plăcuţă distanţier

Suport cărucior de rulare

Fixare suport de mecanism de glisare

Capac de acoperire Pocket, inclusiv sistem de fixare

Acoperire pentru fixare suport de mecanism de glisare
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3b/4b

3a/4a 1h

1b

1e 1f
Z

2i

2f

1g

1d

1a

Z

1a

1b

1d

1e

1f

1g

1h

2f

2i

3a/4a

3b/4b

Z
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Prezentare generală componente uşă simplă

Pocket

Compus din:

Şină Pocket sus

Unitate BLUMOTION Pocket 

Unitate TIP-ON Pocket

Unitate BLUMATIC

Şină Pocket jos

Clemă prindere capac(tijă) de acoperire pentru sistemul Pocket

Cleme de fixare

Suport balama

Conector Pocket faţă

Conector Pocket spate

Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice 

Protecţie împotriva zgârieturilor

Capac de acoperire Pocket, inclusiv sistem de fixare
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1i

2a

2g

8i

A

2a

8i

1i

1i

2g

A
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Prezentare generală componente uşă simplă

Front

Compus din:

Profil pentru balamale

Suport pentru alinierea ușilor

Stabilizare uşă 

Distanţier TIP-ON 

Recomandăm cel puţin un element de ransforsare cu o înălţime maximă de montare de 3 mm.  
Elementele de ransforsare cu o înălţime mai mare de 3 mm nu trebuie să intre în Pocket.



2

1807 – 1956 802T1000.L2 802T1000.R2

1957 – 2106 802T2000.L2 802T2000.R2

2107 – 2256 802T3000.L2 802T3000.R2

2257 – 2406 802T4000.L2 802T4000.R2

2407 – 2556 802T5000.L2 802T5000.R2

2557 – 2706 802T6000.L2 802T6000.R2

2707 – 2856 802T7000.L2 802T7000.R2

2857 – 2999 802T8000.L2 802T8000.R2

2a 1 x

2b 5 x

2c 1 x

2d 1 x

2e 1 x

2f 1 x

2i 1 x

2j 1 x

2k 6 x

1

450 550 802P450D.L2 802P450D.R2

525 625 802P525D.L2 802P525D.R2

600 700 802P600D.L2 802P600D.R2

675 775 802P675D.L2 802P675D.R2

750 850 802P750D.L2 802P750D.R2

*

1a 1 x

1b 1 x

1c 1 x

1d 1 x

1e 6 x

1f 1 x

1g 5 x

40

REVEGO uno + duo | Configurație cu uşă simplă şi uşă dublă

Informaţii pentru comandă uşă dublă

Set şine Pocket cu TIP-ON

Compus din:

Compus din:

Stânga

Lungime nominală NL (mm)

Date fără perete din spate Pocket. Este necesară o construcţie a peretelui din spate cu o grosime de cel puţin 3 mm.  
Şinele Pocket şi de glisare, precum şi unitatea TIP-ON Pocket se pot scurta la lungimea nominală necesară.

Şină Pocket sus

Unitate TIP-ON Pocket

Şină Pocket jos

Cleme de fixare

Şină de glisare

Unitate BLUMOTION Pocket

Clemă prindere capac(tijă) de acoperire pentru sistemul Pocket

adâncime min. Pocket POT* (mm)

Dreapta

Profil pentru balamale

Capacele(tije) de acoperire trebuie scurtate la dimensiunea necesară

Unitate TIP-ON uşă

Balama intermediară

Clemă pentru capacul(tijă) de acoperire uşă

Balama cărucior de rulare

Suport balama

Capac de acoperire Pocket, inclusiv 5 x elemente de fixare, negru eloxat

Capacul(tijă) de acoperire uşă, negru eloxat

Element de fixare pentru capacul(tijă) de acoperire uşă

Set sistem deschidere cu TIP-ON

Înălţime Pocket (mm)

Stânga Dreapta



4

15 – 17 802V660B.L1 802V660B.R1

18 – 19 802V680B.L1 802V680B.R1

POVH

4a 2 x

4b 2 x

3

15 – 17 802V560B

18 – 19 802V580B

POVH

3a 2 x

3b 2 x

6

1050 802L1050DL1 802L1050DR1

1200 802L1200DL1 802L1200DR1

1250 802L1250DL1 802L1250DR1

1350 802L1350DL1 802L1350DR1

LWA2

6a 1 x

6b 1 x

6c 1 x

6d 2 x

6e 1 x

6f 2 x
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Informaţii pentru comandă uşă dublă

Aplicaţie fără plintă

Stânga Dreapta

Conector Pocket jos: înălţimea conectorului Pocket 3 mm pentru rost de la 7 – 13 mm

Înălţimea conectorului Pocket

Înălţimea conectorului Pocket

Conector Pocket sus: înălţimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm

Compus din:

Conector Pocket faţă

Conector Pocket spate

Negru

Negru

Negru

Negru

Grosime laterală Pocket (mm)

Grosime laterală Pocket (mm)

Culoare

Culoare

Aplicaţie cu plintă

Set de conectori Pocket

Set de conectori Pocket

Compus din:

Conectori Pocket sus + jos: înălţimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm

Conector Pocket faţă

Conector Pocket spate

Set şină pentru mecanismul de glisare

LWA2 uşă dublă (mm)

Compus din:

Şina pentru mecanismul de glisare poate fi scurtată la dimensiune necesară.

Şină pentru mecanismul de glisare

Fixare pentru capace şină pentru mecanismul de glisare 

Cărucior de rulare

Placă de fixare, neagră

Suport cărucior de rulare

Plăcuţă distanţier

Stânga Dreapta

 Lăţime interioară corp în configuraţia uşă dublă

Culoare

Negru eloxat

Negru eloxat

Negru eloxat

Negru eloxat



8

600 802M6003.L1 802M6003.R1

700 802M7003.L1 802M7003.R1

800 802M8003.L1 802M8003.R1

LWA1

6d 1 x

6f 1 x

7a 1 x

7b 1 x

7c 2 x

8a 1 x

8d 1 x

8e 1 x

8i 1 x

8f 1 x

802ZA030

802ZA031

802ZG0CS

1 x

1 x

4 x

2 x

802ZA00S

3 x

2 x
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Informaţii pentru comandă uşă dublă

Set de montare pentru configurație cu uşă simplă şi uşă dublă 

LWA1 uşă simplă (mm)

Compus din:

Prelungitorul şinei pentru mecanismul de glisare poate fi scurtat la dimensiunea necesară.

Prelungitor şină pentru mecanismul de glisare

Fixare pentru capac şină pentru mecanismul de glisare

Îmbinare şină pentru mecanismul de glisare

Capac îmbinare şină pentru mecanism de glisare

Fixare suport de mecanism de glisare

Bolţ pentru fixare suport de mecanism de glisare

Acoperire pentru fixare suport de mecanism de glisare

Suport pentru alinierea ușilor (dreapta + stânga)

Vinclu pentru reglare pe adâncime

Plăcuţă distanţier

Stânga Dreapta

Lăţime interioară corp în configuraţie cu uşă simplă

Pentru susţinere suplimentară la blatul de lucru, mască plintă, corp etc.

Compus din:

Compus din:

Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice

Accesorii

Protecţie împotriva zgârieturilor 

Suport uşă pentru interior, inclusiv suport pentru basculare

Suport comutatoare de contact

Magnet inelar cu plăcuță de fixare

Şuruburi cu cap înecat M4x12 pentru suport comutatoare de contact

Şuruburi cu cap bombat M4x5 pentru suport comutatoare de contact

Protecţie împotriva zgârieturilor pe partea exterioară a elementului Pocket

Protecţie împotriva zgârieturilor pe partea interioară a elementului Pocket

Adecvat exclusiv pentru decuplarea dispozitivelor electrice cu contact magnetic nr. art. 3623011 de la firma Halemeier GmbH  
(www.halemeier.de)

Pentru grosimi de front de la 23 mm

Pentru grosimi de front sub 23 mm protecţia împotriva zgârieturilor poate fi folosită ca protecţie suplimentară a fronturilor

Lungime de susţinere 218 mm

Lungime de susţinere 350 mm

Exonerarea responsabilităţii: Blum nu îşi asumă răspunderea pentru funcţionarea decuplării dispozitivelor electrice



802V5002

70T4532T

661.1450.HG

664.3500

43

Z

REVEGO uno + duo | Configurație cu uşă simplă şi uşă dublă

Informaţii pentru comandă uşă dublă

Accesorii

Conector Pocket

EXPANDO T - pentru fronturi subţiri

Conector Pocket spate, înălţimea conectorului Pocket (POVH) 10 mm

EXPANDO T - individual

Conector Pocket suplimentar pentru picior retras pentru plintă

Şuruburile nu sunt incluse

La grosimi de fronturi mai mari de 18 mm recomandăm o îmbinare de test

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subţiri – a se vedea pagina 67 

Şuruburi

Euroşurub 6 x 14.5 mm, nichelat

Şurub pentru lemn 4 x 35 mm, nichelat  



2

1807 – 1956 801T1000.L2 801T1000.R2

1957 – 2106 801T2000.L2 801T2000.R2

2107 – 2256 801T3000.L2 801T3000.R2

2257 – 2406 801T4000.L2 801T4000.R2

2407 – 2556 801T5000.L2 801T5000.R2

2557 – 2706 801T6000.L2 801T6000.R2

2707 – 2856 801T7000.L2 801T7000.R2

2857 – 2999 801T8000.L2 801T8000.R2

2a 1 x

2f 1 x

2g 1 x

2h 1 x

2i 1 x

- 29 x

1

450 550 801P450E.L2 801P450E.R2

500 600 801P500E.L2 801P500E.R2

600 700 801P600E.L2 801P600E.R2

700 800 801P700E.L2 801P700E.R2

800 900 801P800E.L2 801P800E.R2

*

1a 1 x

1b 1 x

1d 1 x

1e 5 x

1f 1 x

1g 5 x

1h 1 x

1i 2 x

3

15 – 19 801V505B

POVH

3a 2 x

3b 2 x
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Set şine Pocket cu TIP-ON

Compus din:

Compus din:

Stânga

Stânga

Lungime nominală NL (mm)

Date fără perete din spate Pocket. Este necesară o construcţie a peretelui din spate cu o grosime de cel puţin 3 mm.  
Şinele Pocket, precum şi unitatea TIP-ON Pocket se pot scurta la lungimea nominală individuală. 

Şină Pocket sus

Unitate TIP-ON Pocket

Şină Pocket jos

Cleme de fixare

Unitate BLUMOTION Pocket

Clemă prindere capac(tijă) de acoperire pentru sistemul Pocket

Unitate BLUMATIC

Stabilizare uşă: profil de glisare inclusiv capac de închidere, negru eloxat

adâncime min. Pocket POT* (mm) Dreapta

Dreapta

Profil pentru balamale, negru

Capacele(tije) de acoperire trebuie scurtate la dimensiunea necesară

Distanţier TIP-ON 

TIP-ON inclusiv plăcuță de fixare, culoare negru 

1 x capac de acoperire Pocket, inclusiv 5 x elemente de fixare, negru eloxat

Euroşuruburi pentru 1i, 2a şi 2g, 6 x 14.5 mm, negru

Suport balama

Set sistem deschidere balama

Înălţime Pocket (mm)

Înălţimea conectorului Pocket

Negru

Grosime laterală Pocket (mm) Culoare

Aplicaţie cu plintă

Set de conectori Pocket

Compus din:

Conectori Pocket sus + jos: înălţimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm

Conector Pocket faţă

Conector Pocket spate



4

15 – 19 801V605B.L1 801V605B.R1

POVH

4a 2 x

4b 2 x

801ZG0BS

1 x

1 x

4 x

2 x

801ZA00S

3 x

70T4532T

801V5002

661.1450.HG

664.3500
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Aplicaţie fără plintă

Stânga Dreapta

Conector Pocket jos: înălţimea conectorului Pocket 3 mm pentru rost de la 7 – 13 mm

Înălţimea conectorului Pocket

Conector Pocket sus: înălţimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm

Compus din:

Conector Pocket faţă

Conector Pocket spate

Negru

Grosime laterală Pocket (mm) Culoare

Set de conectori Pocket

Compus din:

Compus din:

Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice

Accesorii

Protecţie împotriva zgârieturilor 

Suport comutatoare de contact

Magnet inelar cu plăcuță de fixare

Şuruburi cu cap înecat M4x12 pentru suport comutatoare de contact

Şuruburi cu cap bombat M4x5 pentru suport comutatoare de contact

Protecţie împotriva zgârieturilor pe partea exterioară a elementului Pocket

Adecvat exclusiv pentru decuplarea dispozitivelor electrice cu contact magnetic nr. art. 3623011 de la firma Halemeier GmbH  
(www.halemeier.de)

Pentru grosimi de front sub 23 mm protecţia împotriva zgârieturilor poate fi folosită ca protecţie suplimentară a fronturilor

Pentru grosimi de front de la 23 mm

Exonerarea responsabilităţii: Blum nu îşi asumă răspunderea pentru funcţionarea decuplării dispozitivelor electrice

EXPANDO T - pentru fronturi subţiri

EXPANDO T - individual

Şuruburile nu sunt incluse

La grosimi de fronturi mai mari de 18 mm recomandăm o îmbinare de test

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subţiri – a se vedea pagina 67 

Conector Pocket

Conector Pocket spate, înălţimea conectorului Pocket (POVH) 10 mm

Conector Pocket suplimentar pentru picior retras pentru plintă

Şuruburi

Euroşurub 6 x 14.5 mm, nichelat

Şurub pentru lemn 4 x 35 mm, nichelat  
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Proiectare
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Lăţimea frontului/suprapunerea frontului

Adâncime de montare/adâncime Pocket

Lăţime de montaj/lăţime interioară corp în configuraţie

ET = POT + FS (2 mm) + FD

Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

FD = 18 – 26 mm

POSD = 15 – 19 mm

EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 mm) + POB2 (150 mm)

Uşă dublă: FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr): 2 (fronturi) 
Uşă simplă: FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr
Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm; Fsm = 2.0 – 8.0 mm

Adâncime de montare

Lăţimea frontului

Debitare spate Pocket

Perete din spate Pocket

Grosime front

Rost lateral dreapta

Rost lateral stânga

Rost central  
(între fronturi)

Rost front

Suprapunerea frontului

Lăţime interioară corp  
în configuraţia uşă dublă

Lăţime interioară corp  
în configuraţie

Lăţime de montaj

Lăţime Pocket uşă simplă

Lăţime Pocket uşă dublă

Grosime laterală Pocket

Pierdere pe adâncime în Pocket

Adâncime Pocket

Lungime nominală

Lăţime interioară corp  
în configuraţie cu uşă simplă

FU = FB - NL + 15 mm
(FU min. = 7 mm) 

Max. NL = FB + 8 mm

	– Suprapunerea frontului (FU) poate fi adaptată în mod personalizat prin debitarea profilurilor. 
	– Pentru a asigura o funcţionare optimă fronturile sunt uşor înclinate în Pocket. 
	– Lăţimea interioară de corp în configuraţie determină lăţimea maximă a construcţiei interioare 

care trebuie proiectată.
	– La grosimi de front (FD) peste 23 mm, rostul lateral (pe partea elementului Pocket),  

raza frontului la exterior şi raza interioară a părţii exterioare a elementului Pocket trebuie  
să fie fiecare de cel puţin 3 mm.

	– Sunt posibile grosimi de fronturi (FD) sub 18 mm, în funcţie de material/stabilitate,  
recomandăm o îmbinare de încercare.
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FH = POH - Fo - Fu

POH = FH + Fo + Fu

EH

Fo

Fu

FH

POH

POVH

FH = POH - Fo - Fu

POH = FH + Fo + Fu

EH

Fo

Fu

FH

POH

POVH

Proiectare
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EH ≤ POH + POVH sus şi jos

EH ≤ POH + POVH sus şi jos

POVH 10 mm: rost 0 – 6 mm

	– Respectaţi unghiul de înclinare la instalare!
	– Spaţiu minim necesar de la muchia inferioară a frontului până  

la poliţă este 10 mm, iar până la următorul element aşezat deasupra,  
sau dedesubt este 6 mm

POVH sus 10 mm: rost 0 – 6 mm

POVH jos 3 mm: rost de la 7 – 13 mm

	– Respectaţi unghiul de înclinare la instalare!
	– Spaţiu minim necesar de la muchia inferioară a frontului până  

la poliţă este 10 mm, iar până la următorul element aşezat deasupra,  
sau dedesubt este 6 mm

	– Înălţimea minimă a plintei 80 mm

Înălţimea frontului

Înălţimea frontului

Înălţime Pocket

Înălţime Pocket

Rost sus

Rost sus

Înălţimea conectorului Pocket

Înălţimea conectorului Pocket

Rost jos

Rost jos

Înălţimea de montare

Înălţimea de montare

Înălţimea de montare, înălţimea frontului

Înălţimea de montare, înălţimea frontului

Aplicaţie cu plintă

Aplicaţie fără plintă
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REVEGO uno REVEGO duo

Proiectare

REVEGO uno + duo | Configurație cu uşă simplă şi uşă dublă

Suport pentru alinierea ușilor

Suport uşă pentru interior, inclusiv suport pentru înclinare  

Pocket

Pocket

	– Susține(aliniază) o uşă simplă cu o uşă dublă, două uşi simple  
între ele sau două uşi duble una cu cealaltă

	– Suport la blatul de lucru, mască plintă, corp etc
	– Distanţa faţă de structura internă 70 – 218/350 mm
	– Înălţime de montare: suport uşă în mod ideal cât mai jos posibil, dar până 

la o înălţime maximă de 1.000 mm faţă de muchia inferioară a frontului

Aplicaţie cu plintă retrasă

Conector Pocket spate suplimentar
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FD

LA

LV

LBD

LBH

LTF

PORS

ZBD

LHA = POH - LV

LHA

LTA

LV

POH

POT

LBH = 83 mm

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

	– Pentru stabilizarea fundului intermediar recomandăm o traversă,  
distanţă minimă faţă de cantul din față a părţii interioare Pocket = 170 mm

	– Pentru un design uniform al rosturilor se recomandă o îmbinare stabilă a 
fundului intermediar cu Pocket-ul prin intermediul feroneriei de îmbinare

	– Fără fixări directe ale componentelor pe şina pentru mecanismul de glisare 

LBD = 15 – 19 mm  
(≤ 17 mm trebuie folosită plăcuţa distanţier)

Grosime capac şină pentru mecanismul de glisare

Rost şină pentru mecanismul de glisare

Grosime front

Înălţime capac şină pentru mecanismul de glisare

Debitare spate Pocket

Grosime fund intermediar

Instalare şină pentru mecanismul de glisare 

Decupajul suportului mecanismului de rulare

 Cote de montare şină pentru mecanismul de glisare

Proiectare

REVEGO uno + duo | Configurație cu uşă simplă şi uşă dublă

Înălţime interioară şi adâncime interioară corp în configuraţie 

LTA = POT - 70 mm 

	– Înălţimea/adâncimea interioară de corp în configuraţie  
determină înălţimea/adâncimea maximă a construcţiei interioare  
care trebuie proiectată 

Instalare şină pentru mecanismul de glisare

Înălţime interioară în configuraţie

Adâncime interioară corp în configuraţie

Înălţime Pocket

Adâncime Pocket



1800 – 3000 1820 – 3012

150 1807 – 2999

442 – 748 1800 – 2980 18 – 26

EB

FB

LTR

LTB

POH 

POT

POIS 

PORW

ZB

DQIVMM

www.blum.com/DQIVMM
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LTR

POT

POH

EB

FB

LTB
ZB

POIS

PORW

www.blum.com/rev4md

REVEGO duo + duo | Configurație cu două uşi duble

Poziţie de montare

Cote de montare
Lăţime Înălţime Adâncime

Lăţime Înălţime Adâncime

Lăţime Înălţime Grosime

Lăţime Înălţime Adâncime

până la 2700
Adâncime interioară  
în configuraţie

Cote Pocket

Cote front

Greutate front

Uşă dublă dreapta + uşă dublă stânga (mm)

35 kg per front

Lăţime de montaj

Lăţimea frontului

Capac şină pentru mecanismul de glisare

Şină pentru mecanismul de glisare

Fund intermediar

Perete din spate Pocket

Parte interioară Pocket

Prezentare generală

Înălţime Pocket

Adâncime Pocket

până la 2884 de la 483 

de la 574 

de la 553

Webcode

Alegerea feroneriei simplificată

Link

Montare şi reglaje

Configurator de produse

Accesoriile de feronerie adecvate şi cotele de  
găurire se calculează uşor cu ajutorul configuratorului  
de produse de mai jos. Scanaţi codul QR,  
introduceţi codul web în configuratorul de produse  
sau faceţi clic pe Short-URL. Nu aveţi încă date  
de acces pentru E-SERVICES? Înregistraţi-vă aici  
şi primiţi acces gratuit.
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2f
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Prezentare generală componente

REVEGO duo + duo | Configurație cu două uşi duble

Pocket

Compus din:

Şină Pocket sus

Clemă prindere capac(tijă) de acoperire pentru sistemul Pocket

Şină Pocket jos

Suport balama

Şină de glisare

Conector Pocket faţă

Unitate TIP-ON Pocket

Conector Pocket spate

Cleme de fixare 

Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice 

Protecţie împotriva zgârieturilor

Unitate BLUMOTION Pocket

Capac de acoperire Pocket, inclusiv sistem de fixare
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2c

9e

2b A

Z

REVEGO duo + duo | Configurație cu două uşi duble

Prezentare generală componente

Front

Compus din:

Profil pentru balamale

Element de fixare pentru capacul(tijă) de acoperire uşă

Balama intermediară

Suport pentru alinierea ușilor 

Suport uşă pentru interior, inclusiv suport pentru basculare

Balama cărucior de rulare

Unitate TIP-ON uşă

Clemă pentru capacul(tijă) de acoperire uşă

Capacul(tijă) de acoperire uşă

Recomandăm cel puţin un element de ransforsare pentru fiecare front cu o înălţime maximă de montare de 20 mm.  
Spaţiul disponibil între perechea de fronturi pliată este de 20 mm.
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6f

6d

6e 6b 6c

6a

9a 9c
9b

2i

REVEGO duo + duo | Configurație cu două uşi duble

Prezentare generală componente

Şină pentru mecanismul de glisare

Compus din:

Şină pentru mecanismul de glisare

Fixare pentru capace şină pentru mecanismul de glisare

Îmbinare şină pentru mecanismul de glisare

Capac îmbinare şină pentru mecanism de glisare 

Vinclu pentru reglare pe adâncime

Plăcuță de fixare

Cărucior de rulare

Plăcuţă distanţier

Suport cărucior de rulare

Capac de acoperire Pocket, inclusiv sistem de fixare



2

1807 – 1956 802T1000.L2 802T1000.R2

1957 – 2106 802T2000.L2 802T2000.R2

2107 – 2256 802T3000.L2 802T3000.R2

2257 – 2406 802T4000.L2 802T4000.R2

2407 – 2556 802T5000.L2 802T5000.R2

2557 – 2706 802T6000.L2 802T6000.R2

2707 – 2856 802T7000.L2 802T7000.R2

2857 – 2999 802T8000.L2 802T8000.R2

2a 1 x

2b 5 x

2c 1 x

2d 1 x

2e 1 x

2f 1 x

2i 1 x

2j 1 x

2k 6 x

1

450 550 802P450D.L2 802P450D.R2

525 625 802P525D.L2 802P525D.R2

600 700 802P600D.L2 802P600D.R2

675 775 802P675D.L2 802P675D.R2

750 850 802P750D.L2 802P750D.R2

*

1a 1 x

1b 1 x

1c 1 x

1d 1 x

1e 6 x

1f 1 x

1g 5 x

54

REVEGO duo + duo | Configurație cu două uşi duble

Informaţii pentru comandă

Comandă set pentru uşă dublă o dată pentru stânga şi o dată pentru dreapta

Set şine Pocket cu TIP-ON

Compus din:

Compus din:

Stânga

Lungime nominală NL (mm)

Date fără perete din spate Pocket. Este necesară o construcţie a peretelui din spate cu o grosime de cel puţin 3 mm.  
Comandă set pentru uşă dublă o dată pentru stânga şi o dată pentru dreapta Şinele Pocket şi de glisare, precum şi unitatea  
TIP-ON Pocket se pot scurta la lungimea nominală individuală. 

Şină Pocket sus

Unitate TIP-ON Pocket

Şină Pocket jos

Cleme de fixare

Şină de glisare

Unitate BLUMOTION Pocket

Clemă prindere capac(tijă) de acoperire pentru sistemul Pocket

adâncime min. Pocket POT* (mm)

Dreapta

Profil pentru balamale

Capacele(tije) de acoperire trebuie scurtate la dimensiunea necesară

Unitate TIP-ON uşă

Balama intermediară

Clemă pentru capacul(tijă) de acoperire uşă

Balama cărucior de rulare

Suport balama

Capac de acoperire Pocket, inclusiv 5 x elemente de fixare, negru eloxat

Capacul(tijă) de acoperire uşă, negru eloxat

Element de fixare pentru capacul(tijă) de acoperire uşă

Set sistem deschidere cu TIP-ON

Înălţime Pocket (mm)

Stânga Dreapta



4

15 – 17 802V660B.L1 802V660B.R1

18 – 19 802V680B.L1 802V680B.R1

POVH

4a 2 x

4b 2 x

3

15 – 17 802V560B

18 – 19 802V580B

POVH

3a 2 x

3b 2 x

6

1050 802L1050DL1 802L1050DR1

1200 802L1200DL1 802L1200DR1

1250 802L1250DL1 802L1250DR1

1350 802L1350DL1 802L1350DR1

LWA2

6a 1 x

6b 1 x

6c 1 x

6d 2 x

6e 1 x

6f 2 x
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Informaţii pentru comandă

Comandă set pentru uşă dublă o dată pentru stânga şi o dată pentru dreapta

Aplicaţie fără plintă

Stânga Dreapta

Conector Pocket jos: înălţimea conectorului Pocket 3 mm pentru rost de la 7 – 13 mm

Înălţimea conectorului Pocket

Înălţimea conectorului Pocket

Conector Pocket sus: înălţimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm

Compus din:

Conector Pocket faţă

Conector Pocket spate

Negru

Negru

Negru

Negru

Grosime laterală Pocket (mm)

Grosime laterală Pocket (mm)

Culoare

Culoare

Aplicaţie cu plintă

Set de conectori Pocket

Set de conectori Pocket

Compus din:

Conectori Pocket sus + jos: înălţimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm

Conector Pocket faţă

Conector Pocket spate

Set şină pentru mecanismul de glisare

LWA2 uşă dublă (mm)

Compus din:

Şina pentru mecanismul de glisare poate fi scurtată la dimensiune necesară.

Şină pentru mecanismul de glisare

Fixare pentru capace şină pentru mecanismul de glisare 

Cărucior de rulare

Plăcuță de fixare, neagră

Suport cărucior de rulare

Plăcuţă distanţier

Stânga Dreapta

Lăţime interioară corp în configuraţie

Culoare

Negru eloxat

Negru eloxat

Negru eloxat

Negru eloxat

De comandat câte o uşă dublă odată

Comandă uşă dublă pentru stânga și pentru dreapta



9

802M0004

9a 1 x

9b 1 x

9c 1 x

9e 1 x

802ZG0CS

1 x

1 x

4 x

2 x

802ZA00S

3 x

2 x

802V5002

802ZA030

802ZA031

661.1450.HG

664.3500
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Informaţii pentru comandă

Îmbinare şină pentru mecanismul de glisare

Suport pentru alinierea ușilor (dreapta + stânga)

Vinclu pentru reglare pe adâncime

Capac îmbinare şină pentru mecanism de glisare

Set de montare pentru configurația cu două uşi duble

Compus din:

Culoare

Negru

Compus din:

Compus din:

Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice

Accesorii

Protecţie împotriva zgârieturilor 

Suport comutatoare de contact

Magnet inelar cu plăcuță de fixare

Şuruburi cu cap înecat M4x12 pentru suport comutatoare de contact

Şuruburi cu cap bombat M4x5 pentru suport comutatoare de contact

Protecţie împotriva zgârieturilor pe partea exterioară a elementului Pocket

Protecţie împotriva zgârieturilor pe partea interioară a elementului Pocket

Adecvat exclusiv pentru decuplarea dispozitivelor electrice cu contact magnetic nr. art. 3623011 de la firma Halemeier GmbH  
(www.halemeier.de)

Pentru grosimi de front de la 23 mm

Pentru grosimi de front sub 23 mm protecţia împotriva zgârieturilor poate fi folosită ca protecţie suplimentară a fronturilor

Exonerarea responsabilităţii: Blum nu îşi asumă răspunderea pentru funcţionarea decuplării dispozitivelor electrice

Conector Pocket

Conector Pocket spate, înălţimea conectorului Pocket (POVH) 10 mm

Conector Pocket suplimentar pentru picior retras pentru plintă

Pentru susţinere suplimentară la blatul de lucru, mască plintă, corp etc.

Suport uşă pentru interior, inclusiv suport pentru basculare

Lungime de susţinere 218 mm

Lungime de susţinere 350 mm

Şuruburi

Euroşurub 6 x 14.5 mm, nichelat

Şurub pentru lemn 4 x 35 mm, nichelat  
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EXPANDO T - pentru fronturi subţiri

EXPANDO T - individual

Şuruburile nu sunt incluse

La grosimi de fronturi mai mari de 18 mm recomandăm o îmbinare de test

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subţiri – a se vedea pagina 67 

REVEGO duo + duo | Configurație cu două uşi duble

Lăţimea frontului/suprapunerea frontului

Adâncime de montare/adâncime Pocket

Lăţime de montaj/lăţime interioară corp în configuraţie

ET = POT + FS (2 mm) + FD

Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

FD = 18 – 26 mm

POSD = 15 – 19 mm

EB = 2 x LWA2 + 2 x POB (150 + 150 mm)

FB = (EB - Fsl - 3x Fsm - Fsr): 4 (fronturi)

Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm; Fsm = 2.0 – 8.0 mm

Adâncime de montare

Lăţimea frontului

Debitare spate Pocket

Perete din spate Pocket

Grosime front

Rost lateral stânga

Rost lateral dreapta

Rost central  
(între fronturi)

Rost front

Suprapunerea frontului

Lăţime interioară corp  
în configuraţia uşă dublă

Lăţime interioară corp  
în configuraţie

Lăţime de montaj

Lăţime Pocket

Grosime laterală Pocket

Pierdere pe adâncime în Pocket

Adâncime Pocket

Lungime nominală

FU = FB - NL + 15 mm
(FU min. = 7 mm) 

Max. NL = FB + 8 mm

	– Suprapunerea frontului (FU) poate fi adaptată în mod personalizat prin debitarea profilurilor.
	– Pentru a asigura o funcţionare optimă fronturile sunt uşor înclinate în Pocket.
	– Lăţimea interioară de corp în configuraţie determină lăţimea maximă a construcţiei interioare 

care trebuie proiectată.
	– La grosimi de front (FD) peste 23 mm, rostul lateral (pe partea elementului Pocket),  

raza frontului la exterior şi raza interioară a părţii exterioare a elementului Pocket trebuie  
să fie fiecare de cel puţin 3 mm.

	– Sunt posibile grosimi de fronturi (FD) sub 18 mm, în funcţie de material/stabilitate,  
recomandăm o îmbinare de încercare.

Proiectare

Accesorii

Informaţii pentru comandă
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FH = POH - Fo - Fu

POH = FH + Fo + Fu

EH

Fo

Fu

FH

POH

POVH

FH = POH - Fo - Fu

POH = FH + Fo + Fu

EH

Fo

Fu

FH

POH

POVH

REVEGO duo + duo | Configurație cu două uşi duble

Proiectare

Înălţimea de montare, înălţimea frontului

Înălţimea de montare, înălţimea frontului

Aplicaţie cu plintă

Aplicaţie fără plintă

EH ≤ POH + POVH sus şi jos

EH ≤ POH + POVH sus şi jos

POVH 10 mm: rost 0 – 6 mm

	– Respectaţi unghiul de înclinare la instalare!
	– Spaţiu minim necesar de la muchia inferioară a frontului până  

la poliţă este 10 mm, iar până la următorul element aşezat deasupra,  
sau dedesubt este 6 mm

	– Înălţimea minimă a plintei 80 mm

POVH sus 10 mm: rost 0 – 6 mm

POVH jos 3 mm: rost de la 7 – 13 mm

	– Respectaţi unghiul de înclinare la instalare!
	– Spaţiu minim necesar de la muchia inferioară a frontului până  

la poliţă este 10 mm, iar până la următorul element aşezat deasupra,  
sau dedesubt este 6 mm

Înălţimea frontului

Înălţimea frontului

Înălţime Pocket

Înălţime Pocket

Rost sus

Rost sus

Înălţimea conectorului Pocket

Înălţimea conectorului Pocket

Rost jos

Rost jos

Înălţimea de montare

Înălţimea de montare

Aplicaţie cu plintă retrasă

Conector Pocket spate suplimentar
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REVEGO duo + duo | Configurație cu două uşi duble

Proiectare

Suport pentru alinierea ușilor

Suport uşă pentru interior 

Pocket

Pocket

	– Susține(aliniază) o uşă simplă cu o uşă dublă, două uşi simple  
între ele sau două uşi duble una cu cealaltă

	– Sprijin pe blatul de lucru, mască plintă, corp etc
	– Distanţa faţă de structura internă 70 – 218/350 mm
	– Înălţime de montare: suport uşă în mod ideal cât mai jos posibil, dar până 

la o înălţime maximă de 1.000 mm faţă de muchia inferioară a frontului
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Proiectare

LBH = 83 mm

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

	– Pentru stabilizarea fundului intermediar recomandăm o traversă,  
distanţă minimă faţă de cantul din față a părţii interioare Pocket = 170 mm

	– Pentru un design uniform al rosturilor se recomandă o îmbinare stabilă a 
fundului intermediar cu Pocket-ul prin intermediul feroneriei de îmbinare

	– Fără fixări directe ale componentelor pe şina pentru mecanismul de glisare 

LBD = 15 – 19 mm (≤ 17 mm trebuie folosită plăcuţa distanţier)

Grosime capac şină pentru mecanismul de glisare

Rost şină pentru mecanismul de glisare

Grosime front

Înălţime capac şină pentru mecanismul de glisare

Debitare spate Pocket

Grosime fund intermediar

Instalare şină pentru mecanismul de glisare 

Decupajul suportului mecanismului de rulare

 Cote de montare şină pentru mecanismul de glisare
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LHA = POH - LV
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REVEGO duo + duo | Configurație cu două uşi duble

Proiectare

Înălţime interioară şi adâncime interioară corp în configuraţie 

LTA = POT - 70 mm 

	– Înălţimea/adâncimea interioară de corp în configuraţie  
determină înălţimea/adâncimea maximă a construcţiei interioare  
care trebuie proiectată 

Instalare şină pentru mecanismul de glisare

Înălţime interioară în configuraţie

Adâncime interioară corp în configuraţie

Înălţime Pocket

Adâncime Pocket
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FH

REVEGO

Înălţime Pocket

Stânga

Dreapta

Capac de acoperire Pocket

Înălţimea frontului

Capacul(tijă) de acoperire uşă

Calcularea şi prelucrarea șinelor

REVEGO duo | Uşă dublă

Capac de acoperire Pocket, capacul(tijă) de acoperire uşă 

Configurator de produse
Calculul exact pentru prelucrarea profilurilor care 
pot fi debitate se obţine simplu şi rapid cu ajutorul 
configuratorului de produse. Aceasta calculează 
toate dimensiunile pentru fiecare configuraţie şi,  
de asemenea, le oferă sub formă de desene.
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NL = POT – POTV – PORW

#P1 1a

#P2 1c

#P3 1d

#P5 1b

NL

POT

PORW

POTV

1c

1a

1d

1b

REVEGO

Calcularea şi prelucrarea șinelor

REVEGO duo | Uşă dublă

Pierdere pe adâncime în Pocket

Adâncime Pocket

Şină Pocket sus

Şină de glisare 

Unitate TIP-ON Pocket 

Şină Pocket jos

Perete din spate Pocket

Lungime nominală

	– Şinele Pocket şi de glisare, precum şi unitatea TIP-ON Pocket nu trebuie deteriorate la debitare. 
	– Şinele Pocket şi de glisare, precum şi unitatea TIP-ON Pocket trebuie curăţate şi debavurate înainte de montare.

Şină de glisare, şină Pocket, unitate TIP-ON Pocket

Indicaţie



POH – Fu – Fo – 91mm

POH – Fu – Fo – 91mm

Fo
Fu

PO
H
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REVEGO

POH

L

L

R

R

2i

Fo

Fu

POH

L

R

2i

2i

2i

Înălţime Pocket

Rost jos

Rost sus

Stânga

Dreapta

Capac de acoperire Pocket

Calcularea şi prelucrarea șinelor

REVEGO uno | Uşă simplă

Capac de acoperire Pocket 
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REVEGO

1a

1d

1b

1i

NL = POT – POTV – PORW

#P1 1a

#P3 1d

#P5 1b

1i

NL

POT

PORW

POTV

Calcularea şi prelucrarea șinelor

REVEGO uno | Uşă simplă

Pierdere pe adâncime în Pocket

Adâncime Pocket

Perete din spate Pocket

Lungime nominală

	– Şinele Pocket, unitatea TIP-ON Pocket şi stabilizarea uşii nu trebuie deteriorate la scurtare. 
	– Şinele Pocket, unitatea TIP-ON Pocket şi stabilizarea uşii trebuie curăţate de murdărie înainte de montare şi trebuie debavurate.

Şină Pocket sus

Unitate TIP-ON Pocket 

Şină Pocket jos

Şină Pocket, unitate TIP-ON Pocket, stabilizare uşă 

Stabilizare uşă 

Indicaţie
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REVEGO

LWA

LWA1

LWA2

X Y

REVEGO duo –

REVEGO uno + duo 

REVEGO duo + duo –

LWA

LWA1

LWA2

6a

8a

6a

8a

X

X

Y

Y

Calcularea şi prelucrarea șinelor

Şină pentru mecanismul de glisare, prelungitor şină pentru mecanismul de glisare 

Configuraţie

Prelungitor şină pentru mecanismul de glisare

Lăţime interioară corp în configuraţie

Lăţime interioară corp în configuraţie cu uşă simplă

Lăţime interioară corp în configuraţia uşă dublă

Şină pentru mecanismul de glisare

LWA1 - 58 mm

LWA - 12 mm

LWA2 - 12 mm

LWA2 - 12 mm

REVEGO duo | Uşă dublă
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Nm

1.5

1.5

2

2

2

Nm

EXPANDO T

 70T4532T

www.blum.com/expando-t-9

1 2

3

Domeniul de utilizare şi recomandare de prelucrare

Exonerarea responsabilităţii

Materiale testate de BlumEXPANDO T este adecvat pentru fixarea de feronerii Blum pe materiale  
de front subţiri în producţia de mobilier. În funcţie de duritatea şi  
rezistenţa materialului folosite la front, se pot utiliza materiale începând  
cu 8 mm grosime.

Blum nu îşi asumă răspunderea pentru utilizarea EXPANDO T în combinaţie 
cu materiale care nu sunt specificate sau în combinaţie cu feroneriile altor 
producători. Recomandăm ca montarea să fie realizată de către producători 
de mobilier specializaţi.

PAL (rezistenţă la tracţiune transversală > 0,4 N/mm²)

MDF (Rezistenţă la tracţiune transversală > 0.6 N/mm²)

HDF

HPL

Materiale minerale

 Pentru EXPANDO T – individual se vor folosi şuruburi cu filet de M4

Adâncimea de găurire pentru dibluri trebuie să fie cât mai mică posibil,  
în funcție de lungimea șurubului

gri-închis Plastic/oţel

ES min. = 4 mm

Adâncime de găurire

Adâncime de intrare şurub

ES max. = BT – 0.5 mm

Cuplu minim de strângere 

Piatră şi ceramică +0.2/-0.1 mm

	– EXPANDO T – sistem de fixare
	– Fronturi subţiri începând de la 8 mm
	– Diferite materiale pentru fronturi

EXPANDO T – individual

Culoare Material

Adâncime de găurire | Selecţie şurub – EXPANDO T Montare – EXPANDO T

Găsiţi informaţii despre montarea  
şi reglajul EXPANDO T la 

REVEGO | EXPANDO T

Greutate front

35 kg per front
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STL.8000

REVEGO | Ajutoare pentru prelucrare

Şablon cu riglă pentru conectori Pocket REVEGO 

	– Şablon de găurit pentru găuririle orizontale ale  
conectorilor Pocket REVEGO, pe peretele lateral Pocket

	– Material: plastic/oţel/aluminiu

Informaţii pentru comandă
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REVEGO | Prevederi pentru testare şi verificare

Prevederi interne pentru testare şi verificare

Durabilitate

Test de forţare

Test de lovire 

Test de coroziune

40.000 de cicluri de deschidere  
şi închidere. 

Verificare cu o încărcare  
orizontală, pentru asigurarea 
împotriva unei apăsări excesive 
fără intenţie

Pentru simularea unei  
supraîncărcări la deschidere şi 
închidere şi pentru asigurarea 
împotriva căderii fronturilor.

Conform cu DIN EN ISO 9227  
şi DIN EN ISO 6270-2, pentru  
simularea factorilor ce  
influenţează coroziunea.



Indiferent ce idei aveţi – gama noastră şi serviciile noastre 
vă oferă susţinerea necesară pentru a le pune în practică. 
REVEGO oferă orizonturi noi pentru proiectare şi producţia 
de mobilier; oferind un confort ridicat al vieţii. Sistemele 
noastre Pocket de înaltă calitate simplifică pentru producător 
proiectarea şi montarea, iar celor care se bucură de mobilier 
le asigură cea mai comodă utilizare posibilă. Zi de zi. 

7070



Dorim să vă oferim mai mult 
confort și funcționalitate în 

utilizarea de zi cu zi a mobilierului.

Calitatea vieții
Totul dintr-o singură sursă: Cu 

gama noastră variată de produse 
puteți implementa tendințele 

actuale și viitoare în spațiile de 
locuit.

Gamă de produse

Observăm tendințele spațiilor de 
locuit la nivel mondial și cercetăm 

soluțiile de mâine pentru ca 
dumneavoastră să beneficiați de 

experiența câștigată.

Inspirație
Rămânem în mișcare. Suntem 

curioși să descoperim lucruri noi 
și să dezvoltăm produse și servicii 

pentru dumneavoastră.

Inovație

Vă susținem în activitatea 
dumneavoastră cu servicii 

personalizate, adaptate proceselor 
dumneavoastră de lucru.

Servicii
Nu ne oprim din îmbunătățirea 

constantă a produselor, a 
serviciilor, precum și a noastră.

Calitate

Ne asumăm responsabilitatea. 
Pentru parteneriatul nostru, pentru 
angajații noștri, pentru societate și 

pentru mediu.

Încredere Julius Blum a început călătoria 
noastră în 1952 cu sisteme 
împotriva alunecării pentru 

potcoave. Astăzi livrăm feronerie 
inovatoare clienților din peste 120 

de țări.

moving ideas

71
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Locațiile noastre din Austria, Polonia şi China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 şi ISO 45001.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com
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