
BOXFIX plus
Sljedeća generacija  
montaže ladica





Kratki videozapis  
o montaži box  
sustava „Vijci”: 
www.blum.com/boxfix-dr





Otkrijte prednosti: 
www.blum.com/boxfix-na



BOXFIX plus – novo s tehnologijom  
montaže s pomoću čavala
Stroj za montažu BOXFIX plus namijenjen je za pneumatsku obradu  
svih naših box sustava. Na raspolaganju vam stoje dvije mogućnosti 
obrade: Sve potrebne dijelove možete spojiti vijcima ili bez poteškoća 
montirati s pomoću čavala kako biste radili još brže i bez nabora.

Obrađujte varijabilno različite visine i širine  
stražnjih stranica. Namještanje graničnika više nije 
potrebno zahvaljujući pneumatskom stezanju.

Spojite držače stražnjih stranica s drvenom  
stražnjom stranicom s pomoću čavala ili vijaka.

Umetnite dno, stražnju stranicu ladice i stranice.  
BOXFIX plus sve dijelove pneumatski fiksira.



BOXFIX plus

ZMM.2500

1 x

1 x

1 x

M01.ZZ03.01

ZMZ.20S1

ZMZ.20S2

ZMZ.20S6

Zašto čavli umjesto vijaka?

Učinkovitost i udobnost
 – Mogućnost jednostavne obrade bez predbrušenja
 – Brza obrada zahvaljujući pneumatskom čekiću  
s integriranim spremnikom za čavle

 – Prednost uštede vremena do 40 %

Podaci za narudžbu
 – Pneumatski stroj za montažu za postavljanje ladica i fronti na izvlačenje
 – Način montaže: čavli, vijci opcionalno
 – Nazivna duljina NL 270 – 650 mm
 – Širina korpusa KB 250 – 1200 mm
 – Za visinu stražnje stranice do 250 mm (drvo i čelik)
 – Materijal: aluminij/čelik

Kvaliteta
 – Čavli prodiru direktno kroz metal u drvenu stražnju  
stranicu i dno ladice. Time nastaje fiksni spoj između  
dijelova okova i drvenih dijelova bez stvaranja proreza. 

Pribor

Svrdlo za centriranje

BOXFIX plus

Svrdlo za centriranje

Čavli s priborom

Pneumatski čekić s priborom

Komplet čavala za nadogradnju za BOXFIX plus

Set alata

Sadržava:
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Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Julius Blum GmbH
Tvornica okova
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com
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