
BOXFIX plus
La nuova generazione  
del montaggio cassetti





Filmato breve sul  
montaggio box “Viti”: 
www.blum.com/boxfix-dr





Scoprite i vantaggi: 
www.blum.com/boxfix-na



BOXFIX plus –  
nuovo montaggio tramite chiodi
L’attrezzo di montaggio BOXFIX plus è adatto alla lavorazione  
pneumatica di tutti i nostri sistemi box. Avete a disposizione due  
possibilità di lavorazione: potete utilizzare le viti per tutti i pezzi  
necessari, oppure potete scegliere il montaggio confortevole con  
i chiodi, per lavorare senza fughe e in modo ancora più rapido.

Per lavorazioni che spaziano tra diverse altezze  
e larghezze degli schienali. Non occorre più  
regolare la battuta grazie al bloccaggio pneumatico.

Inchiodate o avvitate il supporto schienale con  
lo schienale in legno.

Posizionare il fondo, lo schienale e le spondine.  
BOXFIX plus fissa tutte le parti pneumaticamente.
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Perché i chiodi invece  
delle viti?

Efficienza e comfort
 – Possibilità di una lavorazione semplice senza preforare
 – Lavorazione rapida grazie alla chiodatrice ad aria  
compressa con magazzino chiodi integrato

 – Vantaggio di un risparmio di tempo fino al 40%

Informazioni per l'ordine
 – Attrezzo di montaggio pneumatico per montare cassetti e cassettoni
 – Tipo di montaggio: chiodi, viti come opzione
 – Lunghezza nominale NL 270–650 mm
 – Larghezza corpo mobile KB 250–1200 mm
 – Altezza schienale fino a 250 mm (legno e acciaio)
 – Materiale: alluminio/acciaio

Qualità
 – I chiodi vengono sparati attraverso il metallo direttamente 
nello schienale in legno e il fondo del cassetto. In questo 
modo si ottiene un’unione per accoppiamento geometrico 
tra i componenti degli accessori e i componenti in legno 
senza formazione di fughe. 

Accessori

Punta di centraggio

BOXFIX plus

Punta di centraggio

Chiodi con accessori

Chiodatrice ad aria compressa con accessori

Kit di attrezzatura addizionale per montaggio tramite chiodi di BOXFIX Plus

Set attrezzi

Composto da:
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Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

ELMI SRL
Via Delle Gerole 26
I-20867 Caponago MB
Tel.: +39 02 95740443
Fax: +39 02 95740746
E-Mail: info@elmi.it
www.elmi.it
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