
SERVO-DRIVE flex
Käepidemevabade, integreeritavate  
külmikute elektriliseks avamiseks



Täielikult käepidemevaba  
köögidisain
Minimalistliku, käepidemevaba disainiga köökides saab nüüd ka  
 integreeritud külmikud, sügavkülmikud ja nõudepesumasinad stiilselt  
ära peita mööbli esipaneelide taha. Elektriline avamisabisüsteem  
SERVO-DRIVE flex tagab hõlpsa avamise.
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SERVO-DRIVE flex

Sisukord 

Paindlikud kasutusvõimalused
Mitmekülgsed lahendused
Nutikad funktsioonid
Lihtne kokku panna ja paigaldada
SERVO-DRIVE’i üksiklahendused

SERVO-DRIVE flex külmikule ja sügavkülmikule
– Külmikud ja sügavkülmikud kõrgusega < 1700 mm
– Külmikud ja sügavkülmikud kõrgusega ≥ 1700 mm
– Külmik-sügavkülmikud

SERVO-DRIVE flex nõudepesumasinale

Planeerimine
Koosteseadised
Paigaldamine/seadistamine/eemaldamine
Liikumapanevad ideed
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Avanemine vasakule või paremale, liug- või fikseeritud uks – sõltumata  
paigalduslahendusest saab SERVO-DRIVE flexi kasutada koos standardse  
integreeritava külmiku, kombikülmiku, sügavkülmiku ja nõudepesumasinaga.

Paindlikud 
kasutusvõimalused
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SERVO-DRIVE flex
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SERVO-DRIVE flex

Kombikülmiku igale uksele paigaldatakse eraldi  
SERVO-DRIVE flex ajam, et neid saaks avada sõltumatult.

Suured ja rasked uksed, nt sügavkülmiku uksed, avanevad  
kahe sünkroniseeritud ajami abil kindlalt ja ühel ajal.

Kui SERVO-DRIVE flexi kasutatakse integreeritud nõudepesu-
masinate puhul, paigaldatakse ajam paigaldussüvendi keskele.

Elektrilise avamisabisüsteemiga SERVO-DRIVE flex saab teostada erinevaid paigalduslahendusi. 
Ajam sobib erinevateks lahendusteks.

Mitmekülgsed 
kasutusvõimalused

Külmikule saab lisavarustusena paigaldada SERVO-DRIVE'i 
lüliti, et suurendada esipaneeli käivitusulatust. Ukse avamine on 
alati mugav, sõltumata sellest, millist esipaneeli osa vajutada.
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SERVO-DRIVE flex on hästi läbi mõeldud süsteem igapäevase köögikasutusega  
seotud vajaduste rahuldamiseks. Tänu nutikatele funktsioonidele 
saab käepidemevabu integreeritud seadmeid kasutada hõlpsalt ja mugavalt.

Nutikad funktsioonid

Nõjatumiskaitse
SERVO-DRIVE flex eristab  
lühiajalisi vajutusi  pikaajalistest.  
Nõjatumiskaitse hoiab ära  
avamisabisüsteemi juhusliku käivitumise.
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SERVO-DRIVE flex

Käivitusohutus
Pärast avanemist tõm bub varras ajami 
sisse. Köögikasutaja tööpiirkond jääb 
vabaks, sest avamisfunktsioon ei käivitu 
uuesti enne, kui esipaneelile vajutatakse.

Automaatne sulgemissüsteem
Kui uks ei avane täielikult pärast  
avamisabisüsteemi käivitamist,  
tõmbab varras esipaneeli uuesti kinni. 
Siis ei jää uks juhuslikult lahti.

Kohanduv süsteem
SERVO-DRIVE flex saab kohandada 
ukse omaduste järgi. See tähendab, 
et avanemisulatus on alati sama ja ust 
saab turvaliselt avada.
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Lihtne kokku panna  
ja paigaldada

Kinnitage paigaldusplaat
Alustuseks kruvige paigaldusplaat nii paigaldussü-
vendi vasakule kui ka paremale küljele.

Ühendage toiteallikas
Ühendage kaabliga SERVO-DRIVE flex- 
mehhanism toiteallikaga.

Sünkroniseerige ajam
Kontrollkäidu ajal kohandab ajam ennast  
vastavalt paigalduslahendusele.  
Nüüd on SERVO-DRIVE flex kasutamiseks valmis.

Klõpsake ajam oma kohale
Ajami saab klõpsata kas vasak- või parempoolsele 
paigaldusplaadile, sõltuvalt ukse käelisusest.

Paigaldage esipaneel
Esipaneeli saab klõpsatada otse paigaldusplaatidele, 
varem paigaldatud kinnitite abil.
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SERVO-DRIVE flex

SERVO-DRIVE flexi paigaldamine käib lihtsalt ja  
mugavalt – vaid mõne toiminguga. Kui ajamile on tarvis  
hiljem ligi pääseda, saab paigaldussüvendi esikatte  
hõlpsalt lahti klõpsatada. 

Vaadake paigaldusvideot 
www.blum.com/sdflex_videos



Lisaks SERVO-DRIVE flexile on ennast tõestanud ja kergestikasutataval  
SERVO-DRIVE-süsteemil ka muid üksiklahendusi. Näiteks saab  
elektrilise süsteemiga varustada jäätmesahtleid või seinakappides olevaid üksiktõstesüsteeme.

Muud SERVO-DRIVE'i  
üksiklahendused

SERVO-DRIVE uno AVENTOSele
Kui elektrilise süsteemiga on vaja varustada  
vaid üks tõstemehhanism, on seinakapi  
jaoks õige lahendus SERVO-DRIVE uno  
AVENTOSele. Üksiktõstemehhanisme saab  
tänu BLUMOTONile avada õrna puudutusega  
ning sulgeda vaikselt ja kergelt.
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SERVO-DRIVE flex

SERVO-DRIVE uno jäätmesahtlitele
Kasutage puusa, põlve või jalalaba – piisab vaid 
hetkelisest vajutusest esipaneelile ning sahtel 
avaneb ise. SERVO-DRIVE uno jäätmesahtlitele 
on mugav tagantjärele paigaldatav lahendus, mida 
saab paika panna vaid mõne lihtsa toimingu abil.
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SERVO-DRIVE flex

1d

1c

1b

1f

1e
2

3

1a 1g

1h

 – Saab kasutada kõikide standardsete integreeritavate külmikute ja sügavkülmikute puhul
 – Paigalduspesa kõrgus (NH) < 1700 mm
 – Väikese kõrgusega (min. 60 mm) tühimik ajami jaoks
 – Kohandatav süsteem
 – Isesulgumissüsteem juhusliku avanemise puhuks
 – Nõjatumiskaitse
 – Käivitusohutus
 – Lihtne kokku panna ja paigaldada
 – Ei sobi külmikule ega sügavkülmikule, mille jaoks puudub eraldi kapp, põrandakapiga külmikule  
(paigalduspesa kõrgus (NH) ≥ 1700 mm), ega külmsahtlile

SERVO-DRIVE flex külmikute ja sügavkülmikute jaoks – paigalduspesa kõrgus (NH) < 1700 mm
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E UKB

SERVO-DRIVE flex

-

R7035 K Z10C5007

3

SW/HGR/TGR K 23P5020

HGR SW

K TGR

R7035

1

R7035 Z10C500A  

1a 1 x 

1b 2 x 

1c 2 x

1d 1 x

1e 1 x

1f 2 x

1g 1 x

1h 2 x

- 11 x

- 1 x

2

E A ☎ Z10NA30EAF

E B ☎ Z10NA30EBF

E C ☎ Z10NA30ECF

E D ☎ Z10NA30EDF

E E ☎ Z10NA30EEF

E F ☎ Z10NA30EFF

B A ☎ Z10NA30BAF

K D ☎ Z10NA30KDF

U G ☎ Z10NA30UGF

A DE | EN | FR | IT | NL F BG | ET | LT | LV | RO | RU

B DA | EN | FI | NO | SV G EN | ES | FR

C EL | EN | HR | SL | SR | TR H EN | ZH

D EN | ES | FR | IT | PT J JA

E CS | HU | PL | SK

2 1 x

- -

Tellimisandmed

SERVO-DRIVE flex külmikute ja sügavkülmikute jaoks – paigalduspesa kõrgus (NH) < 1700 mm

Soovitus SERVO-DRIVE'i lüliti kasutamiseks – vt lk 25

Soovitus SERVO-DRIVE'i lüliti kasutamiseks – vt lk 25

Juhtmevaba vastuvõtja

Lisatarvikud

SERVO-DRIVE'i lüliti

Värvitoon

Värvitoon

Materjal

Materjal

RAL 7035 helehall

Nailon Tumehall

SiidvalgeHelehall

Värvitoon/materjal

SERVO-DRIVE flex komplekt

Sisaldab:

Värvitoon

Ajam

Esipaneeli kinnitus

Haakeplaat

Ühendusklemmik

Paigaldusplaat

Esipaneeli kate

Blumi distantspuhver

Kaabliotsa kattekork

Puidukruvi

Paigaldusšabloon

Keeletähised ISO-639 kohaselt

☎ Soovi korral saadaval ka muud kombinatsioonid

Üksikasjalik loend turustuspiirkondadest on esitatud Blumi kataloogi peatükis 
„Teave“.

SERVO-DRIVE’i toiteplokk pistikühendusega

Sh kaabel, 1120 mm (mittepikendatav)

Sobib ainult ühe ajami jaoks

Toiteadapter

Keelepakett – kasutus- ja paigaldusjuhend

Sisaldab:

Toiteadapter Keelepakett

SERVO-DRIVE’i toiteplokk pistikühendusega
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SERVO-DRIVE flex

1d

1d

1h

1c

1c

7

1a

1a

1g1b
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1f

1e

1e

2
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6
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SERVO-DRIVE flex külmikute ja sügavkülmikute jaoks – paigalduspesa kõrgus (NH) ≥ 1700 mm

 – Saab kasutada kõikide standardsete integreeritavate külmikute ja sügavkülmikute puhul
 – Paigalduspesa kõrgus (NH) ≥ 1700 mm
 – Väikese kõrgusega (min. 60 mm) tühimik ajami jaoks
 – Kohandatav süsteem
 – Isesulgumissüsteem juhusliku avanemise puhuks
 – Nõjatumiskaitse
 – Käivitusohutus
 – Lihtne kokku panna ja paigaldada
 – Ei sobi külmikule ega sügavkülmikule, mille jaoks puudub eraldi kapp, põrandakapiga külmikule  
(paigalduspesa kõrgus (NH) ≥ 1700 mm), ega külmsahtlile
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SERVO-DRIVE flex

4

A Z10NE030A F Z10NE030F

B Z10NE030B G Z10NE030G

C Z10NE030C H Z10NE030H

D Z10NE030D J Z10NE030J

E Z10NE030E

A DE, EN, FR, IT, NL F BG, ET, LT, LV, RO, RU

B DA, EN, FI, NO, SV G EN, ES, FR

C EL, EN, HR, SL, SR, TR H EN, ZH

D EN, ES, FR, IT, PT J JA

E CS, HU, PL, SK

K WGR

S R7035

W R7037

1

2 x

R7035 Z10C500A  

1a 1 x 

1b 2 x 

1c 2 x

1d 1 x

1e 1 x

1f 2 x

1g 1 x

1h 2 x

- 11 x

- 1 x

2

S 3000 Z10K300A

-

3 x

S K Z10V100E.01

1g 1 x 

1h 2 x 

5

AR Z10M200A JP Z10M200J

UK Z10M200B AU Z10M200K

CH Z10M200C CL Z10M200L

DK Z10M200D CN Z10M200N

Z10M200E BR Z10M200S.01
1 Z10M200E.OS TW Z10M200T

IN Z10M200H US, CA Z10M200U

IL Z10M200I ZA Z10M200Z

1

6

R7037 K Z10NG000

-

WGR K Z10NG120

7

R7037 3000 Z10K300A

-

W K Z10K0009

SERVO-DRIVE flex külmikute ja sügavkülmikute jaoks – paigalduspesa kõrgus (NH) ≥ 1700 mm

Keeletähised ISO-639 kohaselt

Sisaldab kasutus- ja paigaldusjuhendit

Ilma võrgukaablita

SERVO-DRIVE’i toiteplokk

Keelepakett

Tellimisandmed

RAL 7037 tolmuhall

RAL 7035 helehall

Nailon

Must

Valge

Valkjashall

Värvitoon/materjal

SERVO-DRIVE flex komplekt

Sisaldab:

Värvitoon

Ajam

Esipaneeli kinnitus

Haakeplaat

Ühendusklemmik

Paigaldusplaat

Esipaneeli kate

Blumi distantspuhver

Kaabliotsa kattekork

Puidukruvi

Paigaldusšabloon

Pikkus (mm)

Mõõtu lõikamata

SERVO-DRIVE’i jaotuskaabel

Värvitoon

Ühendusklemmik ja kaabliotsa kattekork

Sisaldab:

Värvitoon Materjal

Ühendusklemmik

Kaabliotsa kattekork

Pikkus 2 m, sh pistik

Ilma pistikuta

Euroopa

Euroopa

Võrgukaabel

Turg Turg

Või selle asemel

Põhjakinnitus

Seinakinnitus

Sisaldab katet

SERVO-DRIVE’i toiteploki jaoks

SERVO-DRIVE’i toiteploki jaoks

Toiteploki ümbris

Toiteploki ümbris

Värvitoon

Värvitoon

Materjal

Materjal

Pikkus (mm)

Mõõtu lõikamata

Ühendab kaht ajamit, mis peavad avanema üheaegselt.

Sidekaabel

Värvitoon

Lisatarvikud

Nt SERVO-DRIVE’i jaotuskaabli kinnitamiseks

Kaablihoidik

Värvitoon Materjal
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SERVO-DRIVE flex

1d

1h

1c

7

1a 1g1b

1f

1e

2
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1e

SERVO-DRIVE flex külmik-sügavkülmikule

 – Saab kasutada kõikide standardsete integreeritavate külmik-sügavkülmikute puhul
 – Paigalduspesa kõrgus (NH) ≥ 1700 mm
 – Väikese kõrgusega (min. 60 mm) tühimik ajami jaoks
 – Kohandatav süsteem
 – Isesulgumissüsteem juhusliku avanemise puhuks
 – Nõjatumiskaitse
 – Käivitusohutus
 – Lihtne kokku panna ja paigaldada
 – Ei sobi külmikule ega sügavkülmikule, mille jaoks puudub eraldi kapp, põrandakapiga külmikule  
(paigalduspesa kõrgus (NH) ≥ 1700 mm), ega külmsahtlile
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SERVO-DRIVE flex

4

A Z10NE030A F Z10NE030F

B Z10NE030B G Z10NE030G

C Z10NE030C H Z10NE030H

D Z10NE030D J Z10NE030J

E Z10NE030E

A DE, EN, FR, IT, NL F BG, ET, LT, LV, RO, RU

B DA, EN, FI, NO, SV G EN, ES, FR

C EL, EN, HR, SL, SR, TR H EN, ZH

D EN, ES, FR, IT, PT J JA

E CS, HU, PL, SK

HGR TGR

K W

S WGR

SW R7035

R7037

1

2 x

R7035 Z10C500A  

1a 1 x 

1b 2 x 

1c 2 x

1d 1 x

1e 1 x

1f 2 x

1g 1 x

1h 2 x

- 11 x

- 1 x

2

S 3000 Z10K300A

-

S K Z10V100E.01

1g 1 x 

1h 2 x 

5

AR Z10M200A JP Z10M200J

UK Z10M200B AU Z10M200K

CH Z10M200C CL Z10M200L

DK Z10M200D CN Z10M200N

Z10M200E BR Z10M200S.01
1 Z10M200E.OS TW Z10M200T

IN Z10M200H US, CA Z10M200U

IL Z10M200I ZA Z10M200Z

1

6

R7037 K Z10NG000

-

WGR K Z10NG120

-

R7035 K Z10C5007

7

SW/HGR/TGR K 23P5020

-

W K Z10K0009

SERVO-DRIVE flex külmik-sügavkülmikule

Tellimisandmed

Keeletähised ISO-639 kohaselt

Sisaldab kasutus- ja paigaldusjuhendit

Ilma võrgukaablita

SERVO-DRIVE’i toiteplokk

Keelepakett

RAL 7035 helehall

Nailon

Must

Siidvalge

Valkjashall

Valge

TumehallHelehall

Värvitoon/materjal

SERVO-DRIVE flex komplekt

Sisaldab:

Värvitoon

Ajam

Esipaneeli kinnitus

Haakeplaat

Ühendusklemmik

Paigaldusplaat

Esipaneeli kate

Blumi distantspuhver

Kaabliotsa kattekork

Puidukruvi

Paigaldusšabloon

Pikkus (mm)

Mõõtu lõikamata

SERVO-DRIVE’i jaotuskaabel

Värvitoon

Ühendusklemmik ja kaabliotsa kattekork

Sisaldab:

Värvitoon Materjal

Ühendusklemmik

Kaabliotsa kattekork

Pikkus 2 m, sh pistik

Ilma pistikuta

Euroopa

Euroopa

Võrgukaabel

Turg Turg

Või selle asemel

Põhjakinnitus

Seinakinnitus

Sisaldab katet

SERVO-DRIVE’i toiteploki jaoks

SERVO-DRIVE’i toiteploki jaoks

Toiteploki ümbris

Toiteploki ümbris

Värvitoon

Värvitoon

Materjal

Materjal

Soovitus SERVO-DRIVE'i lüliti kasutamiseks – vt lk 25

Soovitus SERVO-DRIVE'i lüliti kasutamiseks – vt lk 25

Juhtmevaba vastuvõtja

SERVO-DRIVE'i lüliti

Värvitoon

Värvitoon

Materjal

Materjal

Lisatarvikud

RAL 7037 tolmuhall

Nt SERVO-DRIVE’i jaotuskaabli kinnitamiseks

Kaablihoidik

Värvitoon Materjal
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SERVO-DRIVE flex

1e

1h
1c

1g

2

1a

1d
1b

SERVO-DRIVE flex nõudepesumasinale

 – Kõikide standardsete integreeritavate nõudepesumasinate jaoks
 – Väikese kõrgusega (min. 60 mm) tühimik ajami jaoks
 – Kohandatav süsteem
 – Nõjatumiskaitse
 – Käivitusohutus
 – Lihtne kokku panna ja paigaldada
 – Lahendus sõltub seadme tüübist, töötasapinna ja sokli kõrgusest; vt „Planeerimine“
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E UKB

SERVO-DRIVE flex

1b

R7035 K Z10C5005

K R7035

1

R7035 Z10C500A  

1a 1 x 

1b 2 x 

1c 2 x

1d 1 x

1e 1 x

- 2 x

1g 1 x

1h 2 x

- 11 x

- 1 x

2

E A ☎ Z10NA30EAF

E B ☎ Z10NA30EBF

E C ☎ Z10NA30ECF

E D ☎ Z10NA30EDF

E E ☎ Z10NA30EEF

E F ☎ Z10NA30EFF

B A ☎ Z10NA30BAF

K D ☎ Z10NA30KDF

U G ☎ Z10NA30UGF

A DE | EN | FR | IT | NL F BG | ET | LT | LV | RO | RU

B DA | EN | FI | NO | SV G EN | ES | FR

C EL | EN | HR | SL | SR | TR H EN | ZH

D EN | ES | FR | IT | PT J JA

E CS | HU | PL | SK

2 1 x

- -

Tellimisandmed

SERVO-DRIVE flex nõudepesumasinale

Paigaldusplaat

Värvitoon Materjal

Lisatarvikud

RAL 7035 helehallNailon

Värvitoon/materjal

SERVO-DRIVE flex komplekt

Sisaldab:

Värvitoon

Ajam

Esipaneeli kinnitus

Haakeplaat

Ühendusklemmik

Paigaldusplaat

Esipaneeli kate

Blumi distantspuhver

Kaabliotsa kattekork

Puidukruvi

Paigaldusšabloon

Vaja läheb ka

Keeletähised ISO-639 kohaselt

☎ Soovi korral saadaval ka muud kombinatsioonid

Üksikasjalik loend turustuspiirkondadest on esitatud Blumi kataloogi peatükis 
„Teave“.

SERVO-DRIVE’i toiteplokk pistikühendusega

Sh kaabel, 1120 mm (mittepikendatav)

Sobib ainult ühe ajami jaoks

Toiteadapter

Keelepakett – kasutus- ja paigaldusjuhend

Sisaldab:

Toiteadapter Keelepakett

SERVO-DRIVE’i toiteplokk pistikühendusega
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32

14

38

16 65

Ø25

8
8

Ø
5 

(Ø
8) min 10

8

37

32

30

Ø2.5

≥ 
60

+ 1

≥ 
60

≥ 310

SERVO-DRIVE flex

Planeerimine

SERVO-DRIVE flex külmikule ja sügavkülmikule

Paigaldusplaat

Avamispilu

Kattepaneel – ajam

Blumi distantspuhver

Blumi distantspuhvrit on vaja külmiku või sügavkülmiku ukse jaoks

Blumi distantspuhver tagab nõutava 2 mm suuruse käivitusruumi

Tähelepanu

Ruumitarve ja ohutusvahemaa – toiteploki ümbris

Õhuringluse tagamiseks jäta toiteploki  
ümber 30 mm vaba ruumi. Vastasel  
korral võib SERVO-DRIVE’i toiteplokk üle 
kuumeneda. Joonisel esitatud mõõtude 
puhul on arvestatud ohutusvahemaaga.

Põhjakinnitus Seinakinnitus
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APÜ = 0

ZS = 0
ZS = 10
ZS = 30

APÜ = 20
APÜ = 30

16*

37
+ 1

BD+1

min 320

1/2

38

Ø251/2
SWD + 16

14
32

SWD + 16

m
in

 6
0

1/2 1/2
1/2 – 65

SWD

SERVO-DRIVE flex

BD SWD

SWD

0 30

20 10

30 0

APÜ

ZS

*

Planeerimine

SERVO-DRIVE flex nõudepesumasinale

Paigaldusplaat Kattepaneel – ajam

Ajam Avamispilu

APÜ (mm) ZS (mm)

Kattepaneeli paksus
Maks. 19 mm

Kapi külgpaneeli paksus

Töötasapinna üleulatus

Avamispilu

Avamispilu (ZS) on paksema esipaneeli puhul väiksemKapi külgpaneeli paksus
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SERVO-DRIVE flex

M31.2000

ZML.1090

Koosteseadised

 – Käeshoitav lihttööriist täpsete avade puurimiseks 
SERVO-DRIVE lüliti kinnituse jaoks

 – Vaja on käsitrelli

 – Šabloon distantspuhvri ava puurimiseks  
paigaldatud või paigaldamata esipaneelil

Tellimisandmed

Tellimisandmed

Puurimisšabloon SERVO-DRIVE’i lülitile

Puurimisšabloon Blumi distantspuhvrile
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Y

Y

Y ≤ 200 mm

Y > 200 mm 

SERVO-DRIVE flex

www.blum.com/ma620

www.blum.com/sdflex_videos

Soovitus SERVO-DRIVE'i lüliti kasutamiseks

Paigaldamine/seadistamine/eemaldamine

Koostevideo:

Teave paigaldamise ja  
seadistamise kohta:
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Usume, et ideed võivad maailma muuta Pakume 
sulle innovatiivset furnituuri, mis on inspireeritud 
mööblikontseptsioonidest ja asjakohastest teenustest, et 
saaksid muuta oma loovad ideed reaalsuseks. Lähtume 
sinu vajadustest, rahvusvahelistest trendidest ja meie 
ühisest visioonist parema elukvaliteedi osas. Tegutseme 
üheskoos innovatiivsete ideede väljatöötamise nimel.

Soovime sulle pakkuda rohkem 
mugavust ja funktsionaalsust 

mööbli kasutamisel.

Elukvaliteet
Kõik ühest kohast: meil on lai 
tootevalik, mis võimaldab sul 

elustiilitrende ellu viia nii praegu 
kui ka tulevikus.

Tootesari

Jälgime ülemaailmseid 
elustiilitrende ja uurime 

tulevikulahendusi, mis võiksid 
sulle kasu tuua.

Inspiratsioon
Oleme pidevalt liikumises, 

uudishimulikud ja avastustele 
suunatud, et töötada sinu jaoks 
välja uusi tooteid ja teenuseid.

Innovatsioon

Muudame sinu töö lihtsamaks 
meie sihtotstarbeliste teenustega, 

mis on kohandatud sinu 
tööprotsessidele.

Teenused
Jätkame oma toodete, teenuste 
ja iseenda edasiarendamist – 

lakkamatult.

Kvaliteet

Vastutame oma koostöösuhete, 
töötajate, ühiskonna ja keskkonna 

eest.

Usaldus Julius Blum pani ettevõttele 
1952. aastal aluse hobuseraua 

naastudega. Tänapäeval tarnime 
innovatiivset furnituuri klientidele 

enam kui 120 riigis.

moving ideas
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Meie käitised Austrias, Poolas ja Hiinas on sertifitseeritud järgnevalt.
Meie käitis Ameerika Ühendriikides on sertifitseeritud ISO 9001 kohaselt.
Meie käitis Brasiilias on sertifitseeritud ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 kohaselt.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Hahle Eesti OÜ
Laki 11C
12915 Tallinn
Estonia
Tel.: +372 6729030
Fax: +372 6775856
E-mail: hahle.eesti@hahle.com
www.hahle.ee
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