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SERVO-DRIVE

Z10NE030x

Alimentation Blum 24 watt

La nouvelle génération
L’alimentation Blum se caractérise par une technologie économe en énergie 
avec un parasurtenseur intégré. Le parasurtenseur intégré garantit une plus 
grande sécurité lors de l’utilisation.

Grâce à l’alimentation Blum 24 watt, il est possible de réaliser une cuisine  
entièrement avec SERVO-DRIVE.

Alimentation Blum 24 watt

Tension nominale

Tension de service

Puissance nominale

Détails techniques

La nouvelle alimentation Blum 24 
watt remplace l’alimentation Blum 
72 watt (Z10NE020).

L’ensemble des unités motrices 
SERVO-DRIVE, câbles d’alimen-
tation (Z10M200x) et composants 
existants et actuels sont compa-
tibles avec la nouvelle alimentation 
Blum.

Certification

L’alimentation Blum respecte les 
exigences en matière de consom-
mation en mode veille et le ren-
dement selon Energy Star niveau 
VI et la directive européenne CoC 
niveau V Tier 2. Elle est certifiée au 
niveau international.

Consommation

Comparé à aujourd’hui, l’alimenta-
tion Blum 24 watt réduit de 31 %  
la consommation en état de veille.

100-240 V

24 V

24 W
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