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Transformador Blum 24 vatios

La nueva generación
El nuevo transformador Blum se caracteriza por una tecnología de ahorro  
de energía con protección integrada contra posibles subidas de tensión,  
garantizando aún más la seguridad durante el uso.

Con el transformador Blum de 24 vatios, se puede llevar a cabo una cocina  
completa con SERVO-DRIVE.

Transformador Blum 24 vatios

Tensión nominal

Tensión de servicio

Rendimiento nominal

Especificaciones técnicas

El nuevo transformador Blum de 
24 vatios sustituye al transforma-
dor Blum de 72 vatios existente 
(Z10NE020).

Todos los nuevos equipos de 
accionamiento SERVO-DRIVE 
existentes, el cable de alimentación 
(Z10M200x) y los componentes son 
compatibles con el nuevo transfor-
mador Blum.

Certificación

El transformador Blum cumple con 
los requerimientos de consumo de 
energía de reserva y el grado de 
eficiencia energética Energy Star 
Nivel VI, la Directiva UE CoC Nivel 
V Tier 2 y está certificado interna-
cionalmente.

Consumo

Cuando se utiliza el transformador 
Blum de 24 vatios, el consumo 
de energía de reserva se reduce 
un 31% en comparación con los 
actuales.

100-240 V

24 V

24 W
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TECNOMAK ESPAÑA, S.A., Polígon Industrial “La Marina”, C/de la Creativitat, nº 5, 08850 Gavà (Barcelona), España, 
Tel.: +34 934 491 497, Fax: +34 934 490 194, E-Mail: info@tecnomak.es, www.tecnomak.es


