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Storing Mogelijke oorzaak Hulp
1.1 Lade opent niet. Corpusprofiel is verkeerd 

gepositioneerd.
 ➢ Inbouwpositie van het corpuspro-
fiel corrigeren.

Lade wordt door een voor-
werp geblokkeerd.

 ➢ Voorwerp verwijderen

Draagprofiel resp. draaghoek 
is verkeerd gepositioneerd.

 ➢ Positie van het draagprofiel resp. 
draaghoek aanpassen.

1.2 Voorraadlade opent niet. 
Er is geen induwweg van 
2 mm voorhanden.

Er werd geen Blum-demper 
gemonteerd.

 ➢ Fronthoogte kleiner dan 300 mm: 
1 Blum-demper per kant monte-
ren.

 ➢ Fronthoogte groter dan 300 mm: 
2 Blum-demper per kant monte-
ren.

Er werd een verkeerde 
Blum-demper gemonteerd. 
(Binnenladen en laden met 
inliggend front)

 ➢ Controleer als de juiste Blum-
demper gebruikt werd.

Fronten raken elkaar.  ➢ Voegbeeld instellen.

Opschuiftechniek:
Hoogteverstelling via de koppe-
ling

Opschuiftechniek en opsteek-
techniek:
Frontschuinteverstelling

Opsteektechniek:
Hoogteverstelling volledig uit-
trekbaar

Opsteektechniek:
Hoogteverstelling enkel uittrek-
baar

Corpusprofiel is verkeerd 
gepositioneerd.

 ➢ Inbouwpositie van het corpuspro-
fiel corrigeren.

Draagprofiel resp. draaghoek 
is verkeerd gepositioneerd.

 ➢ Positie van het draagprofiel resp. 
draaghoek aanpassen

Lade wordt door een voor-
werp geblokkeerd.

 ➢ Voorwerp verwijderen.
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Storing Mogelijke oorzaak Hulp
1.3 De functie-aanduiding 

van de uitwerper licht 
niet op.

Contact met uitwerper is niet 
juist tot stand gebracht.

 ➢ Contact met de uitwerper opni-
euw maken en uitwerphendel in 
werking stellen.

Uitwerper is defect.  ➢ Contact met de uitwerper opnieuw 
maken en uitwerphendel in wer-
king stellen.

 ➢ Verwissel de uitwerper en uitwerp-
hendel in werking stellen.

1.4 De functie-aanduiding 
van meerdere uitwerpers 
in hetzelfde corpus 
lichten niet op.

Kabelkoppelstuk tussen 
draagprofielkabel en verdeel-
kabel is defect

 ➢ Verbindingsstuk tussen draag-
profielkabel en verdeelkabel 
vervangen.

Draagprofielkabel is defect.  ➢ Kabel van het draagprofiel 
vervangen.

A  Draagprofielkabel 
(voor stroomvoorziening)

B  Communicatiekabel

Verdeelkabel is defect.  ➢ Verdeelkabel vervangen.

1.5 De functie-aanduiding 
van de Blum-transfo licht 
op, de functie-aanduiding 
van de uitwerpers lichten 
niet op.

Kabelkoppelstuk tussen ver-
deelkabel en Blum-transfo 
is defect.

 ➢ Koppelstuk tussen verdeelkabel 
en Blum-transfo vervangen.

Verdeelkabel is defect.  ➢ Verdeelkabel vervangen.

1.6 De functie-aanduiding 
van de Blum-transfo 
licht niet op.

Schakelbare wandcontact-
doos is uitgeschakeld.

 ➢ Controleer of de contactdoos 
ingeschakeld is.

Blum-transfo is niet op de 
wandcontactdoos aangeslo-
ten.

 ➢ Controleer of de stroomkabel op 
de Blum-transfo en de contact-
doos is aangesloten.

Blum-transfo is defect.  ➢ Blum-transfo verwisselen.

Piercings niet beschadigen!

Piercings niet beschadigen!
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Storing Mogelijke oorzaak Hulp
1.7 Functie-aanduiding licht 

noch op aan de Blum-
transfo noch aan de 
uitwerpers.

2 Blum-transfo’s zijn op 
1 verdeelkabel geschakeld. 
Beide Blum-tranfo’s zijn 
defect.

 ➢ Per verdeelkabel is slechts 
1 Blum-transfo toegelaten!

 ➢ Defecte Blum-tranfo’s voor 
1 Blum-transfo omruilen.

2 Lade loopt bij het openen 
terug naar binnen.

Corpus is niet waterpas opge-
steld.

 ➢ Corpus juist opstellen.

Bij korte nominale lengtes 
is de keuzeschakelaar 
„Power”op de uitwerpen ver-
keerd ingesteld.

 ➢ Keuzeschakelaar „Power” 
op „Half” instellen.

Bij enkel uittrekbare laden is 
de keuzeschakelaar „Power” 
op de uitwerper verkeerd 
ingesteld.

 ➢ Keuzeschakelaar „Power” 
op „Half” instellen.

3 Meerdere laden tegelijk 
openen.

Fronten raken elkaar.  ➢ Voegbeeld instellen.

Opschuiftechniek:
Hoogteverstelling via de koppeling

Opschuiftechniek en opsteektech-
niek:
Frontschuinteverstelling

Opsteektechniek:
Hoogteverstelling volledig uit-
trekbaar

Opsteektechniek:
Hoogteverstelling enkel uittrek-
baar

Herstellen van storingen
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Storing Mogelijke oorzaak Hulp
Uitwerper: Keuzeschakelaar 
„Mode” is verkeerd ingesteld.

 ➢ Keuzeschakelaar „Mode” 
op „Single” instellen.

Draagprofiel: Communicatieka-
bel ontbreekt.

 ➢ Draagprofiel met communicatie-
kabel (identiek aan verdeelkabel) 
uitrusten.

B Communicatiekabel

4 Lade opent niet ver 
genoeg.

Corpus is niet waterpas opge-
steld.

 ➢ Corpus juist opstellen.

Bij volledig uittrekbare laden 
is de keuzeschakelaar „Power” 
op de uitwerper verkeerd 
ingesteld.

 ➢ Keuzeschakelaar „Power” 
op „Full” instellen.

De uitwerpverlenging van de 
uitwerper is niet gemonteerd 
(Tot een binnencorpusbreedte 
van 234 mm moet de uitwer-
pverlenging gedemonteerd 
worden).

 ➢ Verlenging van de uitwerparm 
monteren.

Stroef glijdersysteem.  ➢ Corpusprofiel zuiver maken.
 ➢ Corpusprofielen vervangen.

Uitwerper is voor de toegepa-
ste lade te zwak.

 ➢ Tweede uitwerper met synchro-
nisatiekabel op het draagprofiel 
monteren.

Uitwerper is defect.  ➢ Contact met de uitwerper opnieuw 
maken en uitwerphendel in wer-
king stellen.

 ➢ Verwissel de uitwerper en uitwerp-
hendel in werking stellen.

5 Lade opent vanzelf 
bij het sluiten.

Draagprofiel resp. draaghoek 
is verkeerd gepositioneerd.

 ➢ Positie van het draagprofiel resp. 
draaghoek aanpassen. 

Uitwerper is defect.  ➢ Uitwerper verwisselen en uitwer-
phendel in werking stellen.

Corpusprofiel is defect.  ➢ Corpusprofielen vervangen.
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Storing Mogelijke oorzaak Hulp
6 Lade gaat niet volledig 

dicht. 
Lade wordt door een voor-
werp geblokkeerd.

 ➢ Voorwerp verwijderen.

Fronten raken elkaar.  ➢ Voegbeeld instellen.

Opschuiftechniek:
Hoogteverstelling via de koppe-
ling

Opschuiftechniek en opsteek-
techniek:
Frontschuinteverstelling

Opsteektechniek:
Hoogteverstelling volledig uit-
trekbaar

Opsteektechniek:
Hoogteverstelling enkel uittrek-
baar

Draagprofiel resp. draaghoek 
is verkeerd gepositioneerd.

 ➢ Positie van het draagprofiel resp. 
draaghoek aanpassen.

Uitwerper is verkeerd geposi-
tioneerd.

 ➢ Positie van de uitwerper aanpas-
sen.

Foutieve werking van de uit-
werper.

 ➢ Contact met de uitwerper opnieuw 
maken en uitwerphendel in wer-
king stellen.

 ➢ Verwissel de uitwerper en uitwerp-
hendel in werking stellen.
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