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Проблеми Възможни причини Помощ
1.1 Чекмеджето не се 

отваря.
Корпусната шина не е 
позиционирана правилно.

 ➢ Да се коригира разположение-
то на корпусната шина.

Ходът на чекмеджето се 
възпрепятства от някакъв 
предмет.

 ➢ Да се отстрани препятстващия 
предмет

Носещият профил или 
фиксиращата скоба са 
грешно позиционирани.

 ➢ Да се коригира позицията 
на носещия профил или 
фиксиращата скоба.

1.2 Чекмеджето не се 
отваря. Не е налично 
буферно разстояние 
от 2мм.

Не е монтиран дистанциращ 
буфер Blum.

 ➢ Ако височината на блендата 
е по-малка от 300мм, да се 
монтира по един дистанциращ 
буфер на страница.

 ➢ Ако височината на блендата 
е по-голяма от 300мм, да се 
монтират по два дистанциращи 
буфера на страница.

Монтиран е неправилен 
дистанциращ буфер Blum. 
(Вътрешно чекмедже или 
чекмедже на открит кант)

 ➢ Проверете, дали е използван 
правилният дистанциращ буфер 
Blum (регулируем дистанциращ 
буфер).

Челата се опират едно в 
друго.

 ➢ Да се настроят фугите

Настройка на височината чрез 
заключващото съединение

Техника на съединяване и 
заключване Регулировка на 
наклона на блендите

Техника на заключване
Настройка на височината на 
механизъм с пълно изтегляне

Фиксатори:
Настройка на височината на 
механизъм с частично изтег-
ляне

Корпусната шина не е 
позиционирана правилно.

 ➢ Коригирайте разположението 
на корпусната шина.

Носещият профил или 
фиксиращата скоба са 
грешно позиционирани.

 ➢ Да се коригира позицията 
на носещия профил или 
фиксиращата скоба.

Ходът на чекмеджето се 
възпрепятства от някакъв 
предмет.

 ➢ Да се отстрани препятстващия 
предмет.

Отстраняване на проблеми
Препоръчваме да спазвате предложената от нас последователност при издирването на причината за проблема
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Проблеми Възможни причини Помощ
1.3 Индикаторът на 

двигателя не свети.
Двигателят не осъществява 
контакт.

 ➢ Двигателят да се свърже отно-
во и да се задейства изтлас-
кващия лост.

Двигателят е дефектен.  ➢ Двигателят да се свърже отново 
и да се задейства изтласкващия 
лост.

 ➢ Да се замени двигателя и да се 
активира изтласкващият лост.

1.4 Датчиците на повече от 
един двигател в един и 
същи корпус не светят.

Свързващият елемент 
между кабела на носещия 
профил и разпределителния 
кабел е дефектен.

 ➢ Да се смени свързващият 
елемент между кабела на 
носещия профил и разпредели-
телния кабел.

Кабелът на носещия профил 
е дефектен.

 ➢ Да се смени кабела на носе-
щия профил.

A  Кабел за носещия профил 
(за захранване с електри-
ческа енергия)

B  Комуникационен кабел
Разпределителният кабел е 
дефектен.

 ➢ Да се смени разпределителният 
кабел.

1.5 Датчиците на повече от 
един двигател в един и 
същи корпус не светят.

Свързващият елемент 
между разпределителният 
кабел и трансформатора 
Blum е дефектен.

 ➢ Да се замени свързващият 
възел между 
разпределителния кабел и 
трансформатора Blum

Разпределителният кабел е 
дефектен.

 ➢ Да се смени разпределителният 
кабел.

1.6 Индикаторът на транс-
форматора Blum не 
свети.

Контактът е изключен от 
прекъсвача.

 ➢ Проверете, дали контактът е 
включен.

Трансформатора Blum не е 
включен в контакта.

 ➢ Да се провери, дали захранва-
щият кабел на трансформатора 
е включен в контакта.

Трансформаторът Blum е 
дефектен.

 ➢ Да се подмени трансформато-
ра Blum.

Да не се изкривяват върховете на 
контакторите!

Да не се изкривяват върховете на 
контакторите!

A

B

BA
21
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Проблеми Възможни причини Помощ
1.7 Индикаторът не 

свети нито върху 
трансформатора 
Blum, нито върху 
двигателите.

Два трансформатора 
Blum са свързани с един 
разпределителен кабел. 
Двата трансформатора 
Blum са дефектни.

 ➢ За всеки разпределителен 
кабел е допустим само един 
трансформатор Blum!

 ➢ Заменете дефектните 
трансформатори Blum с един 
трансформатор Blum.

2 При отваряне чекме-
джето се отваря 
докрай.

Корпусът не е хоризонтално 
нивелиран.

 ➢ Да се нивелира корпуса.

При малка дължина 
превключвателят „Power”, 
намиращ се върху двигателя 
е настроен неправилно.

 ➢ Регулирайте превключвателя 
от “Power” на “Half”.

При механизми с частично 
изтегляне превключвателят 
„Power”, намиращ се върху 
двигателя е настроен 
неправилно.

 ➢ Регулирайте превключвателя 
от “Power” на “Half”.

3 Няколко чекмеджета 
се отварят едновремен-
но.

Челата се опират едно в 
друго.

 ➢ Да се настроят фугите

Настройка на височината чрез 
заключващото съединение

Техника на съединяване и 
заключване
Регулировка на наклона на 
блендите

Техника на заключване
Настройка на височината на 
механизъм с пълно изтегляне

Фиксатори:
Настройка на височината на 
механизъм с частично изтегляне

Отстраняване на проблеми
Препоръчваме да спазвате предложената от нас последователност при издирването на причината за проблема
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Проблеми Възможни причини Помощ
Двигател: превключвателят 
„Mode” е грешно настроен.

 ➢ Превключвете от  “Mode” 
на „Single”

Носещ профил: 
Комуникационният кабел 
липсва.

 ➢ Да се свърже носещият профил 
с комуникационен кабел (иденти-
чен с разпределителния кабел).

B Комуникационен кабел

4 Чекмеджето не се 
отваря достатъчно 
широко.

Корпусът не е хоризонтално 
нивелиран.

 ➢ Да се нивелира корпуса.

При механизми с пълно 
изтегляне превключвателят 
„Power”, намиращ се върху 
двигателя е настроен 
неправилно.

 ➢ Превключвете от  “Power” 
на „Full”.

Удължаващият елемент 
на изтласкващия лост на 
двигателя не е монтиран 
(До светъл отвор 234мм 
на корпуса в ширина, 
удължаващият елемент на 
изтласкващия лост трябва 
да бъде демонтиран).

 ➢ Да се монтира удължаващият 
елемент към двигателя.

Трудноподвижна система 
водачи.

 ➢ Да се почистят водачите
 ➢ Да се подменят водачите

Двигателят е твърде малък 
за съответното чекмедже.

 ➢ Да се монтира втори двигател 
със синхронизиращ кабел към 
носещия профил.

Двигателят е дефектен.  ➢ Двигателят да се свърже отново 
и да се задейства изтласкващия 
лост.

 ➢ Да се замени двигателя и да се 
активира изтласкващият лост.

5 Чекмеджето се отваря 
само, след като бъде 
затворено.

Носещият профил или 
фиксиращата скоба са 
грешно позиционирани.

 ➢ Да се коригира позицията 
на носещия профил или 
фиксиращата скоба. 

Двигателят е дефектен.  ➢ Да се замени двигателя и да се 
активира изтласкващият лост.

Водачите са дефектни  ➢ Да се подменят водачите
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Проблеми Възможни причини Помощ
6 Чекмеджето не се 

затваря изцяло. 
Ходът на чекмеджето се 
възпрепятства от някакъв 
предмет.

 ➢ Да се отстрани препятстващия 
предмет.

Челата се опират едно в 
друго.

 ➢ Да се настроят фугите

Настройка на височината чрез 
заключващото съединение

Техника на съединяване и 
заключване
Регулировка на наклона на 
блендите

Техника на заключване
Настройка на височината на 
механизъм с пълно изтегляне

Фиксатори:
Настройка на височината 
на механизъм с частично 
изтегляне

Носещият профил или фик-
сиращата скоба са грешно 
позиционирани.

 ➢ Да се коригира позицията 
на носещия профил или 
фиксиращата скоба.

Двигателят е разположен 
неправилно.

 ➢ Да се коригира позицията на 
двигателя.

Грешка във функциониране-
то на двигателя.

 ➢ Двигателят да се свърже отново 
и да се задейства изтласкващия 
лост.

 ➢ Да се замени двигателя и да се 
активира изтласкващият лост.
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Отстраняване на проблеми
Препоръчваме да спазвате предложената от нас последователност при издирването на причината за проблема

Julius Blum GmbH
Фабрика за обков
6973 Хьохст, Австрия
Тел.: +43 5578 705-0
факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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