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Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums
1.1 Izvelkamās sistēmas 

neatveras.
Vadotnes skapjos nav precīzi 
nostiprinātas.

 ➢ Veikt vadotņu stiprināšanas 
pozīciju korekciju.

Kāds no priekšmetiem bloķē 
izvelkamo sistēmu.

 ➢ Izņemt priekšmetu

Stiprinājuma profils un/vai 
stiprinājuma kronšteins ir 
bāzēts nepareizi.

 ➢ Pareizi novietot stiprinājuma 
profilu un/vai stiprinājuma 
kronšteinu.

1.2 Izvelkamās sistēmas 
neatveras. 
Nav ievērota 2 mm 
amortizācijas distance.

Nav ievietoti Blum fasādes 
amortizatori.

 ➢ Fasādes augstums ir mazāks 
par 300 mm: Ievietojiet 1 Blum 
fasādes amortizatoru.

 ➢ Fasādes augstums ir lielāks 
par 300 mm: Ievietojiet 2 Blum 
fasādes amortizatoru.

Nav ievietoti Blum fasādes 
amortizatori. Iekšējās atvilkt-
nes vai atvilktnes ar iekšējo 
fasādi

 ➢ Pārliecinieties vai tika izmantots 
pareizais Blum amortizators 
(regulējamais amortizators).

Fasādes skarās viena pret 
otru.

 ➢ Pārveidot atstarpes starp 
fasādēm.

Vadotnes ar fiksēšanu 
stiprinājumos:
Augstuma regulēšana ar 
stiprinājuma palīdzību

Abi vadotņu veidi:
Fasādes sagāzuma regulēšana

Vadotnes ar iestrādātu fiksēšanu:
Augstuma regulēšana pilna 
izvilkuma vadotnēm

Vadotnes ar iestrādātu fiksēšanu:
Augstuma regulēšana nepilna 
izvilkuma vadotnēm

Vadotnes skapjos nav precīzi 
nostiprinātas.

 ➢ Veikt vadotņu stiprināšanas 
pozīciju korekciju.

Stiprinājuma profils un/vai 
stiprinājuma kronšteins ir 
bāzēts nepareizi.

 ➢ Pareizi novietot stiprinājuma 
profilu un/vai stiprinājuma 
kronšteinu.

Kāds no priekšmetiem bloķē 
izvelkamo sistēmu.

 ➢ Izņemt priekšmetu.

Problēmu risinājumi
Mēs iesakām veikt bojājumu novēršanu secīgā kārtībā.
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Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums
1.3  Devēju moduļu indikatori 

neiedegās.
Devēja modulis nav pareizi 
savienots.

 ➢ Savienojiet pareizi devēja moduli 
un aktivizējiet izvirzīto sviru.

Devēja modulis ir bojāts.  ➢ Savienojiet pareizi devēja moduli 
un aktivizējiet izvirzīto sviru.

 ➢ Nomainiet devēja moduli un 
aktivizējiet izvirzīto sviru.

1.4 Nav izgaismots indikators 
dažiem devēju moduļiem.

Ir bojāts kabeļa savienotājs 
starp stiprinājuma profila ka-
beli un sadalītāja kabeli.

 ➢ Veikt savienojuma mezgla 
nomaiņu starp stiprinājuma profi-
la kabeli un sadalītāja kabeli.

Stiprinājuma profila kabelis ir 
bojāts.

 ➢ Veikt stiprinājuma profila kabeļa 
nomaiņu.

A  Stiprinājuma profila kabelis 
(strāvas piegādei)

B  Komunikāciju kabelis

Sadalītāja kabelis ir bojāts.  ➢ Veikt sadalītāja kabeļa nomaiņu.

1.5 Indikators iedegās 
uz Blum strāvas 
pārveidotāja, bet 
neiedegās devēju 
moduļiem.

Kabeļu savienojums starp 
sadalītāja kabeli un Blum 
strāvas pārveidotāju ir bojāts.

 ➢ Veikt savienojuma mezgla 
nomaiņu starp sadalītāja 
kabeli un Blum strāvas 
pārveidotāju.

Sadalītāja kabelis ir bojāts.  ➢ Veikt sadalītāja kabeļa nomaiņu.

1.6 Indikators neiedegās 
uz Blum strāvas 
pārveidotāja.

Enerģijas padeve ir izslēgta  ➢ Pārliecinieties, ka enerģijas 
padeve ir ieslēgta.

Blum strāvas pārveidotājs nav 
savienots ar strāvas vadu.

 ➢ Pārliecinieties, ka Blum strāvas 
pārveidotājs ir saslēgts ar 
strāvas vadu.

Blum strāvas pārveidotājs ir 
bojāts.

 ➢ Nomainīt Blum strāvas 
pārveidotāju.

Nesabojāt kabeļa savienotāja 
spicās radzes.

Nesabojāt kabeļa savienotāja 
spicās radzes.

A
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Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums
1.7 Blum strāvas 

pārveidotājā un devēja 
modulī neiedegās 
indikātora lampiņa.

2 Blum strāvas pārveidotāji ir 
pievienoti pie viena sadalītāja 
kabeļa. Abi Blum strāvas 
pārveidotāji nedarbojas, ir 
defektēti.

 ➢ Tikai viens Blum strāvas 
pārveidotājs ir pieslēdzams pie 
sadalītāja kabeļa.

 ➢ Aizvietojiet defektētos Blum 
strāvas pārveidotājus ar 
1 Blum strāvas pārveidotāju.

2 Apstādinot izvelkamās 
sistēmas turpina 
atvērties.

Skapis nav novietots 
horizontāli.

 ➢ Nolīmeņot skapi.

Īsām vadotnēm, selektora 
slēdzis “Power” uz devēju 
moduļiem ir uzstādīts neparei-
zi.

 ➢ Uzstādīt selektora slēdzi 
"Power" uz "Half".

Nepilna izvilkuma vadotnēm, 
selektora slēdzis “Power” uz 
devēju moduļiem ir uzstādīts 
nepareizi.

 ➢ Uzstādīt selektora slēdzi 
“Power” uz “Half”.

3 Atsevišķas izvelkamās 
sistēmas atveras 
vienlaicīgi.

Fasādes skarās viena pret 
otru.

 ➢ Pārveidot atstarpes starp 
fasādēm.

Vadotnes ar fiksēšanu 
stiprinājumos:
Augstuma regulēšana ar 
stiprinājuma palīdzību

Abi vadotņu veidi:
Fasādes sagāzuma regulēšana

Vadotnes ar iestrādātu fiksēšanu:
Augstuma regulēšana pilna 
izvilkuma vadotnēm

Vadotnes ar iestrādātu fiksēšanu:
Augstuma regulēšana nepilna 
izvilkuma vadotnēm

Problēmu risinājumi
Mēs iesakām veikt bojājumu novēršanu secīgā kārtībā.
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Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums
Devēja modulis: Selektora 
slēdzis “Mode” ir uzstādīts 
nepareizi.

 ➢ Uzstādīt selektora slēdzi 
“Mode” uz “Single.”

Stiprinājuma profils: 
Nav komunikāciju kabelis.

 ➢ Aprīkot stiprinājuma profilu ar 
savienojuma kabeli 
(identisks sadalītāja kabelim).

B Komunikāciju kabelis

4 Izvelkamās sistēmas 
neatveras pietiekami 
plati.

Skapis nav novietots 
horizontāli.

 ➢ Nolīmeņot skapi.

Pilna izvilkuma vadotnēm, 
selektora slēdzis “Power” uz 
devēju moduļiem ir uzstādīts 
nepareizi.

 ➢ Uzstādīt selektora slēdzi 
“Power” uz “Full”.

Nav uzlikts devēja moduļa 
sviras pagarinājums (ja 
korpusa iekšējais izmērs 
ir mazāks par 234 mm, 
papildus montējas sviras 
pagarinājums).

 ➢ Veikt devēju moduļu sviras 
pagarinājuma montāžu.

Vadotņu sistēma atverās un 
aizverās ar piepūli.

 ➢ Iztīriet vadotnes.
 ➢ Nomainīt vadotnes.

Devēja modulis ir par vāju 
izvelkamajai sistēmai.

 ➢ Uzstādīt uz stiprinājuma profi-
la vēl vienu devēja moduli un 
sinhronizējiet ar kabeli.

Devēja modulis ir bojāts.  ➢ Savienojiet pareizi devēja moduli 
un aktivizējiet izvirzīto sviru.

 ➢ Nomainiet devēja moduli un 
aktivizējiet izvirzīto sviru.

5 Izvelkamās sistēmas 
atverās no jauna pēc 
aizvēršanas.

Stiprinājuma profils un/vai 
stiprinājuma kronšteins ir 
bāzēts nepareizi.

 ➢ Pareizi novietot stiprinājuma 
profilu un/vai stiprinājuma 
kronšteinu. 

Devēja modulis ir bojāts.  ➢ Nomainiet devēja moduli un 
aktivizējiet izvirzīto sviru.

Vadotnes ir bojātas.  ➢ Nomainīt vadotnes.
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Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums
6 izvelkamās sistēmas 

pilnīgi neaizveras. 
Kāds no priekšmetiem 
bloķē izvelkamo sistēmu.

 ➢ Izņemt priekšmetu.

Fasādes skarās viena pret 
otru.

 ➢ Pārveidot atstarpes starp fasādēm.

Vadotnes ar fiksēšanu 
stiprinājumos:
Augstuma regulēšana ar 
stiprinājuma palīdzību

Abi vadotņu veidi:
Fasādes sagāzuma regulēšana

Vadotnes ar iestrādātu fiksēšanu:
Augstuma regulēšana pilna 
izvilkuma vadotnēm

Vadotnes ar iestrādātu fiksēšanu:
Augstuma regulēšana nepilna 
izvilkuma vadotnēm

Stiprinājuma profils un/vai 
stiprinājuma kronšteins ir 
bāzēts nepareizi.

 ➢ Pareizi novietot stiprinājuma profilu 
un/vai stiprinājuma kronšteinu.

Devēja modulis ir nepareizi 
novietots.

 ➢ Veikt devēja moduļa stiprinājuma 
pozīcijas korekciju.

Devēja modulis ir bojāts.  ➢ Savienojiet pareizi devēja moduli un 
aktivizējiet izvirzīto sviru.

 ➢ Nomainiet devēja moduli un 
aktivizējiet izvirzīto sviru.
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Problēmu risinājumi
Mēs iesakām veikt bojājumu novēršanu secīgā kārtībā.

Julius Blum GmbH
Mēbeļu furnitūras 
ražošana
6973 Höchst, Austrija
Tālr.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pasts: info@blum.com
www.blum.com
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