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Åtgärda störningar
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Störning Möjliga orsaker Åtgärder
1.1 Utdraget/lådan öppnas 

inte.
Stomskenan är felaktigt posi-
tionerad.

 ➢ Korrigera stomskenans monte-
ringsposition.

Lådan blockeras av något 
föremål.

 ➢ Ta bort det som är i vägen.

Bärprofilen och vinkelfästet är 
felaktigt positionerade.

 ➢ Montera bärprofilen och vinkelfäs-
tet på rätt plats.

1.2 Utdraget/lådan öppnas 
inte. Det saknas 2 mm 
distans mellan front 
och stomme.

Det finns ingen Blum-distans-
dämpare monterad.

 ➢ Fronthöjd mindre än 300 mm: 
Montera 1 Blum-distansdämpare 
per sida.

 ➢ Fronthöjd större än 300 mm: 
Montera 2 Blum-distansdämpare 
per sida.

Fel Blum-distansdämpare är 
monterad. (Innerlådor och 
lådor med innanförliggande 
fronter)

 ➢ Kontrollera att den rätta Blum-
distansdämparen (justerbara 
varianten) är monterad.

Fronterna tar i varandra.  ➢ Justera fogbilden.

Montering:
Höjdjustering i kopplingen

Montering:
Lutningsjustering av fronten

Montering:
Höjdjustering för helutdrag

Montering:
Höjdjustering för delutdrag

Stomskenan är felaktigt posi-
tionerad.

 ➢ Korrigera stomskenans monte-
ringsposition.

Bärprofilen och vinkelfästet är 
felaktigt positionerade.

 ➢ Montera bärprofilen och vinkel-
fästet på rätt plats.

Lådan blockeras av något 
föremål.

 ➢ Ta bort det som är i vägen.

Åtgärda störningar
Vid felsökning rekommenderar vi dig att följa föreslagen ordning.
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Störning Möjliga orsaker Åtgärder
1.3 Lampan på drivenheten 

lyser inte.
Drivenheten får inte kontakt.  ➢ Koppla in drivenheten på nytt och 

aktivera öppningsarmen.

Drivenheten är defekt.  ➢ Koppla in drivenheten på nytt 
och aktivera öppningsarmen – se 
demontering / montering.

 ➢ Byt ut drivenheten och aktivera 
öppningsarmen – se demontering / 
montering.

1.4 Lamporna lyser inte på 
flera drivenheter i samma 
stomme.

Kabelkopplingen mellan 
bärprofilkabeln och fördelar-
kabeln är defekt

 ➢ Byt ut kabelkopplingen mellan 
bärprofilkabeln 
och fördelarkabeln.

Bärprofilkabeln är defekt.  ➢ Byt ut bärprofilkabeln i bärprofi-
len.

A  Bärprofilkabel 
(för strömförsörjningen)

B  Kommunikationskabel

Fördelarkabeln är defekt.  ➢ Byt ut fördelarkabeln.

1.5 Lampan på Blum-
transformatorn lyser, 
men lamporna på 
drivenheterna lyser 
inte.

Kabelkopplingen mellan 
fördelarkabeln och Blum-
transformatorn är defekt.

 ➢ Byt ut kabelkopplingen mellan 
fördelarkabeln och Blum-trans-
formatorn.

Fördelarkabeln är defekt.  ➢ Byt ut fördelarkabeln.

1.6  Lampan på Blum-trans-
formatorn lyser inte.

Den omkopplingsbara 
strömbrytaren är avslagen.

 ➢ Kontrollera om strömbrytaren är 
inkopplad.

Blum-transformatorns kontakt 
är inte isatt.

 ➢ Kontrollera om nätkabeln till 
Blum-transformatorn sitter i 
kontakten.

Blum-transformatorn är defekt.  ➢ Byt ut Blum-transformatorn.

Skada inte piercingspetsarna!

Skada inte piercingspetsarna!
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Störning Möjliga orsaker Åtgärder
1.7 Lamporna lyser varken 

på Blum-transformatorn 
eller på drivenheterna.

2 Blum-transformatorer är 
kopplade till en fördelarkabel. 
Båda Blum-transformatorerna 
är defekta.

 ➢ Använd endast 1 Blum-transfor-
mator per fördelarkabel!

 ➢ Byt ut den defekta Blum-transfor-
matorn.

2 Lådan öppnas ända till 
lådstoppet.

Stommen är inte i våg.  ➢ Rikta upp stommen.

Om kortare lådlängder an-
vänds och omkopplaren på 
drivenheten står på „Power” 
är det en felinställning.

 ➢ Ställ omkopplaren 
"Power" på "Half".

Om delutdrag används och 
omkopplaren på drivenheten 
står på „Power” är det en felin-
ställning.

 ➢ Ställ omkopplaren 
"Power" på "Half".

3 Flera lådor öppnas 
samtidigt.

Fronterna tar i varandra.  ➢ Justera fogbilden.

Montering:
Höjdjustering i kopplingen

Montering:
Lutningsjustering av fronten

Montering:
Höjdjustering för helutdrag

Montering:
Höjdjustering för delutdrag

Åtgärda störningar
Vid felsökning rekommenderar vi dig att följa föreslagen ordning.
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Störning Möjliga orsaker Åtgärder
Drivenhet: Omkopplaren 
"Mode" är felinställd.

 ➢ Ställ omkopplaren "Mode" 
på "Single".

Bärprofil: Kommunikationska-
bel saknas.

 ➢ Utrusta bärprofilen med en kom-
munikationskabel (identisk med 
fördelarkabeln).

B Kommunikationskabel

4 Lådan öppnas inte till-
räckligt långt.

Stommen är inte i våg.  ➢ Rikta upp stommen.

Om helutdrag används och 
omkopplaren på drivenheten 
står på „Power” är det en 
felinställning.

 ➢ Ställ omkopplaren "Power" 
på "Full".

Förlängningen av öppnings-
armen på drivenheten är inte 
monterad (i skåp med en 
invändig bredd upp till 234 mm 
måste förlängningen av öpp-
ningsarmen demonteras).

 ➢ Montera förlängningen av 
öppningsarmen på drivenheten.

Tungt skensystem.  ➢ Rengör stomskenan.
 ➢ Byt ut stomskenan.

Drivenheten är för svag för 
denna lådan.

 ➢ Montera en andra drivenhet 
med synkroniseringskabel på 
bärprofilen.

Drivenheten är defekt.  ➢ Koppla in drivenheten på nytt 
och aktivera öppningsarmen.

 ➢ Byt ut drivenheten och aktivera 
öppningsarmen.

5 Vid stängning öppnas 
lådan automatiskt igen.

Bärprofilen och vinkelfästet är 
felaktigt positionerade.

 ➢ Montera bärprofilen och vinkel-
fästet på rätt plats.

Drivenheten är defekt.  ➢ Byt ut drivenheten och aktivera 
öppningsarmen.

Stomskenan är defekt.  ➢ Byt ut stomskenan.
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Störning Möjliga orsaker Åtgärder
6 Lådan stängs inte helt. Lådan blockeras av något 

föremål.
 ➢ Ta bort det som är i vägen.

Fronterna tar i varandra.  ➢ Justera fogbilden.

Montering:
Höjdjustering i kopplingen

Montering:
Lutningsjustering av fronten

Montering:
Höjdjustering för helutdrag

Montering:
Höjdjustering för delutdrag

Bärprofilen och vinkelfästet är 
felaktigt positionerade.

 ➢ Montera bärprofilen och vinkel-
fästet på rätt plats.

Drivenheten är felaktigt posi-
tionerad.

 ➢ Korrigera drivenhetens position.

Drivenheten fungerar inte.  ➢ Koppla in drivenheten på nytt och 
aktivera öppningsarmen.

 ➢ Byt ut drivenheten och aktivera 
öppningsarmen.
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Åtgärda störningar
Vid felsökning rekommenderar vi dig att följa föreslagen ordning.

Julius Blum GmbH
Beslagsfabrik
6973 Höchst, Österrike
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-766
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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