
Patarimai gamintojui, 
naudojančiam  
TIP-ON BLUMOTION
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Patarimai gamybai

Gamyba ir reguliavimas

Baldų gamyba

Jungiant TIP-ON BLUMOTION komponentus įsitikinkite, kad pasigirsta spragtelėjimas.

Norint užtikrinti minimalų 2.5 mm  
fasado tarpelį prie korpuso, reikalingas  
tikslus sumontavimas pagal matmenis,  
išlaikant kampus. 

Išlaikykite gylio pozicijos tikslumą  
abiejų pusių bėgeliams.

Nenaudokite bamperių, nes jie trukdo  
suveikti mechanizmui. Spintelės  
dugnas turi neišsilenkti į viršų, todėl  
nenaudokite penktos baldo kojelės viduryje.

Fasado tarpelis prie korpuso turi būti vienodas 
kiekvienoje pusėje, ir nemažesnis nei 2.5 mm.

LEGRABOX /
MOVENTO

LEGRABOX / MOVENTO

Rūpindamiesi Jumis, baldų gamintojau ir naudotojau, siekdami užtikrinti ilgą ir malonų TIP-ON BLUMOTION  
naudojimą ir aptarnavimą, prašome perskaityti šiuos svarbius patarimus apie montavimą ir transportavimą.
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TIP-ON BLUMOTION

Patarimai gamybai

Gamyba ir reguliavimas

Veikimas

Transportavimas

TIP-ON spyruoklių įtempimui reikia, kad stalčių su TIP-ON BLUMOTION 
uždarytumėte su tam tikra jėga. Jei stalčius prikrautas daugiau, jėgos 
reikės mažiau. 

Pasirinkite tinkamą TIP-ON BLUMOTION mechanizmą:  
Žymėjimas rodo atitinkamą mechanizmo galingumą  
(mažiems ilgiams S0 ir S1, didesniems –  L1, L3 ir L5).

Skirta LEGRABOX/MOVENTO: Ištraukite ir sustumkite bėgelius tik 
sinchroniškai abiejose pusėse, kad nesugadintumėte sinchronizavimo 
adapterio. 

Optimaliam veikimui ir optimizuotam suveikimo diapazonui,  
su TIP-ON BLUMOTION naudoktie sinchronizuojančią jungtį. 

a) tarp korpuso ir fasado įdėkite intarpus, arba b) fasado tarpelį prie korpuso nustatykite 0 mm, 
arba

c) transportuokite be gaudiklio.

Norėdami išvengti pagaminto baldo sugadinimo transportuojant:

Daugiau informacijos apie  
TIP-ON BLUMOTION montavimą rasite:
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Esame sertifikuoti Austrijoje, Lenkijoje ir Kinijoje.
Esame sertifikuoti JAV pagal ISO 9001.
Esame sertifikuoti Brazilijoje pagal ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks.: +43 5578 705-44
El. p.: info@blum.com
www.blum.com

UAB Blulita
Vilkpėdės g. 24, 03151 Vilnius
Minijos g. 62, 91189 Klaipėda
Lietuva
Tel.: +370 5 265 35 32
El. p.: info@blulita.lt
www.e.blulita.lt
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